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A. Ullgemeines

. Der Feldifernjdreiber diewt aur jdhriftliden ouw:

tidteniibermittlungauf ¥eitungen. An ben Leiben
Enbdjtellen der Nadridtenverbinbung iit dabet je ein Feldfern:
jdyreiber porhanden. Diele beinen Gerdte find durd) eine Drai:-
leitung — Einfad: ober Doppelleitung — miteinander verbundeir,
Cinfader Aufbau, Handhabung urd Wartung und Cinjagiabigteit
Des Feldfernjdreibers aud) auf behelfsmagigen Leitungen maden
diefes Gerdt befonders fiir ben Feldbgebraud geeignet.
Fiit die AUbmwidlung des Betriebes mit Feldfernjdreibern ijt dic
Fernidreibbetriebsvoridrift H'Dv 421/3 e maggedend.

Der  Feldfernjdhreiber ') wpereinigt einen Gebe: und einen
Empfangsteil in Jid, [o dag von beiben Endjtellen Nady-
ridten gegeben und aufgenommen werden fonnen. Der Geber
witd durd) eine Sdhreibmajfinentajtatur betdtigt; der Empfinger
qibt die von der Gegenjtelle iibermittelten, Nadridten auj einem
PBapierjtreijen wieder. Beim Geben erideint gleidzeitig der jur
Gegenijtelle iibermittelte Text auf dem eigenen Papierjtreifen des
Empiangets als Kontrolljtreifen.
Jum Betrieb des Feldfernidreibers ift ein 12 Bolt:-Samm:
fer (3 B. Starterbatterie) erforderlid;. Damit ijt ber Betrieb
ves Gerdtes pon Starfjtromnegen unabhingig. Dort mwo ein
Wedielftromnel porhanden ijt, fann der Betriebsitrom aud) aus
bem Gleichridhtergerdt fiir Feldiernidhreiber ent:
nonimen weben, .
| s Berbindungsleitung jwijden den beiden Feld:
l fernjdreibitationen tommen ausjdlieplidh Fernjpred -
I Teitungen in Frage.
Die Leitung darf dabei iiber Konbdénjatoren und Ubertrager, iiber
Fernjpredhvermittiungen oder Nadbifd-Verjtarfer gehen. Ein
Betrieb liber Felbdboerjtdrfer ijt nidht moglid.
Der Feldfernjdhreiber arbeitet aud aui jtor
beeinflupten Leitungen, insbejonbere bebelismdRigen Leitungeait.

LAuj Fernjdhreibleitungen, die iiber eine Fernidreibd:

permittlung fiihren, und auj Leitungen, Ddie mit 'Qljed)iefit.tom:
tefegrafie (WT) oder Unterlagerungstelegraiie (UT) betrieben
wetden, it der Felbfernidreiber nidt einjegbar.

1} Die frihere Begeidhnung des Gerdtes war Topen=Bildidireiber oder
seltidireiber nady icinewm Critnver Hell
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Die Neidywerte emer Feldjernjdyreibverbindung 1jt abbhangig ven
per Dampjung der BVerbindungsleitung. Die grofte iiberbriidbare
Qeitungsdbimpfung betrdgt etma 5,0 Neper. Gegeniiber ciner
Fernjpredverbindung ijt daber eine um ' bis 4 groBere Reidh:
weite erjielbar.

Celbjt Bei Qeitungen mit jo groger Dampjung, dap eine ein-
" wandjreie Fernjpredverjtindigung ausgejdioffen ijt, taun

ein Betrieb mit dem Jeldfernidreiber nod) moglidh fein.
Hinjidhtlidh der Telegrafiergeidminbigieit ijt Dder
Feldbfernjdreiber dem Fernjdreiber unterlegen. Mit dem Fern:
jdhreiber fonnen bis 428 Jeiden je IMinute iibertragen werden.
Beim Feldfernjdreiber dagegen tomnen nur 150 Jeiden je
WMinute erreidt werden. Wird diefe Gejdmindigleit nidht be-
herridt, bann fonnen wegen Ddes taltbedingten Unjdlages nur
75 Jeiden gegeben merden.
Da Dder Feldfernidreiber feine Unrufeinridtung beligt,
arbeitet er jtets mit einem Feldfernipreder jujammen, der iiber
etne Vermittlungsidnur an die Leitung jur Gegenjtelle ange:
jdhaltet werden tann. Der Fernidreibvertehr wird nad) vorheriger
jernmiindlider Berjtindigung iiber bdiefen Feldbfernjpreder aui:
genommen.
3u einem Feldfernjdyreiber gehort ein Fernjdreibjtations:
ta'iten B, ber 3ubehdor, Stationsgerdt und Wertzeug enthdlt.

B. Bejdyreibung der Cinjelteile
Der Feldfernidyreiber bejteht aus folgenden Hauptteilen (Bild 1):

a) Yornijterfajten
b} Tornijterdedel mit Betriebsanweilung und
1 Batterietabel, 2 m lang, einerieits mit Toppeliteder,
andererfeits mit 2 Kabel{djuben
1 Berbindungsfabel 2adr., 12 m lang, Deiderfeits mit
Doppeljteder.
¢) Tajtengeberteil
nit
1 Beber
! Motorgenerator
1 Unterteil
2 Papierbehilter
2 Rollen Regijtrierpapier, feudtigfeitsfider qummiert
t Einfarberolle
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d) Verjtarler: und nidluiial
mit
4 Rojren RV 12 P 1006
1 Feinfiderung 6 A
1 Gdjraubtopf fiir Feinjiderungen
1 Gignalfampe 12V, 2 W, mit Swanfajjung
1 Lampenabdedtappe mit roter Dedlinfe 16,5 mm

Bild 1

1
S
3
4

Feldfernjdyreiber, betriebsicrtig
1 = Tornijtertalten 5 = Jlotorgenerator .
2 = Beber 6 = Berjtirter: und Unidlupjag
5 = Empjdnger 7 = Ygtterteanjdyluptabel
b= Unterteil
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Zornijterlaften

13. Der Tornijtertajten ijt mit einem Traggriif und Bejdhlagteiler
fiir Riidentiffen und Tragriemen ausgeriiftet. Ein Dedel ver
idliegt das im Jnnern untergebradte Gerdt {prigwafferdidt. Nad
Offnen der wier jeitlid) angebradhten Spannidisijer [dkt der Dede
fid abuebhmen.

14, Aufder Innenjeite des Dedels jind die Vetriebsanmeijun
mit Sdaltbild und jwei Kabel untergebradt:
€in jwetadriges Kabel, einerfeits mit Doppeljteder
andererjeits mit 2 Kabeljdubhen, dient jum AUn{Gluf de:
Stromquelle an den Berftarfer- und Wnjdhlugiasg.
€in jweiadriges RKabel, beiberjeits mit Doppeljteder
dient gum UAnidhliugoon (yunfempfungetn an den Feld
fernjdreiber Pei Funtbetrieb.

15. Im JInnern des Tornifferfajtens ift der Taftengebertei
und der Berftarfer- und AUnidhluBlag untergebradt (BVild 1). De
Tajtengeberteil ijt durd ein RiegellHlof in feiner Rubeftellung
verriegelt. Durd) Betdtigung des Feltitellhebels wird er in At
beitsitellung gebradt, die gleidhialls verriegelt ift.

‘Saftengebértei[
16, Der Tajtengebertetl enthdlt den Geber, den Empfanger
den Unterteil und den Motorgenerator (Bild 1, MNr. 2, 3, 4, 3).

®eber

17, 3m Geber werdben die Bilder der Budijtaben, Jiffern und Say:
jeidhen zerfegt und in entjprediende fiirgere oder langere Strom:
jtoge umgemwanbdelt.

18, Der Geber ijt ein mit einem Sdhreibmaldinentaijten:
w et f ausgeriifteter Handgeber mit insgejamt 43 Taften (Bild 2J.

00000000000
0®000060000000
0000000000

0000000000

Tajtenwert des Gebers
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Die 26 Budyjiaben des AUlphabetes und die Jiffern 1 bis )
jind in der genormten Reibenfolge angeordnet, genau wie bei eirner
Biirojdreibmajdyine oder einem Fernidreiber. Fiir die Say:
seidien + -/ 2 find pier weitere Tajten vorhanden. Red)is vorn
ijt eine Leertajte angeordnet, mit der Jwijdentdume gejdrieben
werben fdnuen, wenn der Sdireibtatt nidht unterbrodien werden
joll. Weiterhin find jmei Sonbdertaften vorhanden, bie Patiien:
jeidentafte F und die Morfeiaite @.

Eine Umjdaltung oon [leinen auf groge Budhjtaben ijt nidyt voi:
banden; es werben nur groge Budhjtaben geidyrieben. Ebenio iit
tetne Umjdaltung von Budjjtaben auf Jiffern — wie beim Feru-
jhreiber — vorhanden, da Budiftaben, Jiftern und Gagieiden ;e
eine befondere Tajte haben.

Die PaujengeidentajteF, die am redten Enbe des Tajten:
feldes angeordrnet ijt, wirtd betdtigt
bei Einjtellung des Feldfernjdireibers aui Gleidlauj mit der
Begenjtelle und
sur BVenadiridtigung der Gegenitelle und gegebenenialls ein-
geidalteter Fernipredypermittiungen, daf eine vorhandene Rer-
bindung wdhrend Betriebspaujen beitehen bleiben Toll.
3Im Gegenjag ju dben iibrigen Taften bleibt die Laujenzeichentajte
in der gedriidten Stellung vertlintt. IWahrend der Dauer diefer.
Wertlintung wird das Paufenseiden F ausgejendet, und jwar in
der Art, dag nur jedes dritte Jeiden jum WUbdrud tommt. Durd
Priiden einer beliebigen anbderen Taite wird bdie Werflinfuiy
felbjttdtiq aufgehoben.

ie Morietaijte @ ijt am linten Ende des Tajtenfeldes ange:
orditet und mit einem griin ausgefiillten Kreis fenntlid) gemadt.
Bei etwaigen Storungen fonnen mit ihr Yorfezeichen gur Gegen:
jtelle gegeben werden.

Die NMotieseidhen tonnen wablweife aui dem ‘Bapieritreife'n oder
mit einem im Werjtdrfer- und Anidhlugiag geitedten Kopihorer
ailfgenommen werden. Bei der Wuinahme quj dem Lapieritreifen
darf nur mnit fangjamem Gebetempo gearbeitet merden.

,Jum Musjenden eines Jeidens ijt eine gany beitimumte

3eit, wamlid) 0,4 Setuuden, criorderlid. Damit wahrend
der Yusierdung nidt die nadite Tajte gedriidt werden tann, jind
wmihrend diefer Jeit alle Taiten gejperrt. CErit
nad) der wvollftdndigen ibermittlung cines Jeidens wird die
Tajtenipcire aufgehoben, und alle Taiten werden Furijeitig jum
WNicderdriidfen freigegeben. Wird divier turje ugenblid der Fret-
gabe verpagt, dann wird die Tperre crncut wirbiom,
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1

Der Unfbay Bee Senbers wmadt ein rhpthmijdes Sdreilen
erfordertiy Der Sdreibrhiythmus betrdgt je Selunbe
2% Reiden.

Wer dieles: Tempe nuidyt beherridi, fann qud wmit der Halhen e
ihminbigfeit, d G mit 115 Jeiden je Sefunbe, jdreibea v
Sdrijt exfdrint bann allerdings auseinandergeiugen.

Hinter dewi Tajtenfeld liegt unier einem gbnehmbaren Ahnediled
bie Rontattwalie, bie iiber ein Hetriebe vom Woisrgene.
rator angeftieben wmird. Sie bejteht auf ihrem Umfang aus
Jiolietmaije, in die in Geftalt von unterbrodenen Koniaftringsn
die Bilder famtlider Jeiden aus Metall eingelaifen find (Niheres
jiehe M. 48 bis 30).

Beim Driiden einer Tajte legt fidh wahrend der Dauer eincy
Walzenumdiehung eine Kontaftfeder gegen bden entipredenden
Rontattring, der dadurd) abgetaftet mirs. Dadburd) wird die dem
Jeidhenbild entipredjende Stromijtokfolge jur Gegenjtelle geiandt.

Empfanger

Im Empjinger werbden Ddie von Dder Gegenjtelle anlsmmenden
Stromijtohe — nad) vorheriger BVerjtartung im Unjdlukiag — auj
einem Papieritreifen aufgejeidnet, auj dem fidh) dadurd) die Bilver
der aujgenommenen Jeiden ergeben.

Beim Senden ldujt der eigene Empjdnger mit,
Aui dem Papierjtreijen crideinen dadurdy Ddie ausgefendeten
Jeidpen, Ddie mitgeleien  werden tomnen. Ter WMitleje:
treifen dDient als Rentvolljtreifen

. Tie Stromjtoge werden in entjpredjende Hirjere oder ldngere

Stridhe durdy etnen im Empjdanger eingebauten €leftromag:
neten umgeleht. Diefer Detdtigt einen Anfer, der im Taft
der Stremitohe anipricht. Die am Wnter befejtigte Shneide
driitt den Papiecitreifen gegen die Shreibipindel, Jo dak auj dem
Streifen die einjelnen Stromijtige abgedrudt werden.

Die Juiammenjegung der Eingelitride ju dem gejamten Typenbild
Bewitft die Schreibipindel (Mdberes jiehe INr. 56 bis 38), die gleidy:
seitig Farbe von einer Favbrolle abnimmt und auf Ddeit
Lapierjtreifen itbertrigt (Bild 3).

Ungetrieben wvon Der Papicrvorjidubrolle, wird der
Papietitreijen gleidnagig langiam 3wijden Shreibjpindel ‘L'm_b
Anteridneide durdgesogen. Im Gegenjaf jum Fernidreiber laujt
alio der Papierjtreifen audy wihrend Shreibpauien weiter.

CTer Andrudhebel, der am Unterteil drehbar gelagert ilt,

driicft mit der Lndrudrtol e den Papieritreifen feft gegen Dic
Bapicrvoridhubrolle.



Cmpfinger

1 = Empjingergehduje 6 = Papierandrudrolle

2 = Gdjreiﬁipinge?a - 7 = Fatbrollenhebel

3 = Papierftreifen & = &arbrolle

4 = Papiervorjdhubrollc 9 — 9ebel jur BVerrieaelung
5 = Papierandrudhebel

Die Farbrolle, dic am Farbrollenhebel drehbar ge-
lagert ift, liegt leiht auf der Shreibfpindel auf und iibertrdgt die
&arbe auf diefe.

Jum Cinlegen des Papierftreifens oder gjum Aus:
medjeln Der Farbrolle ift der Andrudhebel leidht nad
linls 3u driiden und Dder Farbrollenhebel bis jur Bertlinfuny
hodjzuheben. Dadurd) unterbridht man jowohH{ den Papiertrans:
port, da die Andrudrolle abgehoben wird, als aud) die Einfdarbung
der Sdreibipindel. Durd) Lintsjiefen des Undrudhebels mird die
Berllintung mwieber aufgehoben. Die Farbrolle jallt auf die
Sdreibfpindel und die Andrudrolle legt fidh nad) Loslaffen des
Andrudhebels wicder an die Papiervoridhubrolle,
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Die Konjtruftion der Sdjreibipinbel bewirft eine dDoppeii.

Hujjeidnung der Sdhrift auj dbem Papierjtreifen. Dics

bedeutet eine bebeutende Erleidhterung in der Ginbhaltuwng
des Gleidylaujs des eigenen Feldjernjdhreibers
mit dem der Gegenijtelle. GCtimmt namlid diefer nidi
genauw tberein, jo [duft die von der Gegenjtelle anfommende Sdyriis
mehr ober meniger [frdg nad) oben oder unten fort (BVild 61

Turd) die boppelt iibereinanderliegende Wujzeidynung bleibt truis
bes Weglaufens der Sdyrift der Text nod) lesbar, da jeber Budy
itabe wenigjtens einmal vollftdndig erieint. Jur ungefdhran
Einjtellung des Gleidlaufs, die volljtdndig ausreidt, dient ein im
Diotorgenerator eingebauter Fliehtraitregler (Nr. 59 bis 63).

Unterteil

Im Unterteil jind vereinigt:
dber Getriebelajten,

bie Papierfajjetten und
bie Feitjftellporridhtung,

Ter Getriebetajten ijt hinter dem Empii ger unter dem
Ylotorgencrator angeordnet. €r enthalt die iif:rjegungen jum
Antrieb der RKontattmalze bes Senders, der Sehreibipinvel, der
PLapiernoridubrolle und der PVaujenzeidenblende (im Innern des
Rajtens).

Tte Deiden Papierfajietten jind unterhald des Senbders
untergebradit. Sie {ind durd) einen Klappdedel verjdloljen. Durd
Driiden bes in den Tajtaturbiigel eingelafjenen Wuslsjetnopjes
jdllt der RKlappbedel, und Ddie Papiertajjetten find freigegeben.
Beim Driiden der bewben red)ts angeordneten Hafttnopje jpringt
die dem Rnopf jugeordnete Papierfajjette por. Wenn man veir
sugehorigen Knopi gebriidt halt, lafjen fid) die Kajjetten gany her-
ausnefmen (Bild 4).

Tie Papierrolle liegt fo in der Rajjette, dag fie im Ubr-
seigeriinn ablduft. JIn der Kajfette ijt eine Fithrung vorhanden,
dburd) dic der Lapierjtreifen jo gefiihrt wird, daf die gummierte
Seite nad) unten liegt. Durd) einen in die RKaftenwand eii-
gejdnittenen Fiibrungsidlig verldpt das Papier die RKaljette wnd
gelangt 3um Empfanger.

Eine volle Papierrolle Defigt eine Yange von etwa 250 m. Je
Betriebsitunde werden etwa 28 m verhraudit. Eine Rolle reidht
daher flir fnapp neun Stunden uwnuntexbrodienen Betried aus.
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6 2 5
Papiertajjetten, gedijnet

1 Huslojedrudtnopi 5 = LPapierrolle

2 - RKlapppbedel 6 - Qﬁgrung fiir Paypier
3 oberer Rajtinopj 7 = Fiibrungsidlig

1

= obere Papierfaijette

Der unter dem Empjanger fidtbare Hebel (Bild 3) dient jur
LBerriegelung des Gdreibgerites in Rubejtellung oder in
Arbeitsjtellung bzw. jum Herausnehmen aus dem Tornijter.
Jn Rubejtellung fteht der Fejtitelhebel redts.

Um das Getdt in Arbeitsjtellung ju bringen, ijt der Hebel
nady linfs ju Ddriiden, das Gerdt etma 1 cm porjuziehen und der
pebel wieder losjulajfen; dann wird das Gerdt weiter vorgejoge.t,
bis bie Berriegelung einfdnappt. Taburdy wird der Tajtengeber:
teil jo mweit aus dem Tornijter herausgejogen und in diejer
Gtellung verriegelt, dak bie ITajtatur bequem betdtigt metden

fann und der Papierjtreifen jrei durd) den Empfanger laufen
tann.

Jumoollftandigen Herausnehmen des Geridtes ijt der
eltjtellhebel nady lints ju driiden und gleidjeitiq das Gerdt gan;
herausjujiehen,

Beim Wiederetnjegen des Gerdtes ijt der Hebel gany nad
lints ju Ddriiden, das Gerdt in Ddie jeitlidh am Tornijter vor:
handenen  Fiibrungsidiienen einjuiegeh und vollftdndig ein:
sujdyteben,
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Hourahmetohle
fiie Anoder-

35.

Wiotorgenerator

Der Piotorgenerator dient junt Yntrieb des Getriebes und jup ¢
jeugung des Unodenjtromee filr die Rohren im BVerftarfer: unb
Unjdingjay.

Jeglexfappe

Rabel g
Anidlug.
iak

ftroint

Piotorgenerator
Ter Blotorgenerator (Bild o) wird aus der 12 Bolt-Batte:
tie oder dem Gleidriditergerdt mit 12 Volt Wusgangsipannuig
geipetit. Seine Stromaufnabme betrigt etwa 2,5 Ampere. Durd
Den Betrtebsidalter am Rerjtdrfer: und Anfdlukiag wird er in
Betrieb gefent. .

Tie Stromjujibhrungsfohlen fir die Wotormidlung
bejinden jidy redyts und lints im Cbherteil des Wiotorgehdujes.

Durdy eine Kupplung ijt die Welle des Diotorgenerators mit dewm
Getriebe im Unterteil verbunden. Dort wird die Drehzahl
auf die erforderlidjen Werte fiir dic Kontaftmalze des Sendets,
jiit dDie Sdyreibjpindel des Empiangers, fiiv den Lapiervoridub
id fiiv die Paufenieidhenhlende wnterieft
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36, Yufer der Wlotorwidiung trigt ver Aiifev des WVlotorgenerafors
eine Genevatorwidlung, Ddie eiwa 165 Bolt Gleid:-
jpannung bei einer Hidiftromeninahme von 15 mA afs WUnoden:
ipannung fiir die Rofren im WUnidiluilay abgibt.

Die Abnahmetohlen fir den Unodenitrom befinden fich
unten auf der BVorder- bjw. Riidjeite bes Generatorgehdujes.

37. Um eine maglidit gerade laufenve Sehrif: auj dvem Papierftreijen

gu ergielen, mup vev Dotorgenerator mii gleidybleibender Dreh:
3ahl laufen und mit der Drehzahl des WViotorgenerators auj dev
Gegenjtelle moglidit iibeteinftimmen: Jur Einhaltung des
Gleidylauis beligt der Wlotorgenerator einen Fliehtrajt-
regler, der iiber eine Reglervohre im Verftdrter: und Anjdluglak
cine gleidybleibende Drefzahl erzeugt. Die Einftellung des
Gleidlauis mit der Gegenjtelle wirh durd) Berdrehen Dder
auf den Wlotorgenerator aufgejeften Reglerfappe vor:
genommen, wodurd) die Einjtellung Ddes Fliehltraftreglers ge:
dndert wird.
Die Heglertappe ift mit einer Stala 0—10 periehen, die beim
Dreben der Kappe an einer Dlarte am Viotorgehdule vorbeilduft.
Berdrehen der RKappe nad) linfs (hohere Stalenwerte) bewirtt
eine ECrhohung, Berdrehen nad) redts (niedbrigere Stalenwerte)
eine Herabfegung der Drehzahl des IMotorgenerators.

Bild 6

DER rtuu'~ HSE ﬁLtpu IENT ‘uﬁ
* ) peR FELDEERUZPHREIBER D our ZuR

ﬁrp D et LY

DER FELDFERNSCHRE/|EER DIENT ZUR
" ) DER FELDFERNSCHREIEER DIENT ZUR

VLR P priRNsCypel EER 3 ] 2
“ ! Ieg (ELDFERyS EHRE‘v ER n.EﬁT 208

Cmplangsitreifen bei yu Boher, bei tid;tigcr und bei yu niedriger Drefhzah!
des eigenen Plotorgenerators
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Dreboahgictweldungen ywiiden st Deidben Betviehs:
jtellers rocien jidh nur aufi der Empjangsfeite Be-
merfbuv Muj ver Senbejeite werden die nom Empfanger alu
Wiitlejetexi aujgenommenen Sdrijtzeiden wegen der jtarven e
triebeverbinbung jwijden Sender und Empjanger von DrelzaHl-
abweidunges nidht beeinflugt. Tie Cinjtellung wird dafer jteis
nad) den wvon der Gegenjtelle ausgefanbdten Sdyriftzeichen mor-
genommen.

LQauft bie empfangene SHrift nody oben weg (BVild 8 a), is

iit Die eigene Drehzah! Herabjujegen (Reglertappe nod oben

aunj feincre MWerte).

Qanit die empjangene Sdrijt nad) unten weqg (Bild 6¢), jo

ift die eigene Drehjahl 3u erhohen (Reglertappe nadh unten

auf grohere Werte).
Stimmt der Gleidhlauf auf der einen Stelle, dann ijt ¢r jwangs:
Idufig aud) fiit die Gegenijtelle ridytig.
Auj der NRiidjeite Des Ilotorgenerators find jwei fed)sadrige
KR abel herausgefiihrt, die die eleftrijdfje Verbindung des Wiotor:
generators des Senders und des Empjangers mit dbem LVerjtdrker:
und nidluggerdt herjtellen. Der Unjdluf an Ddiejem wird iiber
jwei unverwedijelbare, durd) ,vorn" (rot} und ,binten" (griin)
aufjerdem gefennzeidinete jedyspolige Steder hergejtellt. Sie laffen
i nady Hervorjiehen Ddes Verjtdrter- und Unjdluijages aus
biefem DHerausnehmen.

Berftarter- und Anjdlujaf

Der BVerjtdrfer- und Anjdlupliay enthdlt Dden Tongenerator
(Rohrenjummer 900 Hz), den Empfangsverjtdrler, die Regler:
rohre und Ddie Unjdliifje fiir Leitung, Feldfernjpreder, Funt:
gerdte und Betriebsipannung.

Im Tongenetator werden tonjrequente Sdwingungen von
900 Hz erseugt. Beim Yusjenden eines Jeidens merden Ddiefe
Sdwingungen durd die Kontaftmalze des Senders im Rhpthmus
ber Jeidenimpulie getajtet. Die getajtete Tonjrequeny wird auj
bie Qeitung jur Gegenjtelle und gleidzeitig aud) auj den eigenen
Empiangsverjtdrter iibertragen.

Wiirde man bdie einjelen Stromijtope, die das Bild des aus:
jujendenden Jeidens ausmaden, als Gleidjtromimpulie auj die
Qeitung jur Gegenijtelle geben, dann mwire eine {[berbriidung pon
RKonbenjatoren und {ibertragern nidht moglih. Durd) die Ber:
wendung der Tonjrequeni 900 Hz jedod) werden alle Sdalt:
clemente, die jiit Spred)irequenzen durdldljig find, aud fiir Ddie
Tonjrequeny des Feldiernidreibers durdyliffig.
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42, Im Empijangsvexrjtirler wird die — von der Gegenftelic
odet vom eigenen Cender - anfommende Tonfrequeni unddit
in einer Borftufe verfiartt. Anfdliegend werben ibr in jwei
Trodengleidridgiern Ddie aufgepragten JImpulfe ab-
genommen. Tlit den dabei erfhalienen Gleidtromimpullen wixzh
die Rihre der Enditufe gefteueri, deren Anobenftrom den WMapmes
des Empidngers erregt.

43, Die Reglerohre dient jur Gleidhaltung der Drehzahl des
Potorgenerators. Die durd) den Fliehlraftregler im Motor:
generator betdtigten Rontafte nehmen an der Reglerrihre bei
au langlamem Bym. ju [Bnellem Lauf des Wotors gewiffe Um:
jdhaltungen vor, wodurd) der Anodenjtrom ber Rohre erniedrigt
b3w. erhdht wird. Der Anobenjtrom flieht iiber eine bejonbdere
Regelfeldbmidlung des Plotors und bringt den Diotor ju Idnellerem
oder langjamerem Rauf.

44, Auf der Frontplatte des BVerftarter: und AnjdHluffages find
die jur Betdtigung des Feldfernjdhreibers erforderliden Sdhalt-
griffe und Anjdliifle angeordnet. Es jind dies (Bild 7):

Der Hauptidalter
mit den drei Gtellungen ,Aus — Bereit — Ein",
In Stellung ,, A u s ift das Gerdt ausgejdaltet.
Jn Gtellung ,Bereit” werden bdie Rohren bdes Sages vor-
geheizt, die rote Cignallampe iiber dem Sdalter leudtet auf.
In Ctellung ,,Ein* erhdlt auperdem bdie Diotorwidlung Ddes
Piotorgenerators Strom, fo daf diejer anldujt. Die Signallampe
erlijdht mieb_et.
Bon ,Bereit” auj ,Ein* darf erjt nady Hblauf einer Minute
weiter geldjaltet werden; fonjt exleiden bdie Rohren Sdabden.

Die rote Signallampe

Gie leudtet aui in Stellung ,Bereit” des Hauptidalters und eigt
an, daf der Feldfernidreiber an die Stromquelle angeidlofjen ijt.
Jit die Lampe durdigebrannt, jo fann fie nad) Abnahme der roten
Lampenabdedfappe ausgewediielt merden.

Der BVerjtarlungsregler

Er betdtigt einen Cpannungsteiler im Eingang des Empfangs-
verftdrfers, dburdy ben die Eingangsipannung mehr ober mweniger
berabgefefit wird. JIn Stellung 10 ijt die Verftarfimg voll wirf:
jam. Durd) den Regler tann die Wirtung etwa vorhandener Stit-
einfliijle weitgehend unterdriidt werden.

2 D3RI
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Berjtarter: und Wnjdlugiag, Borderanfidht

1 = Hauptidalter 8 = Unidluktlinte fiir Feld:

2 = Gignallampe fernipreder

3 = Berjtartungsregler 9 = Gtedbudjjen ,,Empfdanger”

4 = Ioniteﬁ 900 10 = Gtedbudifen ,,‘.Uhtf)oren“

?; = Mepinitrument 11 = Unjdhluf der Stromquelle

Drudinopf fiit Anodenjpannung 12 = Erdungstlemnte
= Anidluf der Leitung jur Gegen: 13 = 12teilige Unjdhiufbudie
ftelle 14 = Befeftigungsidraube

Der Berjtarfungsregler ift jtets fo weit juriidjudrehen, dah
am Cmpfanger gerabe nod) einwanbdireie Sdrift erideint.

Der Sdyalter fiir bas Tonfieb 900 .

mit den Steflungen ,,IMit — Obhne”. Er liegt im Eingangslreis
bes Empfangsveritdrfers und bewirft Bbei Stellung ,IMNit" die
Unterdriidung von Storfrequengen, mdhrend die Urbeitsirequen;
900 Hz nur wenig gejdwddt wird.

Das Toufieb it nur dann einjujdalten, wenn der Empfang
jtact gejtort ift.
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Durd) die -— wenn aud) nur geringe - juldglide Dimpjung duidy
das Tonjieb wird in Stellung ,Mit” die Reidweite et Feldfer i
jdreiboerbindung um etwa 15 v. H. verringert

Der Spannungsmeljes

mit jwei Viegbereider. Cr dient sur Priifung der RVatteriejpan:
nung und der Unodenjpannung.

Bei Ctellung des Hauptidalters auf ,Bereit” oder ,Ein“ mift
das JInftrument die Batteriefpannung (12 BVolt). Die 3u-
ldfjigen Gdmanfungen (11—13 BVolt) dber Spannung jind durd
rote TMartierung auf der Stala geleningeidnet.

Bei Gtellung des Hauptjdhalters auf ,Ein” und Driiden des blauen
Knopfes am Injtrument wird die' vom Wotorgenerator abgegeberne
Anobdenfpannung (165 Bolt) angeieigt. Tie juldffigen
Gdywanfungen (150—190 Bolt) find ebenfalls auf der Stala durd
blaue Farbe eingegrenst.

Jwei KTlemmbudyien,

bejdyriftet mit La und Lb/E, an die die Qeitung jur Gegenjtelle
angejdlofjen wird.

Cine Anjdlufiiinte,

die elettrijd jmiiden den beiden Budjen La und Lb/E [iegt. An
fie witd jur Ruf- und Gpredverjtdndigung mit der Gegenijtelle
ein Feldfernipredier iiber eine BVermittlungsidnur angejdloffen. -
Jwei Stedbudyjen,

bejdyriftet mit ,Empfinger. Bei Funibetrieb wird mittels
des im Tornijterdedel untergebradjten RKabels iiber dieje Budien
der Feldfernidyreiber mit dem Kopfhdrerausgang bes Funt:
empfangers perbunden.
Jwei Stedbudyjen,
befdyriftet mit WMithoren”. Gie dienen jum Unjidluf eines
Kopjhorers, mit dem
bei Fernjpredbetriedb infolge der Berjrarfung eine
beffere Horverjtandigung als mit dem Feldfernipredier mig:
lid) ift, ,
bei Moriebetriedb (Betatigung Dder Worjetajte} bie
Piotjejeiden abgehirt werden [dnnen.
Cin Doppeljteder,

bejdjriftet mit ,— 12 Volt — jum Unidlug ber.St-rnmqueIIe
an den Feldfernjdreiber vermittels des im Dedel angebradten
Batterietabels.
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Die Crdungsilemme,
an Der der Feldfern|dreiber geeilet wird

Die 12 fad)-Steddofe’)

Gie ift vorgefehen fiir den MWnldhluf bdes Feldfernjdreibers bet
Funtbetrieb. Da die jugehirige Einridtung nod nidit vorhanben
ijt, werden diefe Unjdlufbudyien vorldujig nidht benugt.

Die Befejtigungsidraube

fiir Den Berjtarter: und Unfgylupjag. INad) Y¥ojen diejer rot ums
rinderten Sdraube fann der Sak porgejogen und aus dem Tor-
nijter herausgenommen werden. .

Beim Herausnehmen des Werftdrter: und Anjdluijages werden
auf der linfen Geite die beidben abnehmbaren [edsteiligen Un:-
dhlupfteder jugdnglid), die in entjpredende jedsteilige Kon-
taftauinabhmen des Sakes geltedt find.

Aui der Dedplatte des LWerftarfer- und Anidlufjages find
folgende Teile angeordnet (Bild 8):

4 Robhren,

jamtlid) om Baumujter RV 12 P 4000. und jwar je eine
flir ben Ton-Summer,

fiir die Reglerjtufe,

fiir die Enbdijtufe,

fiir die BVorjtufe.

Die Feinfiderung 6 Ampere
sur Abficherung der von Dder 12 Bolt - Stromquelle fommenden
Qetitung.

Der Sdhalter mit den Stellungen
SSammler* — ,Neggleidridter

Er it fowoh( beim Betrieb mit Sammler als aud) beim Betriedb
mit bem Gleidridtergerdt fiir Feldfernjdreiber ftets auj Stellung:
JSammler” ju belajlen. Die Stellung: ,Resgleidriditer” war flir
dltere Baumuijter eines INesgleidhriditers porgefehen, um die Tpan-

7} Bei dlteren Baumujtern des Feldfernidreibers ijt diejer ‘lIni_:f)Iu'B
burd ein Ubdedbled) verdedt. €s ijt dann darauj 3u aden, dap bet
abgenommenem Abdedbledh iiber einen im Dedelinnern angebradten
Qontaft der Sender des Feldjernidyreibers unterbroden ijt. Anjdylul
der Qeitung jut Gegenjtelle an den RKiemmen La — Lb'E it dadurd)
nidit moglich



— v

nung in Gtellung ,Bereit herabjujegen. Das Gleidridhtergerdt
fiir Feldfernjdhreiber nimmt diefe Spannungsherabfegung [elbijt-
tdtig vot.

In neueren Baumujtern bes Felbfernjdireibers febit dicjer Sdjalter,

Bilb 8

W'

8

9

1 = Robrefiir Ton-Summer 1 = Robre fir BVorjtuje

2 = Rifre jiir Reglerjtufe 5 = Gidjerung 6 Ump.

3 = Riohre tiir Endjtuje b~ Sdalter ,,Sammler—Ief-
gleidyridter”

C. Wirtungsweije
Jerfegung der Sdyriftzeidjen im Genbder

47, Beim Feldjernjdreiber merden die Jeiden nidht wie beim
Jernjdreiber durd) Unjdlag einer Inpe abgedrudt, jondern jedes
Jeidjen wird in mebhr oder weniger lange Linien jerlegt, die neben:
einander gereiht das Bild des Jeidjens ergeben. Der Feldjern:
jdreiber ift alfo ein Typpen-Bildidreiber
Durd) dieje Art der Sdhriftzerfegung ift die geringe Stor:
anjdalligteit des Feldfernidyreibers im Bergleid) sum Fern:
jdyreiber und damit jeine felbmdgige Cinfagfdhigteit bedingt. Einc
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Bild 10

Isolierstoff

Metall

Drehrichtyng

Schleifkontakt

RKontattring fiie E

. Ju Jedem Cdjriftzeidhen gehirt ein bejonderer RKontaltring. Die

Pletallfegmente der eingelnen RKontatiringe find leitend mitein:
anber ju einer KRontaftwalze (1) jujammengefiigt (Bild 11).
Bor jedem Kontaftring der Kontatiwalze ift ein Shleiffontalt (2)
angebradht. Durd) Driiden der Tajte (3) ieht das Jwijdenglied (4)
Den Sperrhebel (5) nad) unten, und die Rajtung (6) des Sdleif-
fontattes (2) ijt aufgehoben. Durd) die Feder (7) wird der Shleij:
fontaft um feinen RLagerpuntt (8) an bdie RKontaftwalze gejogen
und gibt mdbhrend einer Umbdrehung die dem Buditabenbild ent:
jpredhenden Stromjtohe auj die Leitung. Damit die Abtaftung
nidt an einer beliebigen Gtelle des RKontaftringes einjegen fann,
werden die Taften durd) die Taftenjperte (9) geiperrt. Diefe wird
iiber ben flbertragungshebel (10) von ber Jode (11) Jo gefteuert,
dag die Taften turzzeitig jum Driiden frei find und der freigegebene
Sdyleiffontatt die Walze fury vor dem WUnjang des abjutaftenden
RKontattringes beriihrt. Nad) der WUbtajtung jdhiebt die Lajteniperre
den Sdleiffontaft in feine Rajtung juriid und Hebt die Sperrung
Der Tajten wieber auf.

. Bei Betiitigen der Paujenjeidentaijte witd ebenfalls der

sugehorige Sdleiffontatt an den entipredjenden Kontaftring gelegt.
Augerdem aber |dnappt eine Verflinfung ein, wodurd) die TLafte
in gedbriidter Gtellung verriegelt wird. Beim Driiden einer be-
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liebigen anderen Tafte wirh die unter der Tajtatur liegende WUus-
[6]efdjiene nadht redts gedriidt, wodurd) die BVertlinfung wieber
aufgehoben mwird.

Huperbem befindet Jidh unter dem Tajtenbhebel der Paujenzeiden:
tafte ein Ruhetontatt (fiehe Anlage 8, Nr. 1), dex fidh bei gedriidter
Paufengeidentajte 5finet. Dadurd) wird der Stromireis an diefer
Stelle aujgetrennt und jtatt defjen itber die Paufenzeidenblende im
Getriebefa%ten gefiibrt (fiehe Anlage 1). Diefe bejtebt aus einer
i langjam drehenden Nodenjdeibe (jiehe Unlage 4, Nr. 1), die
ven RKontaft erft nad) jeweils drei Walzenumbdrehungen [dhliekt.
jo daf nur jedes 1., 4., 7. ujw. Vaujenzeidhen ausgefendet witd.

Bild 11

©)

Geber des Feldfernjdreibers

1 = Rontattmalze = {yeder

2 = GShleiftontalt ¥ = gaqeritiit filr Sletjtontalt
3 = Tajte 9 = Tajtenjperre

4 = 3Jwijdenglied 10 = libertragungshebel

5 = Gperrhebel 11 = TNode

f = Rajtung des Sehletffontattes 12 — MWalsentohle
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Jur Qeertafte gehort tein Shleifring und audy fein Shleii-
fontaft, fo daB beim Driiden der Tafte fein Jeiden ausgefandt
wird.

. Yud) die Morfetalte hat teinen Shleifring und teinen Shleij-

tontatt. AuBerdem ift fie als eingige Tajte von der Taftenfperre
unabhingig. Statt deflen ijt unter dem Taftenhebel der Worfetaijte
ein Wrbeitstontatt (fiehe Unlage 8, Rr. 2), der Dei gedriidter Taite
ge[dloffen ift. Er liegt parallel u den Sdyleiffontatten und 3ur
Abnafhmetohle, iiberbriidt allo die ganze Abtalteinridtung (fiehe
YAnlage 1). Die Morjeeiden werden alio unabhiangig von der
MWalzenjtellung ausgefendet.

Sdmtlide OSdleijtontatte liegen eleftrijid
patrallel und an Wajle. Undererjeits find die einzelnen
Rontaftringe metallijd) [eitend durd) die Kontaftwale unterein:
ander verbunden. 3Jur Stromjufiihrung befigt die Kontattmalze
an einem Ende einen geidloflenen RKontaftring, auf dem Ddie
Walzentohle (Bild 11, Nr. 12) idleift. Sobald alfo irgendeine
Tajte gedbriidt wird, wird dbamit ber Stromireis im Rhythmus der
Jeidjen des jugehorigen Kontaftringes gejdloffen.

. Die Kintaltwalze dreht jid), vom Dlotor angetrieben, mit gleid)-

bleibender Drehgeldwindigleit von 2% Umbdrehungen je Sefunde.
Die Sdyreibge[dwindigleit betrdgt alfo 2,5 Jeidhen ober 7 X 25
= 17,5 Bildlinien je Sefunde. Jum Ublauf einer Bildlinie werden
Yir,s = 0,0572 Getunden obder 57,2 Millijefunden benstigt. Da jeder
Stromjdritt und jede Paule mindejtens '+ der LQinienlinge aus:
madjen, ergibt fidy als tiirgefter Stromidyritt baw. als fiirzeite Pauje

57,2 x Y= 8,16 Millifefunden, b. h. 1000
die mazximale Punttfrequeny betrdagt 5 . < .
= 61,25 Hz. 2:8.18

3ujammenjegung der Sdyriftzeiden im Cmpfdinger

Die iiber die Fernleitung anfommenden biw. die an der Senbejtelle
mitempfangenen Gtromjtoge werden nad)y Verjtartung im Ber:
jtarfer- und Unjdlulla dem IMagneten (1) des Empfingers
(Bild 12) gugefiihrt.

Der Anter (2) des Magnetiyjtems driidt durd) eine Shneide (3)
im Rhpthmus der anfommenbden Stromjdritte das Papier (4) gegen

die Shreibjpindel (5). Durd) die Unterabreifieder (6), die den
Anter bis jum Anidlag am Stift (7) heruntersieht, wird der An:
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Cmpfinger des Feldfernjdjreibers

1 = Magnet 6 = Unterabreiffeder

2 = YUnter 7 = Anfdlagitift

3 = Cdyneive des Unters 8 = PapiervorjGubrolle
1 = Sdyreibitreifen 9 = Andrudrolle

5 = Gdyraubenrad

drud wihrend der Paufen jeweils jpjort wieder aujgehoben. Das
Papier wird von der Papiervoridubrolle (8) und der Undrud-
tolle (9) gleihmikig langjam gwijdhen Shneide und Sdreibfpindel
durdhgejogen. Die Shreibipindel dreht fid), angetrieben vom WMotor,
mit gleidbleibender Gejdhmwindigleit und wird von der leidht auj:
(iegenden Farbrolle dauernd eingefirbt.

DieSdhreib)pindel befigt auf ihrem Umjang jwei Sdrauben:
l[inien. Diefe beriihren bei angejogenem AUnfer mit je einem
eingigen Punft den Papierftreifen. Dreht jid) die Spinbdel, fo
wandert diefer Punft quer zum Papterjtreifen von sorn nadh
hinten, {o bak bei einer halben Umbdrehung der Sdhreibjpindel zmei
iibereinanbderliegende Quetjtridie entjtefen. Da die Sdreibipindel
nur dann jdreibt, wenn der Papierftreifen durd) die Sdineide bes
Anfers angedriidt wird, entjtehen in Wirtliditeit jwei im REythmus
der Bildblinie unterbrodene Linien, . h.
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bei einer Dalben Umbdrebung Dder Ddoppelgdangigen Sdreib.
jpindel werden gleideitig jwei Hbereinanbderliegende Bild:
linien von unten nad) oben aufjgeseidnet.

Gleidzeitig mit der Drehung der Sdreibipiubel bewegt fidh) das
Papier um die Breite einer Bildblinie weitezr bie Sdyrift ijt des:
Baib |hwad) nad) redts geneigt.

Die anjdliegend folgende Bilblinie feft fidh nun Hart neben Ddie
votrhergehende, jo baj nad) AUblauf der fieben jujammengehdrigen
Bildlinien jdlieglidh das ganze Sdrijtzeiden auf das Papier ge-
dhrieben erjdeint, und zwar jweimal itbereinander. Die Griinde
dafiir, bah die Shrift boppeIt aufgejeidhriet wird, find bereits in
RNr. 27 genannt.

®rehzablregelung des IMotorgenerators

Damit die Sdrijt auf bem Papieritreijen des Empjangers moglidyit
gerade vetlaujend erfdjeint, muf der Motor mit moglidyjt gleid-
bleibenbder Drehjahl laufen. Daju dient die Jelbjttdtige
Dtebg,abltege(ung, die der im Dberteil bdes Plotors eingebaute
Fliehfraftregler in Berbindung mit der Reglerjtuie im BVerjtarter:
und Anjdlugiag vornimmt.

Der Fliehtraftregler geigt den in Bild 13 dargejtellten
Yuibau. Auf die Wotoradie (1) it als Trdger des Reglers eine
Platte (2) gentriid) aufgefesst. Auf ihr iit der Lagerbod (3) befejtigt,
in dem bdas Fliehgewidt (4) mit dem ftarr damit verbundenen
Hebel (5) dbrehbar gelagert ift. Durd) die Spannieder (6) wird das
Gewidht bis 3um Anjdlag (7) nad) innen, dbas Enbe des Hebels alio
nad) oben gejogen. Wenn die Potoradle fidh dreht, drdngt bdas
Gewidyt infolge der Fliehtraft nad) auben, das Hebelende alfo nad
unten.

Auper der Hauptwidiung befigt der Motor eine Neben|dhlujf:
widlung (Regelwidlung), in deren Stromtreis die Regler:
rohre (Unode — Kathode) liegt. Je nad) ber Stellung der Kon:
tafte des gFliehfraftreglers erhalt die Reglerrshre eine anbere
Gittervorjpannung, die bdie Gtdrfe bdes Wnodenjtromes (Rege!l:
ftromes) beeinjlugt. Die Reglerrohre wirtt alfo als
verdnderlider Wiberjtand. Der %egelitrom perjtartt in
Der Regelwidlung des Potors mehr ober weniger das Feld Dder
Hauptwidlung. Je ftarfer der Regelitrom, dejto jtdrfer ijt das
(Belamtyelb und Ddefto langlamer lauit der Motor. JIm Betried
regelt fid) badburd) der Plotor auf einen feften Wert ein.
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Jm eingeinen erfolgt die Regelung folgenbermaken:

a) Beiguniedriger Drehzahl( find beibe Kontatte offet
Das Steuergitter der Reglerrohre (Anlage 1, RO 44) liegt iiber
bem Ubleitwiberftand (W 45) an der RKathobe, fo dak [idy im
Betrieb eine bejtimmte negative Gittervor[pannung ausbilbet.
Der AUnodenjtrom ijt nur idhwad, das Feld aljo aud, Jo dak bie
Drehzahl des Dotors fteigt.

b) Bei mittlerer Drehgahl it der obere RKontalt ge:
jhlofjen, der untere nod) ojfen. Das Steuergitter der Regler:
rofire (R6 44) wird dirett an Kathode gelegt, [0 baf das Gitter
teine Bor[pannung erhdlt. Gegeniiber Fall a jteigt daburd) der
AUnodenjtrom, Jo dak das Feld ftarler wird. Eine weitere Drelh:
jablerhohung wird verhinbert.

c) Bei gu hoher Drehjahl find beide Kontalte gejdhlofjen.
Unode, Gitter und Kathode der Riohre (R6 44) find furs-
gefdloflen, fo bak der Strom iiber die Reglerwidlung feinen
groftmogliden Wert annimmt. Das Feld verftdrtt [id), und die
Drehzabl des Motors jintt.

Die Kontattplatte (Bild 13, {8]) it durd) jwei Stifte (9) gefiifre
und wird durd) die Feder (10) nad) oben gegen den Ring (11) ge-
driidt, der beim Ubwdrtsdrehen der Reglertappe (12) nad) unten
gefdoben wird.

Purd) VBerdrehen der Reglertappe wird die Kontalt:
platte nad) oben ober unten verjdoben. Daburd) wird der Hub derx
beiben Kontalte perfleinert byw. vergrofert, wodurd) der Einjay:
puntt ber Regelung friijer bim. [pdater gelegt wird.

Beim BVerdrehen der Reglerlappe nad) oben [dlieken die Kontatte
jdion bei niebercr DreBjabhl, o dak fid) der Motor auf eine ge-
tingece Drehjabl einregelt.

Cntipredend fteigt die Drehzahl, menn die Reglerlappe nady unten
gedreht wird,

Stromlauf dbes Berftarfer- und Anfdlugfages

Die Grundidaltung des Berftarfer- und Unidhlufjages ijt bereits
in 9r. 40 bis 46 befdrieben. Die Bejdreibung dber Reglerjtuje geht
aus Jir. 62 Hervor, die bes Senders aus Nr. 50 bis 34. In dber Y-
lage 1 ijt der gelamte Stromlauf mit allen Cingelheiten dargejtellt.

Der Ton-Summert ift ein Rohrenjummer (Ro 16) in Drei:
punftjhaltung, der auf die feite Frequens 900 Hz dbgeftimmt ijt.
Durd) den [lbertrager SU wird die Tonfrequenj auf ben Gender:
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Fliehtrajtregler des Plotorgenerators
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4= "Ghebqemncbt 10 = Febetr

3 = Heb 11 = B{in?

6 = Gpannfeber 12 = Reglertappe

ftromtreis iibertragen. Die getajtete Tonfrequen; wird im Leitungs-
iibertrager LU auj den fLeitungsanidhluf La—Lb/E und den Ein-
gang des Empfangsverftirters aufgeteilt.

Beim Empjang werden die von der Gegenftelle anfommenden ton-
frequenten 3eidjen iiber den Reitungsanjdiuf La—Lb/E und den
Qeitungsiibertrager LU bdem CEmpfangsveritarfer ju:
gefiibrt.

An die Setundirieite des {Ibertragers find auperdem die Budjen
JEmpidanger” fiir den Funfempjang angejdlofjen. -

Parallel daju liegt als Berjtartungsreglier der verdnber:
bare Gpannungsteiler W 24, an bdem bdie Hohe der Eingangs-
jpannung fiir ben BWerftarfer eingeregelt wird.

Dem Berjtdrfer ijt das Tonjieb 900 porgejdaktet. E€s bejteht
aus dem Gdalter U 26, der in Stellung ,Ofhne’ den Wideritand
W 25 iiberbriidt.



Die Giebwirfung bei voige[daltetem Widerftand W 25 fommi
folgendermagen gujtande:

Die anfallende Tonfrequeny, die am BVerftartungsregler W 24 ab-
gegriffen wird, wird dem fonfrequenter Sdwingtreis C 28, 1:LT ju-
gefiihrt. Diefer it genau auf 900 Hz abgeftimmt. Fiir die Betriehs:
frequeng 900 Hz ftellt er einen Yehr grofen Wed)leljtrommidesfiand
dar, fiir Storfrequengen iiber oder unter 900 Hz dagegen einen um
jo fleineren Wiberjtand, je grifker die Ubmeidung von 900 Hz ift.
Bei Ctellung ,Ohne befteht unmittelbare Berbindung, bei
Gtellung , Wit iiber den Vorwiderjtand W25 von 30000 DHhm.

a) Betriebsfrequeny 900Hz

In Gtellung ,,Ofhne” liegt die volle Spannung am Sdmwing-
freis, in Gtellung ,,Pit"“ der -grogte Brudteil der Spannung,
ba vom Borwiderjtand W 25, der im Bergleid) jum Sdwing:
freismiderftand nidt ins Gewidt fallt, nur wenig Spannung
pernidtet mird. '

Beim Einjdalten des Tonfiebs wird die Spannung der Be-
triebsjrequen 900 Hz nur wenig BHerabgefefit: geringe
Ddmpfung.

b) Gtorfrequeng iiber oder unter 900 Haz

In Gtellung ,,Ofne” ijt — wenn man pom Widerjtand des Bet:
jtarfungsreglers W 24 abfieht — die Storjpannung am Sdwing:
freis voll wirfjam. In Gtellung ,Dlit" dagegen ift der Wibder-
jtand des Sdwingtreijes von der Grokenordnung des Vorwiders
ftandes W 25 oder fogatr ereblid) tleiner als Ddiefer, wenn Ddie
Gtirfrequeny erheblid) von der Betriebsfrequeny abweidyt. Da-
fer ift am Sdwingtreis aud) nur ein geringer Brudyteil der
Gtotfpannung wirtfam.

Beim Einjdalten des Toujiebs wird bdie Stirfrequeny um fo
mehr unterdriidt, je weiter fie von der Betriebsfrequeny 900 Hz
abliegt: jtarle Dimpfung.

68. ilber ben Eingangsiibertrtager EU gelangen Ddie tonfrequenten
3eidjen jur Borftufe, werden in der Rohre RO 29 perjtdrtt und
nad) {{bertragung durd) den Jwijdeniibertrager ZU in den Troden-
gleidrifhtern GL 34, GL 35 gleidigericitet. Un Der jweiten
Getunddrwidlung bdes 3Jwifdeniibertragers liegt auferdem Dber
Budenanfdlug ,Mithiren”, der an Ddiefe Widlung nur bei
Gteltung ,Cin* des Hauptidalters U 7 iiber die Kontafte US3 an-
gelegt wird. JIn der Stellung ,Aus" und ,Bereit" bes Haupt:
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idhalters liegt Der Budjfenanfdhluf ,Mithdren” birett an ber
Getunbirwidlung des Leitungsiibertragers. Nady Gldattung in
einer Widerftand-Kondenfator-Anordnung mwerden die Gleidjtrons
impulfe der Endft ufe gugefiihrt. In der Rihre RS 29 jteuern fie
den Wnobenftrom, der den Wagneten des Sdjreibinjtems im Emp:
fanger erregt.

D. Bedienung des Feldfernjdreibers

69. Borbereitung

Adytung!

Der Feldfernjdreiber ijf gedffnet vor ecindringender
Jeudtigteit, Beridymufung und Berjtaubung 3u jdiigen,
Die Erdffemme ift mit einer einwandfreien Erde ju ver:
binden, Das Bifnen der mit einem roten Ring bejeidneten
Sdjrauben it nur Ddem an Dem Geriit ausgebildeten
Truppenmedianifern gejtattet, mit Husnahme der Sdraube
F am Berjtarfer: und Unjdlufjak.

Bei JNidytgebraud) ijt das Gerit im Tornijter verjdlofien
ju Balten.

70. Fertigmaden des Gerites

1.

e

Offnendes Gerdtes: durd) Entriegeln der vier Spann-

idloiTer.

Der Taltengeberteil mird in Arbeitsftellung
gebradt, indbem der Feftjtellhebel nady lints gedriidt mird
(,Riegel [dfen”) und gleidzeitig Der Taftengeberteil etma
1 cm nad) vorn geriidt; bann ijt ber Hebel loszulafjen und dbas
®erdt fo weit vorzujiehen, bis der Riegel einfdnappt.

Dert Papiervorrat ift ju priifen $Hierju wirtd Dder
Klappbedel durd) Driiden bes RKnopjes auj dem Iajtatur:
rafmen gedijnet und bie RKafjetten durd) Triiden Dbder ju-
gehorigen Rajttnopie redts ausgeldit. TNeue Papierrollen find
gemdf Ablag 23 und 24 eingulegen.

Die Crdtlemme des Gerdtes ijt mit einer guten Erbd-
leitung ju verbinden.

Der Hauptidalter im Berjtarter: und Unjdlugial it
auj ,Aus" zu jtellen.
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Der Shaltvr Lonivelb 900" ift auf ,ohne” su jtelies.

Der Jeiger bes Fitefinftrumentes it auf feine Einftellung auf
»0 3u priifen,

71, Anjdlicken ber Stromguele

8.

Das Batterietabel ift in den 12 Bolt-Cteder des Verjtirfer:
und Anjdlublages ju jteden, + auf + und — auj — (die
Gteder find unverwedielbar). Die RKabeljduhe am anderen
Kabelende find an bie Klemmen eines 12 Wolt - Sammlers
(entl. Starterbatterie) anjujdliegen byw, bei Betrieb mit dem
Gleifridtergerdt an die 12 Bolt-Klemmen bdiejes Gerites

Der Kabeljduh + ijt an der + = RKlemme, der Kabeljduh -
an der — : Klemme ju Defeftigen.

72, Unjdliiffe von Leitung und Feldfernjpreder (Unlage 2)

9.

10.

11.

Bei einer Doppelleitung ift diefe an die beiden Klemmen La
und Lb/E angujdliegen.

Bei einer Einfadleitung ift diefe an die Klemme La ju legen
und die Klemme Lb/E ju erden.

Der Feldfernipreder 33 ift durd) Steden feiner Bermittlungs:
jdnur in die Klinte am Berjtarfer:- und WUnjdhlufjag und in
die des Feldfernjpreders anzuldliegen.

3. Rujen der Gegenijtelle

12.

Die Gegenjtelle wird durd) Drehen der JInduttorturbel des
Feldfernjpredhers gerufen.

it die Entfernung jur Gegenitelle fo groB, daf der Unruj
nicht mehr durdhtommt, o fann der Beirieb in folgender Weije
durdygefiihbrt werden: Tebes ber Deiben Gerdte wird nad) vot:
her fejtgelegtem Plan in Betrieb genommen (3. B. von jeder
pollen Stunde an zehn PMinuten lang).

4. Inbetricbnahme des Feldfernjdreibers

13.

14.

Der Hauptidalter ift auj ,Bereit® ju legen. Die
Signallampe leudytet auf und der Spannungsmejler muf Ddie
Spannung der Stromquelle im toten Bereid) angeigen.

Der Hauptidalterifteine Minutelangauj ,Be-
teit* 3u belajjen, um Ddie Rohrenbeizung wittiam
merden Ju lafien.
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Nad) Ublauf diefer Wartezeit ijt der Hunptidhalier auj
»Ein“ au legen. Die Signallampe erlifgjt, ber Diotor liujt
an und der Gpannungsmefler zeigt bei gedriidtem Knopi iim
blauen Bereid) die Anodenfpannung an. Der Feldbfernipredier
bleibt aud) wdhrend des Betriebes ange[dloffen

o, Senden

16.

Die Tajten werden vom Aniriedb taftmdkig gefteuert, daber
ift der Finger leidht und ohme Drud auf die Tajte ju legen,
bis fie fidh fenft. Die Tafte ift fofort freizugeben und bdie
folgende Tafte ju betdtigen.

Bei ridtigem Sdhreiben werden 24 Jeiden je Sefunde aus:
gefendet. IWird diefes Sdyreibtempo nidht beherridt, jo fann
nur mit der halben Gejdwindigleit geldrieben werden.

76. Cmpiangen

17.

18.

Ju Beginn des Empfangens ijt bet Drehtnopi ,Ver-
ftartung” auj befte Sdriftgiite einguftellen.

Bei [tarfen Leitungsitorungen it der ZTdalter
,Tonfieb 900 auf ,Wit“ ju fdalten, der Drehfnopi ,Ber:
tarfung® neu eingujtellen und jo 3u verjuden, die bejte Shrijt-
glite einguftellen.

77, Cinjtellung des Gleidlaufes

19.

20.

3 D8I

Die Reglertappe am Dlotorgenerator ift 3unddit auf
beiden Betriebsitellen auf 5 eingujtellen.

Bon der Gegenitelle find Sdriftzeiden angufordern und danad
it bie ©dyriftzeile gerabde gu Jtellen, inbem Die
Reglertappe gedreht wird.

Die aujgenommene Sdrijt ldujt nad) oben: Reglerfappe ijt
nady tedhits byw. oben (niedrigere Stalenwerte) 3u drehen,

Die aufgenommene Sdyrijt [dujt nad unten: Reglerfappe ijt
nad) lints byw. unten (Hohere Slalenwerte) ju drehen.

Die Einjtellung des Gleidlaufs fann grundiaglid nur auf
einer Gtelle, ber Empfangsitelle, vorgenommen werden. Fiir
die Genbdeftelle ift der Gleidhlaui damit ohne weiteres ridhtig.

Falls der Regelbereid) der Reglerlappe nidht ausreidyt, ijt der
Regler an der Senbdejtelle von Stellung 5 jinngemdp auf einen
hoheren ober niederen IWert voreingujtellen und bdie Ein-
regelung an der Empfangsitelle ju wiederholen.
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BVerfehrspauje und BWerfehrsenbe

21, Beifurgen Berfehrspaujen ijtdie Paunjenjeideiis
tajte ju driiden jur Benadridtigung der Gegenitelle undb
entl in Der Qeitung liegender yernjpredyvermittlunger.

22, Bei Wertehrseude it der Hauptidalter auf ,Wus ;u
jhaiten und gegebenenjalls mittels Kurbelinduftors jur Fevy-
jpredpermittlung hin abjurujen

Papier einlegen

23, Der Papievanfang it von der Holle ju trennen und de Nolle
jo auf den Papierteller ju legen, dal fie i Uhrzeigerfinmn ab:
taujt. Der Papierjtreifen ijt dann durd) die Fiihrung im Kajten
3u jiehben und fo ju verbrehen, dap die gummierte Seite nad
unten weift. Beim Hineindriiden des Kajtens muf der
Streifent durd) den Fithrungsidliy gefiihrt werden.

24, Der Papierjtreifen wixdb in das ShHhreibipjtem
eingefiihrt, indem Dder Farbrollenhebel in jeine obere
KHajtitellung gebradit wird und das Papier unter der Sdyreib:
fpintel und jwiidgen Transport: und Wndrudrolle hindburd:
gefiihrt mwird.

Yuswedieln der Farbrolle

25. Jum Wuswedjeln der Farbrolle ijt der Farbrollenbhebel nat
oben 3u Ddrehen, feltjubalten, die verbraudite Farbrolle ab-
jujichen und eine neue Rolle aujiudriiden.

26. Gine ausgewedielte Farbdbrolle ijt jojort neu ein:
jufdrben. Hiersu darf nur die ,Sdreibjarbe” (Spejial-
farbe ,HB 45 violett”) verwendet werden, die im Fernidreid:
jtationstajten B mitgefiihrt wird. Die Farbe ijt mit Hilfe eines
Pinjels am Sdranboerjdhlug der Flaidhe etwa 8- bis 10mal
gleidmdgig aufjutragen. Danad) mup bdie Farbrolle 4 bis
6 Stunden [iegen bleiben und ijt dann wieder betriebsfertiy.
Ju jtart abgenugte Farbrollen find ausjujondern

Nusweddjeln der Siderung und der Rohren

Muf der Verftdrfer- und Unjdlugiag jum Auswedieln der Rohren
und der Sidjerung norgejogen werden, jo ijt der mit einem roten
Ring begeidhnete Bejejtigungsbolzen mit Hilje eines Sdyrauben:
3tebers odber Gelditiifes ju [djen und der BVerjtarfer- und Anjdhluf:
jag wvorjujiehen. Die Robhren find an den RKopfen aus ifren
Jafjungen Berausyujiehen. Beim Einjegen der Rohren jiad Ddieje
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jo lange win ihre eigene Adjie 3u Ddrehen, bis jie in die Yue
ipatungen eingreifen. Die Robre ift mit leidhtem Drud vorfidtig
hineingudriiden. Beim Auswedjjeln der Sidjerung ijt ber Sdjraunb-
fopf abjuidjrauben und die Siderung herauszuuehmen. Das Ein-
fegen der Siderung ijt in umgefehrter Reihenjolge vorjunehmen

AUuf dem weien Sdyild auj der Sdufappe fiiv die Kontatt:
wafze ijt der eigene Fernjidreibname aujjuidreibes

E. Priifen des Gerdtes
und %eieitigung pon Storungen

Injolge des einfaden Wujbaues des Feldfernidreibers treten
Fehler am Gerdt bei jorgidltiger Wartung nur jelten aui. IJn deut
meijten Fallen werden Storungen nidit durd) Fehler am Gerdt,
jondern Ddurd) unjadygemidfe und jehlerhaite Handhabung ver-
urjacht. Beim Aufjtreten pvon Storungen ijt daber itets junddit
nadyjupriifen, ob die Handhabung ridtig durdgejiibrt ijt.

Storungen am Gerat fonuen meiitens aui Grund der Giite der
empfangenen Sdyriftieiden beurteilt werden. Stets it juerft jejt:
aujtellen, ob die Storung durdy die eigene Stelle, durd) die Wer:
bindungsleitung oder durd) die ®egenjtelle verurjad)t wird.

Die Pritfungen unter 1 bis 18 jind joldpe o hne Gegenijtelle,
hierju ijt die Ceitung von den Klemmen La und Lb E abjunehmen.
JIm iibrigen it der Feldfernidyreiber jedod) betriebsiertig auf:
jubauern. :

gehler: lu::ia(f)e und Bejeitigung:

1. auptidalter aui . Bereit”. | a) Stromquelle nidht angefdlofjen.
Spannungsmejjer  jeigt feine | b) Siderung 6 A im Beritdrfer-
Spannuny; Signallampe {cud: und Unidlupjag durdygebrannt.
tet nidit. Sidjerung entiprediend Ir. 81

auswedyjeln.

1~

Hauptidalter auj ,Bereit”, | Sammler ijt erjdopit.
Spannungsmeijjer jdldgt nidt | Sammler auswedieln.
bis jum roten RBereidy aus;
Signallampe brennt dunfel.

3. Hauptidalter auj |, Bereitw. | Stromguelle faljd) _angeidlofien,
Spannungsmefjer  jeigt feine | Polung andern! Ridtige Tolung
Spannung; beadten’

Signallampe brennt.




Uriade und %eieitigwun'g;:

Feblev: )
4. Dauptidalter auj ., DBereit”
Gpannungsmeffer  zeigt i
tigen Ausfdiag. Gignailowue

feudhtet nidi.

Signallampe durdgebranut.

¢ Signallampe auswedieln.

Hauptidalter aui ,Fin“ Ip:
tor lauft nidt an.

wn

a) Gedysteilige Oteder im Ber:

jtarfer- und Unidlugjag figen
nidt feit.
Felten Sif priifen.

b) Piotorfohlen abgejdlitien obder
Rollettor verjdmukt.
Gerdt vom Fernidyreib-Medyu-
nifer priifen laffen.

6. Hauptidalter auj ,Ein“. Span-
nungsmejjer 3eigt beim Driiden
bes RKnopfes feine Spannung.

Generatorfohlen abgefdliffen.
®erdt vom Fernidreib-Wedaniter
priifen laffen.

-~

Sdytiftieidgen erjdeinen nidt
auf dem Papierftreifen.

Mit dem Horer des angefdalteten

Feldfernjpreders priifen, ob Ddie

Frequeny 900 Hz beim Driiden der

Morfetajte su Horen ijt.

a) Jit die FFrequeny nidht ju Horen,
felten i der Robhren priifen.

b) Summerrshre, Endrihre biw.
Boreohre entipredjend N, 8§
auswedjeln.

¢} Gerdt vom Fernidreib-Wleda:
nifer priifen Tlafjen.

Enbrihre entipredend Nr.81 aus:
wedfeln,

8. Auf bem Papierjtreifen er-
[deint ein Dauerftrid.
9. Sdyriftzeiden erideinen Jebr

blak.

Farbrolle entjprediend Nr. 80 aus:
wedjfeln.

10. S@riftzeiden erideinen ver:
fmiert. Die Querftride lau:
fen inetnander.

Filzrolle ijt su ftart eingefdrbt.
Den Fil3 tiber ein Lojdblatt oder
iiber ein 3eitungsblatt abroflen.
Sdyreidjpinbel unbd Gd)teibiqitet_n
mit einem fdwad) getrinften Spi:
rituslappen teinigen. Jalls nidt
vorhanbden, geniigt ein trodemer
Rappen.

KRein Beniin verwenbden'



Febler:

Urjade und %eie‘itigu”r}g?

11.

Sdrifteidien find in der oberen
Gtreifenhdlite eingejdrbt, ba-
gegen in der unteren fehr blag
baw. umgefehrt.

Farbrolle ijt jtarf einfeitig ein-
gefdrbt ober nidt jylindrijd.
Farbrolle entipredend Hr. 60 qus:
wedfeln.

12. Untergrund Dder GSdriftjeiden | Blattfedber am  Farbrollenhebel
ift ftellenmeife leidyt eingefdrbt. | driidt zu [fwady gegen den Papier:
jtreifen.
Blattfeder vom Fernjdreib:-Peda:
nifer nadyridyten fajjen.
13. Bei mehreren GSdriftzeiden | Kontaftring ober Walientohle ver:
fallt die gleidhe Ubtaijtyeile aus. jhmugt.
Rontattring vom Fernjdreib:Wie:
dyanifer reinigen laffen.
14. Eingelne Sdriftlinien werden | Kontaltmwalie ijt verjdmupt.
jdjledht niedergefdhrieben. Rontattwale vom Fernjdyreib:-Mie-
danifer reinigen fajjen.
15. Yuf bder gangen Ladnge Ddes | Rohre der Endjtufe entipredend
Gtreifens erideinen unregel: | Nr. 81 auswedieln.
mdRig Luntte.
16, Bon der Mitlefeidrijt ijt nur | Sdyreibjpindel ift verjtellt.
eine mittlere Jeile lesbar, bar: | Shreibjpindel durd Fernjdreid:
iiber und darunter erideint je | Wedanifer riditig einjtellen [aiien.
eine halbe Jeile.
17. Paujenzeidien wird nur unvoll: | Paulenzeidenblende jteht nidhr im
fommen niedergejdyrieben. ridtigen Berbhdltnis jur RKontalt:
walgze.
Ridtige CEinjtellung vom Fern:
iGreib - Pledyaniter pornefhmen
[afjen.
18, Gdriftzeiden werden ju eng | 2) Papiervorrat ijt aufgebraudt.

gejdrieben; Papierjtreijen
wird nidit vorge{doben.

RNeue Rolle cinlegen nady Nr. 79.

b) Priifen, 9b Papier ridhtig ein:
gelegt, nad) Nr.79. Gtreifen
mug fid ohne groge Hemmung
jiefen laffen.

¢) Transportrolle ijt verifmubt.
3dhne der Rolle mit Stahl:
biitjte reinigen.
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8G, Dic Wohiungen Ne. 19 bis 23 juik joldje e Jujammenarbett
mit der Gegenjtelle Die Levtung i cn die Klemmnen la
und Lb/E anjuidlieker und Pavjenseiden vore ver Gegenitelle an-.

suforbern.

Jebhler:

Juriade und Bejeitigung:

19. BVon Dder Gegenjtelle werden
teine Jeidjen empiangen

Nit dem Horer des angefdaiteten
Feldfernipredjers priifen, ob oie
Jeidhen 3u Horen find.

a) Sind die Jeiden nidt ju horen,
®egenitelle benadyridhtigen.

b) Zind die Jeidyen ju Horen, nad:
einander die RoBren der Lo
jtuje und Eudjtufe entjpredyend
Nr. 31 auswedieln.

2. Sdyrift oerlduit idrag, Ge
radejtelluny lagt jidh durd) Ber-
drehen der Reglertappe nidt
crreidyen.

Gerdt vom Fernjdjreid-Medjaniter
priifen laijen.

21, Sdriftzeile verldujt jtarf nad)
unten und Drehzahl des Mo
torgenerators fiflt horbar ab.

a) Samnlerjpannung priifen,
Unodenipannung Ddes Umjor:
mers priifen.
Unidluaerdt ausbauen, jedod
Berbiudungsfabel nidht [(gien,
Riofre der Reglerjtufe und dann
die anderen Rdbren nadein:
ander aus ihren  Fafjungen
jichen.  Steigt die Drehjabl
dann auf ungefibren Normal:
wert, fo ift die herausyezogene
‘Rihre bejchddigt und mup aus:
gewedyjelt werden.
¢) Bom  Fernidreid - Dedaniter
Niederfpamnungstohlen priifen
und RKolleftor reinigen [ajien.

o
-—

[
[

Sdriftseile verliujt jtarf nad
oben. Drelyahl des IMotor:
generators jteigt Horbar an.

a) Wenn auferdem die vom Pie:
injtrument angejeigte Anobden:
jpannung ju fein ijt: Regler:
rofre priifen.

b) Hodipannungstohlen vom Fern-
fhretb-TMedyanifer priifen und
Rolleftor reinigen lajjen.
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Urjade und Ee»i_iekit_'irgr}ﬁnr,g.

23, Sdjrijtgeidien  eridjeinen  bei
Yetrieh iiber ldngere Leitung
nappelt,

Mah bhinaus ijt verboten,

Urfadje find bie durehy Ttonitel .
in ber Qeitung BHervorgeruier
Edyos.

Abjdhwddien ver Empiangsener,is
behebt meijtens dieje Ctdrung.
BVerjtdrfungsregler auf  tetajte
Berjtartung jtellen, die gerabe nod;
braudbare Sdyrift aibt;  Toniieh
900 auj ,,Ein“.

Derartige Edyos tonnen audy in ber
eigenen  Mitlefeidrijt auitreten,
jofern  eine [oldie YLeitung an:
geidylojfen ijt.

Jeder Cingriff in das Gerdt iiber das in Nr, 83 bis 86 genannte

Andere auftretende Storungen find nur vom Fernjdreibmedanifer

fejtauftellen und ju befeitigen,
angggeben find.

defjen Aujgaben in Yr. 95 bis 114

F. Tedinijdye Daten des Feldfernjdyreibers

Allgemeines
Lermendung:

Wufbau:

Gewidt:

Mage:

Eriorderlidhe Stromaguelle;

Spannungsidwanfung:

{ibermitifung von Sdhriftzeidyn jiir

Qeitunjsbetrich oder FJuntbetrieb.

Im Tornijter untergebradt: Tajten:
peberteil (Sender, Empjanger, Unter:
teif, Motorgencrator) und Lerjtarfer:
und Unjdhlukgerat.
Jubehir: 2 Anidlugtabel,
Regijtrierpapier.

Clwa 25 ke

$Hohe: 455 mm
Breite: 390 mn,
Tiefe: 240 mm

2

Rollen

1 Starterbatterie 12 V', mindejtens
40 Abh (fiir rund 10 Stunden Betrieb)
ober Gleidhrifterqerdt fiir Jeldfern:
idhreiber.

Julapig 11

A
.

13 V.



90. Genber
Sreibgeidywinbiglett:

Sdriftzerlegung.
Telegrafiergeidminbigleit
Drehzahl der Kontattmalie

91. CGmpfanger

Stromaujnahme des Sdhreib-
fpitems:

Gleiditrommideritand bdes
Sdyreibiyitems:

Dreh3abhl der Sdyreibipindel:

92, Untertei!

Rolle Regijtrierpapier, feudtig:

teitsjider qummiert:

Papierverbraud):

Drehiah! des Papiervorjdub-
Tabes:

Drehzahl der Paujenzeidhen:
blende:

93. Motorgenerator

Dreh3ahldes WMotorgenerators:

Qeijtung des Motorgenerators:

Regelgenauigleit ber Drehzahl:

Regelbereid:

40 -

150 Jjeuden je Winute ober 2% Jeidjen
ie Tefunbe,

7 Bildltnien je Shriftseiden.
1295 Baud,

150 Unibrehungen je Minute,

Etwa 10 mA bei Nennjpannung ven
165 V.,

4200 Obm

525 Umbrehungen je Minute.

LQange: Etwa 250 m.

Breite: 15—0,1 mm,

Tide: 0,065 + 0,005 mm.
Kerndurdymefjer der Rolle: 29 + 1 mm.

Etwa 28 m je Betriebsjtunde,

12,5 Umbdrehungen je Minute,

16,7 Umbdrehungen je Minute.
(= o Dber Drehzahl Dder RKontatt:
walze).

3600 Umbdrehungen je Minute,

Bei 12 V Primdripannung und etwa
25 A Gtromaufnahme betrdgt bie
jetunddre eleftrijde Qeiftung 4 W
(165 V/25 mA), bdie medanijhe Lei:
jtung 4 W.

+ 1,5 v. Taufend.

Durd) Berdrehen ber Reglerfappe
409
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94, Verftarter: und Anjdlugjaf

Sdaltung- 1 Ton-CGuminer fiir Y00 Hz,
1 Empjangsveriiciler, Beftehend aus:
1 Borjtufe,

1 Gleidridiie
1 Endijtufe,
1 Reglerjtufe flir hen Icioigenerator.

Rohren: 4 Rofren RV 12 P 4000

Heizftromaufnahme der Rohren:  Etwa 0,9 A

Tonfieb: In Stellung ,Mit“ Banbbreite etwa
C+100 He

Criotderlihe Eingangsipan: Bei Stellung ves Tonjieb:Shalters auf

nung: )/

an den Klemmen ,La— Lb E“: 0,03
bis 3 V, entipredend dem CSpan:
nungspegel von — 34 bis + 1,2
Jeper.
Bei Stellung bdes Tonjieb-Tdalters
auf ,,Ohne*’:
um etma 0,7 Jleper empiindlidger.

Eingangswiderjtand: Wn den Budjjen ,Empjinger”:
etma 1090 Opm.
An den Budfen ,La — Lh/E“:
etma 500 Ofm. >
Spannung an ben Budyjen ,Mithoren”
bei 0,05 V Eingangsipannung:
etwa 3 bis 4 V.

Summerausgangsipannung: An den Budyjen ,La— LH'E":
. 2,5 V, 900 Hz bei 300 Chm.
Ton-Summerfrequen: 900 117 £ 3% bei 165 V Unodenjpan:

nung und 800 Ohm Belajtung an den
Budyien ,La-—LhE"

Sendepeqel lluter den vorigen Bedingqungen-
+ 08 bis + 1,2 Neper



95.

96.

97,

98,

99.

G. Pilege und Wartung ves Feldjernjdreibers

Allgemeines

Udtung: Die naditehend aujgefiihrien Urbeiten und Ein-
jtellungen diirfen nur von einem Fernjdreib-Medaniter vor:
genommen werden, d. h. cinem Feinmedaniter, der eine De:
jondere MNusbildung als Feldfernjdreib:-YWedanifer erhalten
hat,

Udtung: Inwieweit das Gerat jur Wartung und Behebung
vpon aujgetretenen Fehlern jerfegt werden Ddarf, ift i den
folgenden 3Jiffern vorgejdrieben. Jede nidht unbedingt er:
forderliche JFerlegung des Gerdtes ift perboten.

Reinigung

Jad)y etwa 100 Betriebsitunden, mindejtens aber alle
4 Woden, ift dbas Gerat mit Staubpinfel und Puglappen von
iiberjliifligem O, Staub und fonjtigem Sdhmug ju befreien., Veim
Arbeiten an einem Teil des Gerdtes miiffen die iibrigen Teile mit
jauberen Puplappen abgedect jein.

3ur Reinigung der Kontattwalje des Senders wird
das Sdreibgerdt aus dem Tornijter gany herausgenommen, die
Berbindbungstabel sum Unidhluggerdt werden jedody nidt gelojt.
Die Abbedtappe iiber der Walze wird nad) ¥ofen der beiden roten
Randelihrauben abgenommen und der Yiotorgenerator eingefidal:
tet. Mt einem jauberen Tud) uuter Wermendung einer Spur
PRetroleum ijt die laufende Kontattwalze 3u retmigen, Defonders
detr gejdhloifene Kontattring der Walje.

Die Kontaftwalze bdarj nidt gedlt und nidt gejdmirgelt
II werden. Ebenjo dari die eingejegte RKontaftwalze nidht oor

Hard gedreht werden, da jonjt das Getriebe jum Notor be
” jhiidigt mird.

Tie Kolleftoren find bei nidt 3u jtarter Veridpmuung mit
einem jhmwad getranfien BVenjinlappen ju reinigen. Bet jtarie
Beridhmubung ijt der Umformer entipredhend JNr. 119 abjunehmer
und nad) Anlegen an 12V = laufen ju lafjen. Die Rollettoren fint
vorfihtig mit feinem Glaspapier abjuidmirgeln und mit einem
ihmady getrinften Benzinlappen forgidltig von Sdmirgeliiberrejten
und Sdmug ju jqgubern




100,

Wartung

Jlady je 100 Betriebsjtunden, mindejtens aber alle 8 Wodjen, iijt

der Feldfernidyreiber entiprediend Ir. 135 bis 142 ju dlen und
ju fetten,

Befonders ju warienbe Feile

101.

102,

103.

Regler

Die Regelgenauigteit des Reglers [dBt fidh nur bei [orgjamijter
Behandlung cralten. Das Whnehnien Ddes Reglers ijt ver:
boten.  Jum Clen ijt die Reglerfappe entipredend Nr. 120
abjunehmen. Dann ijt ¢in teiner Papieritreifen in Wahlidienen:
ol 3u taudjen, mit 2 Fingern das Ol abzujtreifen und det Papier:
jtreifen jwifden Kugel im Reglerhebel (Unlage 3, Nr.1) und
Jjolierjtiid der unteren Kontattfeder (Unlage 3, Nr 2) einjulegen.
Wnter leidtem Drud beider Teile jueinander wirtd ber Papier:
jtreifen durdgejogen. Die Reglertappe ijt entiprediend Nr. 120
aufjujegen.

mntorfoplcn

Die Wlotortohlen muiijjen bei einer Ubnugung bis auj 5 mm Ldnge
erneuctt werden.

Das Yuswedyjeln der Wiotortohlen ift entipredjend INr. 130 vor-
sunehmen,

Generatortohlen

Die Generatortohlen miiffen bei einer Abnugung bis auf 6 mm
Qinge erneucrt werden.

Tas WAuswed)ieln der Generatorfohlen ijt entipredjend Ni. 131 pai:
junehmen.

104, Waljenfohle

105.

106.

Die Walzentohle mup bei einer WAbnugung bis auf 5 mm Kange
etneuert werden,

Tas Auswedieln der Koble it entjpredend Nr. 132 vorjunehmen,

” Uftung:  Ju Rr. 102, 103, 104 diirfen nur ovorgejdliffene
Kohlen verwendet werden.

Bejonbers jdywierige Ginjtellungen
Drehiahlcinjtellung des Motors am jendenden Gerdt

Der Regler ijt dburd) Berdrehen der Reglerfappe auf 5 ju jtellei,
ver Motor einjuidhalten und die Raufenzeidientaite 1u driiden. Bei
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tidtiger Drehzabhl (3606 UH./Piin.) des Ilotorgenerators mwerben
50 Paujengeiden in 80 + 2 Gefunden gefdrieben. Werden nidy
50 Paufenzeidert gejdhrieben und Fehler entjpredend Ne. 99 und
103 nidyt feftgeftellt, jo ifi der Regler durd) LVerdrehen ber Stell-

Bih 14

Plotorgenerator mit Regler

1 = GStellfdrauben fiir Regler

2 = Gdustappe

3 = Rlemme fiir ufiifrungslige der Piotorfohle
4 = LQagerjapfen der WMotorfohle
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iraube mit Hilfe eines bdreiten Sdyraubenziehers nadjuregeln.
Hierzu it der Totor aufer Betrieb ju fefen.

Die Ctellihraube it durd) eines der 4 runden Loder unter demn
Einjtellring jugdanglid) (Bild 14, Nr. i)

Diehen der Stellidraube im Uhrieigerfinn erhoht die Trehzahl des
Potors. Trehen der Stelljdraube entgegen dem Uhricigerfinn jegt
die Drehiahl des NMotors Herab.

107. Drehjahleinjtellung des Plotors am empjangenden Gerdt

108.

109.

Prehiahlabweidungen madjen jid) nur beim empfangenden Gerit
bemertbar. Beim fendenden Gerdt wird die WMitlefe[drift infolge
der jtarren Getriebeverbindung nidt beeinfluft. Rafjen [id Ddie
Sdrijtieifen aud) dann nidht parallel jum Rande des Papier-
jtreifens einregeln, wenn die Drehzahl des Wotors am fendenden
Gerdt verdndert wird, ift das Gerdt entipredend Nr. 106 zu priifen
und eingujtellen.

Cinjtellen der Sdrift

Erideinen aui dem Papierftreifen die beiden Sdyriftzeilen nidt
untereinanber; fondern die eine Sdriftzeile in ber Mitte und bie
andete jur Halfte dariiber und darunter, Jo ift dbas Sdhreibjyjtem
verjtellt. Das Sdyreibigjtem ijt entiprediend Nr. 123 abjunehmen
und das 3ahnrad ber Sdyreibjpinbel gegen das Untriebsrad fo
lange ju verdrefen, bis die Sdriftjeilen untereinander erjdeinen.
Ein BVerdrehen des 3abnrads-der Sdreiblpindel um einen Jahn
im Ubrjeigeriinn ver{diebt die Shriftzeilen um 1 mm nad) oben.
Das Anidrauben des Sdyreibiyjtems erfolgt entipredend Jr. 123.

Cinjtellen der Paujenzeidenblende

Die Einjtellung des Paufenzeidiens ijt entipredhend Nr. 116 b vor-
gunefmen.
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111,

112,

113,
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H. Uusbau und Cinbau von Hauptteilen und
Nuswed)jeln von Einjelteilen

Berjtirter: und Anjehisfioy
Ausbau

Der BVerjtirfer- und Anjdluijag it nad) Lojen des mit einem roten
Ring bejeidneten Befe[tigungsbolzens vorzuziehen. Dann find die
beiden jed)steiligen Steder aus den GStedbud)enfeldern heraus-
jujiehen und das Gerdt gang Herauszunehmen.

Einbau

Beim Einbau find die beiden Jedysteiligen Steder wieder in die
Stedbudienfelder hineinjujteden. Die beiden Steder {ind folgender-
maBen bejeidynet:

a) Potorjteder mit einem roten Punft und ,vorn”,
b) Sdreibgerdtfteder mit einem griinen Puntt und hinten™.

Die Steder fonnen nidt in bas falide Stedbudyenjeld gejtedt
werden, da aufer der Bezeidhnung mit Puntten und Beldriftung
nod) die beiden Fiihrungsitifte fo angeordnet Jind, daf die Steder
nidt in ein anderes Budlenjeld hineinpafien. Ter Verjtarfer- und
Anjdhlugja wird dann in die Fiihrungsidienen eingeiegt und cin:
gefhoben und der Befeftigungsbolzen jeitgeidraubt.

Nuswedjjeln des Spannungsmefjers

a) Tie Sdhrauben, mit denen der Spannungsmeifer am Gerdt be:
feftigt ift, find ju [6fen und das Initrument vorjidiiy nad) vorn
3u jiehen, bis die Unjdliijle fretliegen. WUnidlilie unter Be-
adytung der Polung abloten!

b) Die Unidfiijje des neuen oder injtandgeickten Spannungs:
mefjers find unter Beadtung der Rolung wicder an die Kabel-
anidliiffe anjuldten, das JInftrument it voritdtig eimsuicyen
und feftzuidhrauben.

Nuswedjeln von Teilen im Berjtdrter: und Anjdlufiay

a) Das Gerdt ijt entipredyend S 110 ausiubawen wid die hintere
Ubdedplatte nadh Lojen Dder 6 Bereittqunyshrauben  gbs

sotehmen. Die Yatanidliiife vorw der bedor Vesiesiteeifon
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115,

116,
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der Platte, die die Kondenjatoren und Wiberjtande trdgt, jind
abjuldten und die eingelne Shraube an der einen Lingsieitc
herausjujdhrauben. Dann find die 4 BVefeftigungsidhrauben fii:
nie obere Dedplatte, die die Rifhren aufnimmt, ju Iofen und
diefe Platte mit der Platte fiir die Kondenfatoren unb Widew:
jtande vorfichtig berauszuziehen. Samtlide Teile find nun ju.
ganglid)y und fonnen ausgewedyielt werden. '

b} .Sas Cinfegen der Platte mit den Kondenjatoren und Wiber-
jtanden und der Ubdedplatte eriolgt in umgetehrter Reiben:
folge

Sajtengeberteii

Nusbay

Beim Herausnehmen des Tajtengeberteils ift der Riegel ju [djen
und Ddauernd nad) linfs ju driiden, bis er fid) jelbjttdtig beim
Herausjiehen des Tajtengeberteils weiter nad) [ints bewegt. Erjt
bann ijt der Riegel losjulaffen und das Gerdt weiter Heraus:
suziehen. Die beiden fed)steiligen Kabel find entipredhend Nr. 110
vom RVerffdrfer: und WUnidlufial ju (oien.

Cinbau

Beim Einbau ijt der Tajtengeberteil mit jeinen beiden Fiihrungs:
leijtert in Die gFiihrungsidienen des Tornijterfaltens etwa 3 cm
einjuidhicben. Dann ijt der Riegel nad) linfs ju driiden und das
Gerit bis jur Hdlite cingujdyieben. Tet ijt der Riegel loszulaijen
wid das Gerit weiter bis in jeine Rubeftellung hineinjujdieben.
Tie Steder der beiden jedhsteiligen Kabel find in die Stedbudien:
jefder des Werjtdrter: und Unjdlupiages entiprediend Rr. 111 ein:
sulteden.

Nuswedjeln von Teilen im Geber.

a) Tev Tajtengeberieil ijt entjpredjend Yr. 114 aus vem Tornijter:
tajten herauszujichen und die Shugtappe der Sendewalze nad
Qdien der beiden RKordeljhrauben abjunehmen. FNady Lojen
ber beiden Shrauben im Tajtenield und der Sdjraube fiir den
Haltebiigel auj der NRiidjeite des ITaftengeberteils fann Dder
Geber nad) oben abgenommen werden (Bild 13).

b) BVeim Auijeen des Gebers auf den Unterteil nady der Injtano:

feung ijt die Dedplatte des Getriebefajtens (Bild 15, Mr. 1)
nad) Yéien der 4 Befeltiqungsidyrauben abjunehmen.



Tafjtengeberteil mit abgenommenem Geber

1 = Dedplatte des Getriebelaftens
2 = Gdraubtopf der Generatorfohle
3 = Befeftiqungsidrauben bes Wiotorgemerators

Der Umjormer ift von Hand fo weit ju drehen, daf die Steuer:
fedetr Des Paufenzeidentontattes (Unlage 4, Mr. 1) in der Mitte
eines Nodens der Nodenjdeibe aufliegt. Die Kontaftwalze ift
bann mit der Hand u drehen, bis die WUbtajtfedern in der Mitte
der Rontattiegmente ftehen. In diefer Stellung ijt der Geber
unter Beadjtung der Jahneingriffe auf den Unterteil aufjufeen
unbd mittels der beiden Sdrauben im Taftenfeld und des Halte:
biigels an detr Riidjeite fejtauidhrauben. Dann ijt die Shustappe
fiir die Sendewalze aufzujefen und die beiden Kordeljdhrauben
feftzuziehen. -

Det Einbau des Taftengeberteils in den Tornifterfajten ift ent:
jpredhend Nr. 115 vorgunehmen.

117, Auswedfeln der Kontattwalie

a) Hierau ift der Taftengeberteil entipredend Nr. 114 ausjubauen
und der Geber nom Unterteil entfprediend Ne. 116 abjunehmen.
Dann find die Shrauben (Hnlage 5, Me. L und 2 3u (Bfen, das
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Wintelbled) (Anlage 5, Nr. 3) abjunehmei und die Walzentohle
(UAnlage 6, Nr.5) nad) Abjdyrauben des Sdhraubtopies heraus
sunehmen. Die Kontaftwalje mit ben Lagern ijt notjidtig nad)
vberi herausjunehmen.

Jum Einbau der neuen biw. injtandgejesten Kontaftwalze jind
die RKontaftiedern 3ju verflinfen, indem das Sdaltgejtinge
(Unlage 6, Jr. 1) frdftig nad) hinten gejogen wird. Dann ijt
die Gebermalse einjujegen, das Winfelbled) aufzujegern und mit
ben Sdrauben loje anjuifirauben. Die weitere Einjtellung ijt
nad) Jr. 116 vorjunehmen. Bevor die Sdugtappe fiir Ddie
Kontattwalze aufgeiest wird, find die beiden Einjtelimuttern
(Unlage 5, Jr. 4) mit einem Stellitift jo ju verdrehen, dak das
Jabnrad der Kontattwalze mit dem Jahnrad des Getriebes mit
tleiner, aber fpiitbarer Jahnluft in Eingriif iteht. Dann fiud
die Gdjrauben feftyuziehen. Dabei iit daraufi ju adten, daf die
Cinjtellmuttern fid) nidht verdrehen. Wter ijt die Sdugtappe
aufjujegen und das Gerdt entipredend Nr. 115 wieder ein-
jubauen.

118, Huswedfein der Abtajtiedern

a)

b)

unddit it die RKontattmalje emtipredhend INr. 117 heraus:
junehmen. Dann find die Befeitigungsidhrauben (AUnlage 6,
Je.2 und 3) 3u lojen und der Federminfel (WUnlage 6, Nr. 1)
abjubeben, ofne babei bie daran beieitigten Federn ausjubingen.
Die yeDer, Die ju der ausjumwedyielnden Abtaitieder gehort, aus.
jubangen und bie Abtajtieder herausjunehmen.

Beim Einbau ijt die neue Ybtajtieder in den freien Fihrungs:
idhlig hineinjujteden und iiber den Fiihrungsitift (WUnlage 3.
Nr.5) 3u idieben, die jugebdrige yeder wieder einjubdngen.
der Federmintel vorfifhitig aui den Wintel am Yajtaturrahmen
su fdyieben und fejtzujdrauben. Ter meitere Einbau iit ent:
jpredpend Mr. 117 vorjunehmen.

119, Yuswedjjeln des Potorgenerators

a)

Ter Tajtengeberteil ijt entiprediend Ir. 114 herausjunehmen
und die Shupfappe fiir die Konwaftwalie abjunehmen. Die
Sdugtappe (Bild 14, Nr. 2) an der Riidfeite des Umiormers ijt
nad) Lojen der Sdraube abjunehmen. Dann jind die vier Be:
feltigungsidirauben (Bild 15, . 3) aui der Gruundplatte ‘u
[ojen und der Wiotorgenerator voritdtig abjunefrmen.

b) Beim Einbau des neuen ober inijtandgefegten Notorgeneratsrs

it der Witnehmer (Unlage 7, Nr. 1) fo 3u itellen, dak der tols

4 D 758/1
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Strid) ves Ditnehmers und der Jentrierjdeibe (AUnlage 7, Nr. 2)
in einer Linie jtehen. Das Gelentjtiid (Anlage 7, Nr. 3) it
parallel jum roten Gtrid) dbes WMitnehmers ju jtellen. Der Mit-
nehmer (Bild 16, Jr.2) des WMotorgenerators ift fo ju wver:
Dreben, daf Der rote Strid) des Witnehmers und des Ringes
(Bild 16, Nz. 1) in einer Linie ftehen. Dann wicd der Viotor:
generator vorfidiig fo aufgefest, daf der Stift des Mitnehmers
in die Bohrung des Gelentjtiides (Unlage 7, Nr. 4) eingreift.

Bild 16

HAnjidht des Motorgenerators von der Unterieite

1 = Fiibrungsring
2 == Y)itnehmer
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Durd) Drehen des Rotors des WPotorgenerators von Haud tjf
ju priifen, ob die KRontaftwalze nad) beiden Ridtungen mii:
genommen witd. Der Umformer ift bann mit den 4 Sdhrauben
feftauldhrauben, bie Sdusfappe an der Riidjeite bes Umformers
und die Sdugtappe fiir die Kontaftwalze aufjuidrauben uad
ber Tajtengeberteil entipredend Nr. 115 mieber ¢inzubauen.

120. Yuswed)jeln der Kontaltplatte des Reglers

a) Der Taftengeberteil ift entjpredend Nr. 1i4 ausjzubauen. Ter
Jeiger unter dem GCinftellring ijt nad) Lojen Dder beiden
Sdrauben abzunehmen. und die Reglertappe mit Cinjtellring
entgegen dem UPhrieigerfinn abjujdrauben. Die Drahtanidliijje
(Anlage 3, Nr. 3, 4 und 5) find abjuloten und die beiden Sdellen
9r. 6 und 7 abjuidrauben. Nad) dem Lijen der beiden Sdhrauben
(Unlage 3, JNr. 8 und 9) ift die Kontaltplatte abjunehmen

b) Beitm Cinjeken einer neuen oder der injtandgejeften Koniatt:
platte it das Turbarjtiid fein ju blen. Die Kontaftplatte ift
einjufeen und mit den beiden Sdrauben fejtzuidrauben, bie
Anidliifle anjulten und die beiben Sdellen fejtzuidrauben, die
Reglertappe mit Cinjtellring bis jum Anidlag aufsujdrauben
und dann fo weit juriidudrehen, dag die 5 den beiden Ge-
winbelddern jum Unfdrauben bdes Jeigers gegeniiberjteht.

Dann ijt der JFeiger anjuidhrauben und das Gerdt entipredend
Nr. 115 wieder einjubauen.

121. Nuswedjjeln des Geberantriebs

a) Der Geber wird entipredjend MNr. 116 vom Unterteil ab-
genommen. Dann jind die 3 Befeltigungsidrauben (Unlage 7,
Jr.5) 3u [bjen und ber Geberantrieb (Unlage 4, Nr. 2) vor-
jihtig herausjunehmien.

b) Der Einbau eines neuen oder des injtandgeleyten Geberantriebs
ift in umgefehrter Reibenjolge unter BVeaditung bdes Jahn:
eingriffs vorjunchmen, das Wuffegen des Gebers auf bden

Unterteil und der Eiubau des Tajtengeberteils entjpredend
Nr. 116.

122, Nuswedjjeln der ntriebswele

a) Der Motorgenerator ijt entfpredend Rr. 119 abjunehmen. Die
3 Bejejtigungsjdrauben (Anlage 7, Nr. 6) find ju [Gfen und die
Antriebswelle vorfidtig herauszuheben.
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b} Cine neue pber inftandgejeste Wniriebswelle tit tn umgetebhiier

Reihenjolge unter Beaditung bdes Iahneingriffs einjubouen
Dabet i)t befonders darauf ju adten, dbah beim [Fejtidhroihen
Der Jentrieridjeibe Der rote Stridy wieber an der Stelle jiehi,
wo et jid) vor dem usbau der Wntriehswelle befunbden Hat.
MWeiterer Einbau erfolgt entjpredend Ty 119

123, Huswed)jeln bes Sdreibinitems

a)

b)

Der Feldfernjdreiber ift in Wrbeitsitellung ju bringen, Dder
Farbrollenbebel in jeine obere Rajtjtellung 3u heben und das
Papier 3u entfermen., Beide Befeitigungsidrauben (Anlage 7,
Jr. 7} jind 3u [Gen und das Sdyreibinftem vorfidtig abjunchmen.

Beim Einbau des gleiden Sdireibipjtems ijt diejes vorfiditig
in 3abneingriff ju bringen und auf den WAnjdlag (Unlage 7,
Jr. 8) ju driiden. Dann it die Sdyrift entjpredend FNr. 108 ein-
3ujtellen.

Beim Einbau eines neuen Sdreibjnitems find die betden Be-
feftigungsidrauben des AUnfdlages ju [djen, der Unidhlag nad
unten 3u driiden, das Sdreibipitem vorfidtig in Jahneingriff
3u bringen und die Befejtigungsidrauben des Sdreibipitems
[oje anzugiehen. Dann ijt dbas Sdreibiyjtem [o ju verjdieben,
pag das 3abnrad der Sdreiblpindel mit jeinem Untriebsrad
mit fplitbarer Quft in Cingriff fteht. Die Befeitiqungsihraudben
jind in biefer Stellung feitjuziehen, der WUnidlag an das Sdreid-
jpitem ju driiden und fejtzujdrauben. Dic Sdrift it entipredhend
Tr. 108 einjujtellen.

124, Nuswed)jeln der Vorjdubrole

a)
b)

Tie Haltejdhraube ijt ju (Hjen und die Vorjdubrolle abjuziehen.

Die neue BVorfdjubrolle ijt in umgefehrter Reibhenjolge ein-
jubauen.

125. Huswed)jeln des Sdreibjpindelantriebs

a)

Das Cdreibjpjtem ijt entjpredend Ir. 123 abjunehmen, die
Sdrauben (Anlage 7, Nr.9) 3u [ojen und der Sdhreibjpindel:
antrieb vorfidhtig nady vorn herauszuziehen. Hiersu ijt die Vor:
idubrolle entjpredend Ir. 124 abjuidrauben. Qakt jid) der
Sdyreibjpindelantrieb nidt ohne Sdwierigleiten herausnehmen,
jo it der Tajtengeberteil entipredhend R 114 ausjubaven und
bie Dedplatte (Bild 15, Nr. 1) abjunchmen. Durd) leidhten Drud
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auf die Ad)je bes Sdyreibjpindelantriebs mii Hilfe eires Hol
jtabdyeris ijt bexr Sdyreibjpindelantried Herausjudriiden.

b) Der Einbau Dbdes Sdyreibipindelantriebs ijt in umgefehrie:
Reibenfolge unter Beadtung des Jabhneingrifis vorunehmen.

Nuswedieln der Undbrudrslie

a) Die Daltefdraube ift ju Iojen und die Wndrudrolle abzuziehern

b) Die neue Andrudrolle ift beim Einbau gut einjudlen und aui-
sujdyieben, Sdraube mit Sdeibe einjujdrauben und die Ober:
flide der Andrudrolte pom Ol ju befreien.

. Nuswedjeln der Papiertajjette

2) €s ift der Dder auszumedjielnden Papierfajjette jugeordmete
Knopf zu driiden und gedriidt ju halten und die Papiertaljet:e
mit ihrer redten RKRante voraus aus dbem Untferteil Heraus=.
jujieben.

b) Beim Einbau ijt die neue Papiertajjette mit dem Ubjag an
Der [linfen Ceite der RKajjette hinter den Stift in der linfex
Fibrungsidyiene ju hafen und in die Fiihrungsidyienen ein:
jujdyieben,

Nuswedjeln der Brentfe des Papiertellers

a) ZDie'Iiapierfaﬁette ift entjpredyend Nr. 127 herausjunehmen, b2
linte Fiibrungsleijte abjujdrauben und bdie Bremfe herauns::
junehmen.

b) Ter Einbau der neuen Bremije erfolgt in umgetehrter Reiher:
folge.

Nllgemeines jum Huswedyjeln der Kohlen

Il Cs biitjen nur vorgejdliffene Kohlen verwendet werden.

Gind bie RKRobhlen nur ungeniigend obder iiberhaupt nidht por:
geldliffen, jo ift eine MWalze, die dem Durdymeiler des Kolletto:s
entfpridt, mit feinem Sdmirgelleinen ju umwideln. WUnter Ur:
brehung der Walze find die Kohlen eingujdleifen. Die gegenfeitis:
Gtellung pon RKollefior und Biirjte it ju beadyten.
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Bei jebein Koylenwedyel ind die Kolletoren des Wotorgenerwiots
auf Beridmiaturng u priifen.

Huswedieln ber Dotortohlen

a) Die Jufiihrungsligen find von den Klemmen (Bild i4, Ty 3
abjujdrauben, die Jugiedern aus ihren Volzen ju hingen unk
die RKobhlen aus den Lagerjapfen (Bild 14, Fr. 4) heraus:
aunebmen, |

b} Die neuen Koflen find in umgefehrter Reifenfolge einjufesen

Auswedyjeln der Generatorfohlen

a) Der Tajtengeberteil ijt entipredend MNr. 114 auszubauen, jedod)
ohne daf Ddie beiden fedysteiligen RKabel aus den Stedbudyjen:
felbern Des Werjtdarfer- und Unfdlullages Herausgezogen
werden. Dann find die Sdhraublipfe (Vild 15, Nr.2) an der
Border- und Riidfeite des Motorgenerators zu I[6len und bie
Kohlen Herauszunehmen.

b) Die neuen Kohlen find in umgetehrter Reihenfolge einzujesen.

Die Generatorfohlen diirfen nur bei jtehendem Motor aus-
gewedjjelt werden. Ofne Generatorfohlen darf der Feld-
fernidreiber nidt eingejdaltet werden,

132, Huswedjeln der Walzentohle

133.

a) Ter XYajtgeberteil ijt entjpredend Jr. 114 ausjubauen, jedod
ohre daf die beiden fedysteiligen RKabel aus den Stedbudyen-
feldern Des Werjtdrfer- und Wnidlugiages berausgejogen
werden. Tie Sdugtappe fiit die Kontattwalje iit abjunehmen
Der Shraubtopi (Unlage 6, Nr.5) it abjuidrauben und die
Rofle herauszunehmen.

b) Die neue Kohle ijt in umgefehrter Reiheniolge unter Beaditung
bes Sdliffes ber Rundung eingubauen, Die Koble darf nur auf
bem breiten RKontaftring jdleifen und die Jiolierididyt der
Sendewalje nidit beriihren.

Nadridten der Vlattfeder am Farbrolenhebel

Driidt die Blattfeder su dmwad ober' nidt gleihmagig gegen den
Bapierjtreifen, o muf fie fo nadgeriditet werden, dap jie gerade
pen Papierftreifen auf der ganjen Breite gietd)(r_x(15ig beriifrt,
menn der Yarbrollenhebel etwa 5 min abgehoben it
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Allgemeines ubet vas Hnuswed)feln von Feilen

Samtlide vorftehend aufgefiihrten Wrbeiten find fo ausjujiibies,
baf eine Be[djabigung des Gerdts nidt eintritt. Ronnen Storuiigen
nidt durd) den Fernjdreibmedanifer behoben werden, jo iff has
Gerdt jur Inftandjegung an den Nadridtenpart einjufendern

L. Olen und Fetten des i}e[hfetﬁid)reibers

Jad) je 100 Betriebsjtunden oder alle 4 Woden ij
das Gerdat im Unfdluf an die Reinigung ju olen. 3Ju verwenden
it nur Wabligienensl (d. 1 Shell OI P 37).

Jum ©Olen verwendet man jwedmdgig einen Draht von etwu
1 mm &, den man etwa 5 mm tief in OI taudt. Der am Draht
haftende Tropjen geniigt (auper bei grogeren RLagerfldden) sum
einmaligen Sdymieren einer Hljtelle.

3u dlen find fdmtlide Reib: Gleit: und Lagerjtellen
jowie die Einhdangeftellen ber Federn und die Hartgemeberider.

Die ju dlenden Stellen find in den AUnlagen 3 bis 8 mit einem O
gefennjeidnet.

Jum Slen des Gebers muj diefer entiprediend Nr. 116 aus-

gebaut werden. Das Olen it an Hand der Anlagen 5, 6 und §
vorjunefhnten.

Jum Olendes Empjdngers braudit diejer nidit abgeidhraubt
3u werden. Das Olen ift an Hand der Anlage 7 vorunehmen.

Tas Hlen des Unterteiles ijt an Hand der Unlage 7 vor-
sunehmen.

Jum Olen des Vlotorgenerators ijt diefer entipredend Nr. 119 ab-
sunehmen. Das Olen ijt an Hand der Unlage 7 vorjunefhmen.

3um len des Reglers ijt der Dedel entiprediend NRr. 120 ab-

sunehmen. Das Olen ift an Hand der WUnlage 3 und nady Nr. 103
porjunehmen.

Die in den Anlagen 4 bis 8§ mit + bejeidhneten Stellen jind leidyt
mit Waffenfett oder Shell Umbroleum und die in
Anlage 8 mit «p begeidyneten Teile gegen Roitanfaf mit Kot
fhugfett 40 u fetten. LVor dem Fetten find die Teile gut ju
reinigen.



