Klasse 21a, Ausgegeben am 10. Dezember 1938

DEUTSCHES REICH
REICHSPATENTAMT, ZWEIGSTELLE OSTERREICH

PATENTSCHRIFT NR. 155198

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT IN BERLIN-SIEMENSSTADT.

Verfahren und Vorrichtung zur Synchronisierung von Bildiibertragungsgeriiten, Ferndruekern und
Fernschreibern.

Angemeldet am 2. Februar 1937; beanspruchte Prioritit: Patentanspriiche 1 bis 12 vom 5. Februar 1936, Patent-
anspriiche 13 bis 19 vom 1. September 1936, Patentanspriiche 20 bis 25 vom 31. August 1936 (Anmeldungen im
Deutschen Reiche).

Beginn der Patentdauer: 15. Juli 1938.

Als Frfinder werden genannt: Max DrefBler in Berlin-Haselhorst, Dr. Ing. Rudolf Hell in Berlin-Dahlem,
Dipl. Ing. Horst Rassow in Berlin-Friedenau und Willy Skawran in Berlin-Frohnau.

Bei den bekannten Synchronisierverfahren fiir Bilditbertragungsgerite, Ferndrucker und Fern-
schreiber, besonders fiir solche, die fiir bildmaBige Ubertragung von Schriftzeichen bestimmt sind,
wird bei Verwendung des Startstopsystems das Registrierorgan des Empfangers schneller ange-
trieben als das entsprechende Sendeorgan. Bei der Bilditbertragung beispielsweise 148t man meist

5 die Empfangswalze schneller laufen als die Sendewalze und hélt erstere nach jeder Umdrehung so lange
an, bis die Sendewalze ihre Umdrehung vollendet hat. In dhnlicher Weise wird bei den Ferndruckern,
z. B. bei Springschreibern usw., verfahren, es tritt lediglich an Stelle der Sendewalze der Kontakt-
geber des Senders und an Stelle der Empfangswalze der entsprechende Verteiler am Empfénger. Fir
Fernschreiber, die mit bildmaBiger Ubertragung der Schriftzeichen arbeiten, ist das Startstop-

10 verfahren ebenfalls bekannt. Es ist dabei bekannt, den Sender und alle an der Ubertragung beteiligten
Empfinger mit angenshert gleicher Drehzahl anzutreiben und nach jeder Umdrehung anzuhalten.
Ferner ist es bekannt, sowohl vor der Ubertragung einer jeden Schriftzeile einen Synchronisierimpuls
auszusenden als auch nur jeweils vor der Ubertragung eines Schriftzeichens einen Synchronisier-
impuls zu erzeugen. In beiden Féallen wird das Registrierorgan der Empfangsseite, meist eine Registrier-

15 spindel, schneller angetrieben und nach einem Ablauf so lange angehalten, bis das Sendeorgan eine
Umdrehung vollendet hat.

Bei diesen bekannten Verfahren list der Sender im Anlauf oder im Durchgang durch die Anfangs-
lage einen Startimpuls aus, der das sofortige Anlaufen der Empfangsorgane verursacht. Das schneller
laufende Empfangsorgan wird nach Ablauf einer Umdrehung so lange angehalten, bis der langsamer

20 laufende Sender seine Umdrehung vollendet hat.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein neues Synchronisierverfahren, das sich von
dem bekannten dadurch unterscheidet, daB durch einen Startimpuls Sender und Empfénger mit ver-
verschiedener und derart bemessener Verzogerung in Bewegung gesetzt werden, daB das frither anlaufende
Gerat (Sender oder Empfiinger) mit Sicherheit die Ruhestellung wieder erreicht hat, ehe der nichste

25 Startimpuls ausgesendet werden kann, Nach jeder Umdrehung werden der Sender und der Empfanger
angehalten, die zweckmiBig auf einer Achse angeordnet sind. Man kann auch die Senderorgane sofort
auslosen und die Empfinger mit einer zeitlichen Verzogerung anlassen. Dies ist aber nicht so zweck-
miBig, weil das Empfangsorgan die Aussendung des Startimpulses iibernehmen muf.

Durch das neue Verfahren ist es maglich, Sender und Empfinger, die meistens in einem Apparat

80 vereinigt sind, mit gleicher Drehzahl anzutreiben. Dadurch kénnen Vorgelege und Ubersetzungen,
die bisher zur Erreichung der verschiedenen Drehzahl der Sender und Empfénger benutzt wurden,
vermieden werden. Auch sonst ergibt sich eine wesentliche Verminderung des Aufwandes dadureh,
daB fir kombinierte Sende- und Empfangsapparate eine gemeinsame Kupplung verwendet werden
kann, Sender und Empfinger konnen auch so geschaltet sein, daB ein ortlicher Kontrollempfang

35 moglich ist. Der értliche Empfiinger liuft dabei selbstverstindlich mit der Anlaufverzogerung des
Sendeorgans an. Bei Bilditbertragungsgersten wird entsprechend diesen Ausfithrungen die Sende-
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walze und die Empfangswalze auf eine gemeinsame Achse gesetzt und iiber eine gemeinsame Kupplung
angetrieben. In gleicher Weise wird bei Ferndruckern der Kontaktgeber am Geber und das Verteilungs-
organ am Empfénger auf eine gemeinsame Achse gesetzt und nur iiber eine gemeinsame Kupplung
angetrieben. Bei Telegraphenapparaten, bei denen die einzelnen Buchstaben durch Impulsreihen
5 iibertragen werden, deren einzelne Impulse Teilen der Buchstaben entsprechen, wird die Sendewalze
und die Empfangsspindel, die zur Registrierung der Zeichen dient, zweckméBig iiber eine gemeinsame
Kupplung in Betrieb gesetzt. Durch die verschieden groBe Verzogerung bei der Auslisung des Emp-
fangers durch eigenen oder durch einen fremden Sender ergibt sich ein weiterer Vorteil der vor-
liegenden Erfindung. Wird nidmlich die Empfangsvorrichtung durch Impulse des eigenen Senders

10 betdtigt, so wird die Aufzeichnung der einzelnen Buchstaben senkrecht zur Richtung des Papier-
vorschubes gegeniiber solchen Buchstaben versetzt sein, die von einem fernen Sender aus auf den
gleichen Empfénger aufgezeichnet werden. SchlieBlich ist es noch mdaglich, auch den Papiertransport
iiber die gemeinsame Kupplung mitanzutreiben, wodurch nach Aufhéren der Zeicheniibertragung
der Transport des Empfangspapiers selbsttitig stillgelegt wird.

15 In der Hig. 1 ist die Anwendung des Erfindungsgedankens fiir eine Bildtelegraphenanlage
dargestellt.

Die Fig. 2 und 2 o beschéftigen sich mit einer Faksimiletegraphenanlage, bei der die einzelnen
Schriftzeichen durch eine Sendenockenwalze ausgesandt und beim Empfénger durch ein umlaufendes
Aufzeichnungsorgan zeilenweise aufgezeichnet werden.

20 Die Fig. 8, 3 a und 3 b zeigen die Registrierung avf einem Aufzeichnungsstreifen des Empfingers.

Durch die Anordnung besonderer Zwischenglieder nach Fig. 4 bleibt diese Kupplungsver-
zigerung auch dann wirksam, wenn die Taste unmittelbar nach dem Niederdriicken vor erfolgtem
Anlauf der Schriftzeichenwalze gelost wird.

‘Wird eine Schriftzeichentaste fiir die Daner mehrerer Schriftzeichen betétigt, so wird eine mehr-

25 fache Aussendung des entsprechenden Schriftzeichens erfolgen. Zur Vermeidung einer ungewollten
doppelten Zeichenaussendung wird die Sehriftzeichenwalze vor Vollendung einer Umdrehung ange-
halten, so lange eine Taste gedriickt wird. Es ist méglich, hiezu eine mechanische Sperre anzuordnen,
dle in Fig. b dargestellt ist und die die Walze kurz vor der Anfangsstellung bei gedriickter Taste anhilt.

Nach einer andern Erflndung wird der Kupplungsmagnet so ausgefithrt, daf er sowohl in seiner

30 Ruhestellung als auch in seiner Arbeitsstellung die Kupplungen anhalten kann, wobei der Anhalt vor
der Anfangsstellung der Walze durch das Loslassen der zuletzt betéitigten Taste gel6st wird. Dies
zeigt Fig. 6.

Die Fig 7 und 8 zeigen die Antriebseinrichtung fiir die Registrierspindel, die in den Pausen
zwischen den Schriftzeichen angehalten wird. :

35 Die Fig 9, 10 und 11 stellen eine Ausfithrungsform der Erfindung dar, bei der ein einziger
Sendekontakt benutzt wird und die Tastung im Ruhestrombetrieb erfolgt.

Die Fig. 12 zeigt ein Empfangsmagnetsystem mit zwei Hiihen, von denen der eine fiir die Aus-
l6sung und der andere fiir den Druck benutzt wird und das besonders zweckmiBig bei der vorliegenden
Erfindung angewandt werden kann.

40 Die Fig. 1 zeigt eine Anordnung zur Bilditbertragung. Der Motor I treibt itber das Schnecken-
getriebe 2 und die Reibungskupplung 3, die Bildsendewalze 4 und die Bildempfangswalze § an. Auf
der gemeinsamen Walzenachse 6 sitzt ein Nocken 7, der nach jeder Umdrehung der Walze durch die
Kontakte § einen kurzen Synchronisierimpuls aussendet. Der Kontakt 8 liegt parallel zur Abtast-
feder 9 und Stromzufithrung der Walze, die zur Abtastung der leitenden und nichtleitenden Ober-

45 fliche des Sendebildes dienen. Durch einen Schalter 10 wird die Sendevorrichtung eingeschaltet,
die StromstoBe der Batterie 17 auf die Doppelleitungen 12 sendet. Die Leitung 12 speist gleichzeitig
den Kupplungsmagneten 13, dessen Anker 14 im angezogenen Zustand die Reibungskupplung 3 freigibt.
In Serie zu dem Kupplungsmagneten 13 liegt eine Drossel 18, die durch den Schalter 15 kurzgesehlossen
werden kann. Die dargestellte Station ist fiir den gleichzeitigen Kontrollempfang eingerichtet, es

B0 liegt an der Leitung 72 auch der Empfangsmaguet 16, der das ausgesendete Bild mit der Schreib-
vorrichtung 17 auf der Empfangswalze § niederschreibt. Die Schalter 10 und 1§ sind in Empfangs-
stellung eingezeichnet. Beim Empfang betétigen die von der Gegenstation anf der Leitung 7€ kommenden
Sendeimpulse den Empfangsmagneten 16 und gleichzeitiz den Kupplungsmagneten 13, der sofort
beim Eintreffen der Synchronisierimpulse den Aunker 74 anzieht und den Walzenanlauf freigibt. Die

b5 Verzdgerungsdrossel 18 ist iiber den Schalter 15 kurzgeschlossen, die Sendeanordnung ist durch den
Schalter 70 auBer Betrieb.

Wird die Anordnung zum Senden verwendet, so wird der Schalter 10 geschlossen, dadurch
wird ein StromstoB3 itber den in der Ruhestellung geschlossenen Kontakt 8 gesendet. Die in den micht
dargestellten Empfangsstellen befindlichen Kupplungsmagnete werden sofort ansprechen und die

60 zugehorigen Walzen freigeben, wiihrend der Kupplungsmagnet 13 am Sendeort durch die Wirkung
der Drossel 78, die durch Offnen des Schalters 15 eingeschaltet ist, erst verzogert anspricht. Es werden
somit die Walzen .4 und § erst spiiter anlaufen als die entsprechenden Walzen der Empfangsstellen.
Die Anlaufverzigerung wird so groB gewihlt, daB unter Beriicksichtigung der mdglichen Drehzahl-
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abweichungen, die Empfangswalzen ihren Anlauf etwas frither beenden als die Sendewalze und durch
ihren Kupplungsmagneten angehalten werden. Die Sendewalze 4 wird nach Vollendung ihrer Um-
drehung abgebremst, da unmittelbar vor Beginn des Synchronisierimpulses keine Zeichen gesendet
werden und der Anker 74 nicht angezogen ist. Im Moment des Anhaltens wird der Kontakt § geschlossen,

5 die Sendewalze bleibt jedoch fiir die Dauer der Verzogerung des Kupplungsmagneten 13 angehalten.
In der Fig. 2 ist eine dhnliche Anordnung fiir einen TFernschreiber gezeigt, der mit bildmaBiger
{ibertragung der einzelnen Schriftzeichen arbeitet. Fin Motor 27 dreht dber das Getriebe 22 die
Kupplung 23 und die Achse 24, die eine Sendewalze 25 und eine Schreibspindel 26 trigt. Die Walze 29
besteht aus Nockenscheiben, auf die den einzelnen Schriftzeichen entsprechende Bildpunkte in bekannter

10 Weise aufgebracht sind. Durch die Stromzufithrungen 27 und 28 werden die Stromimpulse abgenommen,
sofern eine der Schriftzeichentasten 29 betétigt ist. Wird eine Taste 29 betiitigt, so werden die Strom-
stiBe der Batterie 30 auf die Leitung zur Empfangsstation 31 gegeben. Bei Betiitigung einer Taste 29
wird gleichzeitig die Leiste 52 gedriickt, der Kontakt 33 geschlossen, wodurch dem Kupplungs-
magneten 34 die Verzogerungskapazitit 35 parallel geschaltet wird, deren Aufladung iiber den Wider-

.15 stand 36 erfolgt. Es wird somit der Kupplungsmagnet nicht sofort beim Tastendruck ansprechen,
sondern er wird erst verzégert ansprechen. Der Kontakt 37, der durch den Nocken 38 betiitigt wird,
schaltet den Stromkreis des Magneten 34 nach erfolgtem Anlaufen der Walze 25 aus und schaltet ihn
erst wieder in dem Moment ein, in dem eine Umdrehung der Walze 25 beendet ist. Die Walze wird
auch bei dauernd gedriickter Taste 29 nach jeder Walzenumdrehung fiir die durch die Verzigerungs-

20 glieder 35 und 36 erzielte Verzogerungszeit angehalten. Die Wirkung der Gesamtverzigerung ent-
spricht vollkommen der Anordnung nach Fig. 1 mit dem Vorzug, daf die zur Sendung erforderliche
Anschaltung der Verzogerungsglieder ohne besondere Schaltung durch den Druck auf eine Schreib-
taste ausgelost wird. Zum Kontrollempfang sowie zum Empfang der Sendung einer Gegenstation
dient die Spindel 26, die auf der Achse der Gebewalze 25 aufgebracht ist und mit der Drehzahl der

95 Walze 25 lauft. Die Spindel 26 erhilt soviel Génge, als senkrechte Abtastlinien zur Ubertragung eines
Schriftzeichens vorgesehen sind. Unter der Spindel 26 (Fig. 2 b) wird in bekannter Weise das Papier 39
vorbeigezogen und durch den Anker 40 des Empfangsmagneten 41 im Rhythmus der Empfangs-
impulse gegen die Spindel gedriickt. Der Transport des Papierstreifens erfolgt durch die Zahnréder 42
und die Transportrollen 43.

30 In der Fig. 3 aist der auf der Sendestelle aufgenommene Empfangsstreifen gezeigt. Die einzelnen
Schriftzeichen werden hier vollkommen gerade registriert, die Spindel 26 wird so eingestellt, daf die
einzelnen Zeichen bei einer Abtastrichtung von unten nach oben niher der oberen Kante des Registrier-
streifens stehen. Zwischen den einzelnen Schriftzeichen wird der zur Synchronisierung erforderliche
StromstoB als kurzer Strich niedergeschrieben, sofern nicht die spéter beschriebenen Anordnungen

35 gur Verhinderung der Niedersehrift des Synchronisierstriches getroffen werden. Die in einer beliebigen
Empfangsstelle niedergeschriebenen Schriftzeichen sind in 35 und 3 ¢ dargestellt, wobei der Antrieb
der Empfangsstelle bei 3 b langsamer und der Antrieb der Empfangsstelle bei 3 ¢ etwas schneller als
der Sender lief.

In der Fig. 4 ist nochmals im SeitenriB die in Fig. 2 dargestellte Sendeanordnung gezeigt. Die

40 Taste 29 betatigt die Kontaktfedern 44 und 45, die auf den Stromschienen 27 und 28 befestigt sind.
Beim Druck auf die Taste 29 wird die Feder 44 nach unten gedriickt, sie legt sich gegen die Nocken-
scheibe 46, die einen Teil der Walze 25 darstellt. Die Feder 44 wird mit der Feder 45 im Rhythmus
der Nockenausfrisungen Kontakt geben. Die auf der Nockenscheibe 46 eingebrachte Ausfrisung 47
dient lediglich zur Abgabe des Synchronisierimpulses, wihrend die andern Ausfriisungen zur Abgabe

45 der Schriftzeichen (dargestellt ist das Zeichen ) dienen. In der Fig. 4 ist auBerdem ein Steuernocken 48
dargestellt, der die Sperre 49 betiitigt, die nach erfolgtem Anlaufen der Walze den Hebel 29 bei 60
sperren kann. Der Hebel 32 schlieBt den Kontakt bei 33, der zum verzogerten Anlauf der Nocken-
walze dient. Die Wirkung dieses Kontaktes wurde bereits beschrieben.

In der Fig. b ist die Abtastung des Senders in einer etwas abgeinderten Weise dargestellt. Die

50 Taste 60 betiitigt hiebei einen Zwischenhebel 61, der die Kontaktfeder 62 gegen die Feder 63 driickt,
sofern die Nockenscheibe 64 sich in entsprechender Stellung befindet. Ein Steuernocken 65 betétigt
einen Sperrhebel 66, der eine Betitigung der Tasten und des Zwischenhebels 6 nur in der dargestellten
Ruhelage der Walze 64 zulaBt. Wird die Taste 60 betitigt, so wird der Kontakt 62—63 geschlossen,
es wird ein StromstoB auf die Leitung 67 gesendet, wodurch gleichzeitig der Magnet 68 iiber die Drossel 69,

55 deren KurzsehluBkontakt 70 durch den Tastendruck gedffnet ist, einen StromstoB erhilt und ver-
zigert den Anker 71 anzieht und den Auslfsehebel 75 der Kupplung freigibt, wodurch die Walze 64
anlduft.

Bei der hier dargestellten Anordnung ist eine besondere Sperre zur Verhinderung der Aussendung
doppelter Schriftzeichen dargestellt. Es wird nach dem Anlaufen der Walze 64 der Steuernocken 65

60 den Sperrhebel 66 nach links bewegen, wihrend der Sperrhebel 72 an die Nase 73 der Taste 60 anschligt
und infolgedessen in seiner Ruhelage bleibt. Das Gestéinge #4 verbindet den Hebel 72 mit einem Sperr-
hebel 73, der den Auslosehebel 75 sperren und die Walze anhalten kann, bevor die Walzenumdrehung
beendet ist. Es wird somit die Nockenwalze 64 ihre Umdrehung nicht vollenden, solange die Taste 60
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gedriickt bleibt. Die Aussendung des néchsten Synchronisierzeichens wird verhindert, alle Empfanger
bleiben stehen. Erst nach dem Freigeben der Taste 60 wird der Hebel 72 durch die Feder 76 gegen
den Hebel 66 gedriickt, der Sperrhebel 73 gibt den Auslosehebel 75 frei, die Walze wird sich um die
kleine Strecke bis zum Anschlag an den Hebel 77 weiterdrehen, wodurch sich die gesamte Anordnung

- b wieder in ihrer Ausgangsstellung befindet.

Der Sperrhebel 66 tragt den Winkel 77, der alle Tasten sperrt, solange ein Zeichen abgetastet
wird, und hélt den gedriickten Zwischenhebel 61 bis zur Beendigung des Umlaufes der Nockenwalze 64
in der Arbeitsstellung. Der Sperrhebel 72 hat auBer der besprochenen Funktion die Aufgabe, die Taste
zu sperren, deren Zwischenhebel 67 bereits gedriickt ist.

10 Die Empfangsanordnung ist in der Fig. 5 durch den Magnet 78 mit dem Anker 79 und der Regi-
strierspindel 80 dargestellt.

In der Fig. 6 ist eine ahnliche Anordnung gezeigt, die sich von der vorhergehenden nur dadurch
unterscheidet, daf der Kupplungsmagnet 8 nicht unmittelbar von dem ausgesendeten StromstoB
betéitigt wird, sondern daB der Empfangsmagnet 82 gleichzeitig als Relais wirkt und den Kontakt 83

15 bei angezogenem Anker Gffnet. Die im vorhergehenden Beispiel beschriebene Sperrung der Walze
kurz vor ihrer Endstellung wird hier elektromagnetisch bewirkt. Es erhilt der Anker 84 des Kupplungs-
magneten 81 zwei Anschlige 85, 86, wobei der Anschlag 85 gegen den Auslisehebel 87 schligt, wenn
der Anker angezogen ist und der Anschlag 86 den Hebel 87 bereits etwas frither bei nicht erregtem
Magneten anhalten kann. Durch den Hebel 72 wird ein Kontakt 88 betitigt, der den Kupplungs-

20 magneten 81 stromlos macht, solange bei gedriickter Taste die Walze umliuft, wodurch der Hebel 87
gegen den Anschlag 86 stoBt und die Walze vor Beendigung ihrer Umdrehung bereits abgebremst
war. Wird die Taste geldst, so schlieBt sich der Kontakt 88, da der Hebel 72 gegen den Hebel 66 gezogen
wird, die Walze liuft bis zu ihrer Anfangsstellung. Vor der Anfangsstellung wird der Kontakt 88
durch den Steuernocken 91 gedffnet, vorher jedoch schlieft der Nocken 92 den Kontakt 93, der iiber

25 dem Kontakt 83 des Empfangsmagneten 82 den Kupplungsmagneten 81 speist, die Nockenwalze
wird in der Anfangsstellung durch den Anschlag 85 angehalten.

Die Ansprechverzdgerung des Kupplungsmagneten 87 wird im Beispiel nach Fig. 6 durch einen
Kontakt 94 erzielt, der eine KurzschluBwindung 95 einschaltet, die am Magneten 87 auBer der Ansprech-
wicklung angebracht ist.

30 Die Form des Steuernockens 91 ergibt sich aus den Forderungen, den Hebel 61 vnmittelbar
vor Erreichung der dargestellten Anfangsstellung der Walze in seine Ruhelage zu bringen und bei
ruhender Walze den durch den Druck auf eine Schriftzeichentaste 60 in die Arbeitsstellung gebrachten
Zwischenhehel 61 sofort in der Arbeitsstellung zu halten.

Der Startimpuls fiir den Anlauf der Geriite wird zweckmiBigerweise in die Abtastzeile gelegt,

35 die als Zeichenpause zwischen zwei aufeinanderfolgende Schriftzeichen erforderlich ist.

Die Niederschrift des Startimpulses beeintréchtigt die Lesbarkeit der Schrift. Es wird infolge-
dessen der Startimpuls nicht registriert.

Es ist moglich, durch einen besonderen Kontakt, der von der Sendewalze oder von dem Antrieb
der Registrierspindel betitigt wird, das Registriersystem jeweils unmittelbar beim Anlaufen fiir die

40 Daver des Startimpulses auszuschalten. Eine andere Moglichkeit besteht darin, auf der Registrier-
spindel des Sechreibers soviele Spindelgéinge vorzusehen, als Abtastzeilen fiir die Ubertragung eines
Schriftzeichens einschlieflich der nachfolgenden Schriftzeichenpause angewendet werden, wobei aber
nur die fiir die Ubertragung des Schriftzeichens bendtigten Giéinge auf der Spindel aufgebracht sind,
wahrend die Génge, die zur Ubertragung der Schriftzeichenpause erforderlich wiren, nicht auf-

45 gebracht sind. '

In der Fig. 7 der Patentzeichnung ist eine derartige Spindel im Auf- und GrundriB dargestellt.
Bei dieser Spindel sind sechs Géinge vorgesehen, wovon der eine im Grundrif der Darstellung oben
liegende Gang auf der Spindel nicht aufgebracht ist. Werden die Schriftzeichen mit fiinf Schriftzeilen
iibertragen und eine sechste Schriftzeile zur Ubermittlung der Schriftzeichenpause hinzugefiigt, so

50 muf die Spindel mit der Drehzahl der Geberwalze 4 angetrieben werden; sie wird derartig zur Anlauf-
kupplung justiert, daf beim Anlaufen des Gerites die Stelle mit dem fehlenden Spindelgang itber dem
registrierenden Teil des Magnetsystems liegt. )

Nach einer weiteren Erfindung wird die Registrierspindel im Gegensatz zu den obigen An-
ordnungen nicht kontinuierlich angetrieben, sondern jeweils wihrend der Ubertragung der Abtast-

55 zeile, die den Startimpuls enthilt, stillgesetzt. Wihrend dieser Anhaltezeit der Registrierspindel
wird der Beriihrungspunkt zwischen Spindel und Registrierunterlage auBerhalb des zur Zeichen-
iibertragung vorgesehenen Teiles des Registrierstreifens gelegt.

Die jeweilige Stillsetzung der Spindel 146t sich durch ein Schneckengetriebe erreichen, wobei
das Schneckenrad mit der Drehzahl der Walze angetrieben wird und der Teil des Umfanges des Schnecken-

60 rades, der wihrend der Ubertragung der Zeichenpause in das Gegenrad eingreift, durch eine gradlinige
Fithrung fiir das Gegenrad ersetzt wird. :

In der Fig. 8 ist eine erfindungsgeméBe Vorrichtung dargestellt. Die Achse 96 wird mit der
Geschwindigkeit der Walze angetrieben, auf einer Achse 00 sitzt das sechsgingige Schraubenrad 97,
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