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Verfahren und Anordnung zur Ubertragung von Schriftzeichen.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Ver-
fahren und eine Anordnung zur Ubertragung
von Schriftzeichen, bei dem die einzeln in
Bildpunkte zerlegten und als festgelegte Im-

s pulsreihen gesendeten Schriftzeichen emp-
fangsseitig durch die Aufzeichnungseinrich-
.tung eines Schreibers kontinuierlich aufge-
zeichnet werden. Diese Art der Schriftzei-
cheniibertragung wird unter anderem bei dem
11 bekannten Hell-System angewendet.

Die bekannten Empfangseinrichtungen
fiir derartige Ubertragungsverfahren arbeiten
entsprechend der linienweisen Zerlegung der
gesendeten Schriftzeichen mit einer entspre-

15 chenden linienweisen Zusammensetzung der
Bildpunkte durch das Aufzeichnungsorgan.
Die einzelnen Schriftzeichenfelder fiigen sich
zu einer Zeile aneinander, die entweder beim
Streifenschreiber als fortlaufende Schreib-

20 zeile ohne Unterbrechung auf einem langen
Aufzeichnungsstreifen oder beim Blattschrei-
ber absatzweise in einzelnen Schriftzeilen
untereinander mit einem gewissen Zeilen-
abstand niedergeschrieben werden. Hierbei

25 sind die Schriftzeichenliicken, das heilit die

Abstinde zwischen aufeinanderfolgenden
Schriftzeichen, mit in das Schriftzeichenfeld
einbezogen, so daB grundsitzlich eine konti-
nuierliche Aufzeichnung des gesamten Textes
30 moglich ist, der demgemi#B auch eine Ein-
beziehung der Schriftzeichenliicken in die
vom Sender zu {ibertragenden Impulsreihen
entspricht. Die einzelnen Schriftzeichenfelder

besitzen sdmtlich gleiche GroBe, das heiBt,
jedes Schriftzeichenfeld ist in eine bestimmte
Anzah] von Bildpunktlinien zerlegt, die z B:
bei einer bekannten Ausfiihrungsform des
Hell-Systems sieben Zerlegungslinien umfaBt.
Von diesen Bildpunktlinien entfillt nur der

mittlere Teil, der bei dem genannten Hell--

System beispielsweise fiinf Linien umfaBt,
auf das eigentliche Schriftzeichengebiet, in
welchem Schriftzeichenbestandteile erwartet

werden konnen, wihrend die restlichen Zer-

legungslinien beiderseits des eigentlichen
Schriftzeichengebietes . den  Schriftzeichen-
liicken entsprechen und normalerweise keine
Schriftzeichenbestandteile enthalten. Bei dem
genannten Hell-System setzt sich jede Schrift-
zeichenliicke aus der letzten Zerlegungslinie
jedes Schriftzeichenfeldes und der ersten
Zerlegungslinie des jeweils folgenden Schrift-
zeichenfeldes zusammen und besteht dem-
gemdll aus insgesamt zwei Zerlegungslinien.
AuBerdem enthilt jedes Schriftzeichenfeld
noch einen obern und untern Rand, der bei
dem genannten Hell-System der Héhe je eines

Bildpunktes entspricht, so daB zwischen je

zwei Schriftzeilen ein sowohl bei der Sen-
dung als auch bei der emfpangsseitigen Auf-
zeichnung zu  beriicksichtigender Zeilen-
abstand entsteht. In diesen Zeilenabstands-
zonen konnen dann bei der Aufzeichnung
auch Bildpunkte auftreten, wenn der Emp-

finger nicht genau synchron mit der Sende-

einrichtung arbeitet und infolgedessen die ge-



schriebene Zeile aus ihrer horizontalen
Sehreibrichtung heraus nach oben beziehungs-
weise nach unten in die Randzone hinein ver-
schoben wird. Bel volligem Synchronismus

s dagegen bleiben die Zeilenabstandszonen frei
von Bildpunkten. )

Das Verfahren nach der Erfindung be-
steht darin, daB von den Schriftzeichenfel-
dern nur das eigentliche Schriftzeichengebiet,

10 in welchem Schriftzeichenbestandteile erwar-
tet werden kénnen, in Bildpunkte zerlegt, die
Aussendung der diesen Bildpunkten entspre-
chenden Impulsreihen pausenlos unter Fort-
lassung der Schriftzeichenliicken ausgefiihrt

1sund die empfangsseitige Aufzeichnung der
Schriftzeichengebiete durch solche Aufzeich-
nungsspriinge unterbrochen wird, daf bei der
Aufzeichnung entsprechende Liicken zwischen
den einzelnen Schriftzeichen entstehen.

20 Der durch die Erfindung erreichte Vor-
teil besteht darin, daB die fiir die TUbertra-
gung der Schriftzeichenliicken bisher not-
wendige Zeit eingespart werden kann. Bei
dem Dbereits erwihnten bekannten Hell-

25 System, bei welchem das eigentliche Schrift-
zeichengebiet in fiinf Zerlegungslinien ein-
geteilt ist und jede Schriftzeichenliicke sich
aus zwel bildpunktfreien Zerlegungslinien
y.usanimensetzt, kénnen also ohne Anderung

s0 der Impulstibertragungsgeschwindigkeit durch
Anwendung der Erfindung zwei Siebentel
der Ubertragungszeit eingespart werden. Diese
Zeitersparnis ist von groBer Bedeutung, weil
dabei die normale Telegraphiergeschwindig-

35 keit der Zeichenimpulse beibehalten werden
kann. Wiirde man statt dessen eine Zeit-
einsparung lediglich durch Erhthung der Te-
legraphiergeschwindigkeit zu erreichen, ver-
suchen, so wiirde die erforderliche Frequenz-

40 bandbreite fiir die Ubertragung vergrofert
beziehungsweise die Ubertragung verschlech-
tert werden.

Da der Aufzeichnungssprung nicht vollig
zeitlos erfolgen kann, kann man ferner vor-

45 sehen, daB wihrend der Aufzeichnungs-
spriinge ein oder mehrere an sich bekannte
Synchronisierungsimpulse fibertragen werden,
die dafiir sorgen, dal die empfangsseitige

Aufzeichnung synchron und konphas mit der
Sendung erfolgt. Es kionnen auch zwischen s
je zwei Zerlegungslinien innerhalb jedes
Schriftzeichens Synchronisierungsimpulse ge-
sendet werden.

Unter Umstinden geniigt es, diese Impulse
zwischen zwei Schriftzeichengruppen be- ss
stimmter Linge auszusenden. Da durch diese
oder #hnliche Synchronisierungsmalinahmen
erreicht wird, simtliche Schriftzeichen genau
auf einer Schreibzeile niederzuschreiben, ist
es in diesem Fall nicht mehr erforderlich, e
doppelzeilig zu schreiben wie bei den sonst
angewendeten Verfahren. Aulerdem brau-
chen die Abstinde zwischen den einzelnen
Schriftzeilen nicht mehr wie bisher fiir die
Aufzeichnung zur Verfiigung zu stehen, da es
ein Hineinsehieben der Zeile in die obere oder
untere Berandung der vorgeschriebenen
Schreibzeile durch die Synchronisierung ver-
mieden wird. Man kann daher die Schrift-
zeilenabstinde ebenfalls von der Aufzeich-
nung ausschlieBen und hei der Aufzeichnung
durch Aufzeichnungsspriinge {iiberbriicken.
Hierdurch wird eine weitere Anzahl von Auf-
zeichnungspunkten eingespart und die Tber-
tragungszeit herabgesetzt. 75

Zur Ausiibung des Verfahrens nach der
Erfindung konnen besondere Sendestreifen,
beispielsweise Lochstreifen, benutzt werden,
auf welchen die den Schriftzeichengebieten
entsprechenden Impulszeichen pausenlos, das so
heiBt ohne besondere Pausen fiir Sechrift-
zeichenliicken angeordnet sind. Will man
jedoch diese Streifen nicht besonders herstel-
len, sondern die iiblichen Sende- bzw. Loch-
streifen verwenden, so kénnen z. B. im Hell- s
Umsetzer fiir normale Sendestreifen mit
Schriftzeichenliicken Schalteinrichtungen vor-
gesehen werden, durch die jede den Zer-
legungslinien eines Schriftzeichens entspre-
chende Impulsreihe bereits wihrend der Aus-
sendung der vom vorangehenden Schrift-
zeichen entsprechenden TImpulsreihe vor-
gewdhlt und im AnsechluB an diese unter
Fortlassung der Schriftzeichenliicke ausgesen-
det wird. 9
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Ein anderes Ausfiithrungsheispiel der Er-
findung kann darin bestehen, daf die Mar-
kierungen der iiblichen Sendestreifen, inshe-
sondere Lochstreifen, zunichst in eine Zwi-
schenaufzeichnung umgewandelt werden und
anschlieBend auf Grund der Zwischenaufzeich-
nung eine pausenlose Sendung der Sehrift-
zeichengebiete ohne Schriftzeichenliicken vor-
genommen wird. Als Zwischenaufzeichnung
eignet sich vorzugsweise eine magnetische
Aufzeichnung mittels eines iiblichen Magneto-
grammtrigers (Magnettonband, Draht oder
dergleichen). Der Magnetogrammtriger dient
dann als Speicherung, welche bewirkt, dalB
nach Aussendung eines Schriftzeichens das
néchste sogleich zur Verfiigung steht. Auf
dem Magnetogrammtriger konnen die Zei-
chen in derselben Anordnung wie bei dem
Lochstreifen angeordnet werden. Die Aus-
sendung der Impulse erfolgt ohne die bisher
erforderlichen Pausen fiir die-Schriftzeichen-
liicken.

ZweckmiBigerweise wird die Vorrichtung
zur Zwischenaufzeichnung unmittelbar mit
einem Hell-Umsetzer fiir {ibliche Lochstreifen
kombiniert. Empfangsseitig konnen Mittel
vorgesehen werden, die nach kontinuierlicher
Aufzeichnung jedes Schriftzeichengebietes die
Aufzeichnungsanordnung sprunghaft — ge-
gebenenfalls wihrend der kurzen fiir die Syn-
chronisierungsimpulse benétigten Zeit — auf
den Anfang des nfchsten Schriftzeichen-
gebietes weiterschalten. '

Zur Verwirklichung dieses Gedankens kann
man eine Reihe verschiedener Ausftihrungs-
formen vorsehen.

Eine Ausfithrungsform besteht z. B. darin,
dafl der Transport des Registrierstreifens am
Streifenschreiber nicht wie bisher stetig, son-
dern abwechselnd stetig und ruckweise vor-
genommen wird. Nachdem jeweils ein Schrift-
zeichengebiet bei stetigem Vorschub des Strei-
fens aufgezeichnet worden ist, springt der
Streifen ruckartig um eine Schriftzeichen-
liicke weiter. ' '

Eine andere Liosung kann beim Streifen-
sehreiber darin bestehen, dafB die Gegendruck-
kante, die gegen die Schreibspindel im Rhyth-

mus der Hell-Tmpulse gedriickt wird, mit
einem Antrieb versehen ist, der ihr wihrend
der Aufzeichnung jedes Schriftzeichen-
gebietes eine stetige Bewegung in Richtung
des Streifenvorschubs tiber eine Strecke er-
teilt, die gleich der Breite einer Schrift-
zeichenliicke ist, und die nach Beendigung
jeder Aufzeichnung eines Schriftzeichen-
gebietes ruckartig in die Ausgangslage zu-
riickgefiithrt wird. Zweckm#Bigerweise ist die
Gegendruckkante selbst federnd, beispiels-
weise als Blattfeder ausgebildet, so dal} sie
unter der Wirkung ihrer eigenen Riickstell-
kraft jeweils in die Ausgangslage zuriick-
kehrt.

Beim Blattschreiber kann man in entspre-
chender Weise so vorgehen, dafl die Schreib-
walze auf einer axialen Transportvorrichtung
angeordnet ist, durch die sie wihrend der
Aufreichnung jedes Schriftzeichengebietes
einen stetigen Vorschub parallel zur Schreib-
zeilenrichtung um den Betrag einer Schrift-
zeichenliicke erhilt und nach Beendigung
jeder solchen Aufzeichnung ruckweise in die
Ausgangslage zuriickgefiithrt wird.

Die Riickfithrung in die Ausgangslage
braucht nicht notwendig nach jedem einzigen
Schriftzeichen zu erfolgen, sondern, es kann
die Schreibwalze nach jedem Sechriftzeichen
um ein weiteres’ Stlick ruckartig vorwirts-
bewegt werden. Die Riickfiihrung erfolgt
dann am Ende der Schreibzeile um den ge-
samten Betrag simtlicher Sechriftzeichen-
liicken, Die Riickfiihrung erfolgt zweckmiBig
wahrend des Zeilensprunges von einer Zeile
zur nichsten Schreibzeile.

Eine weitere Losung kann beim Blatt-
schreiber darin bestehen, daf das Awufzeich-
nungsorgan wihrend der Aufzeichnung eines
Schriftzeichengebietes stetig bewegt wird,
jedoeh zwischen Je zwel Schriftzeichen-
gebieten eine der Vorwirtshewegung iiber-
lagerte ruckformige Bewegung ausfiihrt. Dies
ist sowohl bei Abtastanordnungen mdoglich,
die auf eimer endlosen Transportvorrichtung
stetig umlaufen, beispielsweise auf einem end-
losen, kontinuierlich angetriebenen Band an-
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geordnet sind, als auch bei Abtastanordnun-
gen, die nach dem Start-Stop-Prinzip auf
einem Schlitten oder dergleichen hin und her
gefiihrt werden.

Die Uberlagerung der Ruckbewegung tiber
den stetigen Vorschub kann mittels einer ruek-
artig wirkenden Kupplungsanordnung hewirkt

werden, die zwischen dem -Antriebsmechanis- -

~ mus, Motor oder dergleichen und das Aufzeich-
nungsorgan geschaltet ist. Eine andere Mog-
lichkeit besteht darin, daB} der Antrieb der
Aufzeichnungsorgane an sich stetig erfolgt,
daB aber die Aufzeichnungsorgane selbst fe-
dernd angeordnet, beispielsweise selbst als
Blattfedern ausgebildet und mit einem zu-
sitzlichen Antriebsmechanismus gekoppelt
sind, der ihnen wihrend der Aufzeichnung
jedes Schriftzeichengehietes eine stetige Be-
wegung parallel zum Streifenvorschub iiber
eine Strecke erteilt, die gleich der Breite der
Schriftzeichenliicken ist. Nach Beendigung
der Abtastung jedes Schriftzeichengehietes
kehrt das Aufzeichnungsorgan ruckartig in
die Ausgangslage wieder zuriick. Dieser Vor-
gang wird beispielsweise durch eine Zahnrad-
anordnung bewirkt, deren Zihne den zusitz-
lichen Vorschub und deren Zahnliicken die
Riickstellung des Aufzeichnungsorgans hzw.
der Aufzeichnungsorgane verursachen. Da
die Zabnradanordnung unmittelbar am Auf-
zeichnungsorgan selbst eingreift, muf} sie
wihrend der Aufzeichnung einer ganzen
Schreibzeile stetiz mit dem Aufzeichnungs-
organ mithewegt werden. Statt dessen kann
eine Schraubenspindel vorgesehen sein, die
eine sigezahnférmig abwechselnde Steigung
besitzt und dem Aufzeichnungsorgan jeweils
nach der mit einer bestimmten Vorsehub-
geschwindigkeit erfolgenden Aufzeichnung
eines Schriftzeichens eine zusitzliche be-
schleunigte Vorschubbewegung zur Herstel-
lung einer Liicke zwischen diesem und dem
nichsten Schriftzeichen erteilt. Auch eine
feststehende sfgezahnformige Gleitfiihrung,
die das Aufzeichnungsorgan beim Anstieg des
Sigezahnes hemmte, und nach Uberschreiten
des Sidgezahnes wieder losliBt, bewirkt die ge-
wiinschte Bewegung.

Sowohl beim Streifen- als auch beim Blatt-
schreiber kann der soeben erwihnte zusiftz-
liche ruckartige Antrieb in der Weise umge-
kehrt erfolgen, daf zunichst vor Beginn einer
Schriftzeichenaufzeichnung eine ruckartige
Vorwirtsbewegung des Schreiborgans erfolgt,
die wihrend der Aufzeichnung des Schrift-
zeichens durch eine stetige Zurlickfithrung
des Schreiborgans wieder ausgeglichen wird.

Eine besonders vorteilhafte Ausbildung
der Vorrichtung besteht darin, daB beim
Streifen- oder Blattschreiber eine zur Schreib-
zeilenrichtungkoaxiale, stetig gedrehte Schreib-
walze mit schraubenformig auf ihr angeord-
neten Erhebungen vorgesehen ist, gegen die
ein breiter flachiger Gegendruckkorper driickt.
Die Walze und der Gegendruckkérper sind
derartig gegeneinander angeordnet, daB jede
Erhebung lings der Gegendruckfliche eine
Abtastlinie beschreibt. Die Erhebungen sind
insbesondere in der Weise angeordnet, daB
sie eine Schraubenlinie bilden, die aus einzel-
nen gegeneinander versetzten Stiicken besteht,
die Stiicke sind um die Breite einer Schrift-
zeichenliicke gegeneinander versetzi, so dabB
bei der Aufzeichnung zwischen den Schrift-
zeichengebieten die gewlinschten Schrift-
zeichenliicken entstehen.

Sofern insgesamt nur ein Schraubenlinien-
gang auf der ganzen Walze vorhanden ist,
wird die Gegendruckfliiche so dimensioniert,
daf sie sich iiber die' ganze Schreihzeile er-
streckt. Das Aufdrucken der Markierungen,
die die Schriftzeichen zusammensetzen, ist in
diesem Falle eindeutig.

Eine andere Ausbildungsform konnte
darin bestehen, daB auf der Druckwalze
mehrere Schraubenginge angeordnet sind.
Durch diese MaBnahme wird der notwendige
Umfang der Walze herabgesetzt. Nunmehr
wiirde jedoch bei einer sich iiber die ganze
Schreibzeile erstreckenden Gegendrucktliche
keine Eindeutigkeit mehr bestehen. Es miifite
daher weiterhin vorgesehen werden, dafl die
Aufzeichnungsfliche eine Breite besitzt, die
grofler als eine Aufzeichnungsliicke wund
kleiner als die Hohe eines Schraubenlinien-
ganges ist und lings der Walze stetig wih-
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rend jedes Schretbvorganges einer Schreth-
zeile bewegt wird. Diese Bewegung geschieht
entweder auf einer endlosen umlaufenden
Transportvorrichtung in einer Richtung, wo-
bei nach Verlassen der Schreibzeile am Be-
ginn der nichsten Schreibzeile ein anderer
(iegendruckkdrper in Wirksamkeit tritt, oder
es wird ein Gegendruckkérper nach dem
Start-Stop-Prinzip auf einem Schlitten oder
dergleichen hin und her bewegt.

Das Magnetsystem, das den Gegendruck-
kirper gegen die Druckwalze driickt, kann
mit dem Gegendruckkérper wandern; es kann
aber auch ruhend angebracht sein. In diesem
Falle sind mehrere, fest nebeneinander an-
geordnete Gegendruckkorper abwechselnd zu
betdtigen.

Tine besondere Aushildung dieses Gedan-
kens kann darin bestehen, daB die Erhebun-
gen nicht fest auf der Walze angeordnet sind,
sondern, daB die Walze als Fiihrung fiir eine
endlose Kette, Faden oder dergleichen aus-
gebildet ist, die sich als Druckelemente auf
ihr entlang bewegen.

Die Druckelemente sind beispielsweise als
Kugeln wie eine Perlenschnur auf einem Fa-
den oder dergleichen angeordnet. Unter Um-
stinden kinnen die als Kugeln ausgebildeten
Druckelemente auch lose in einer entspre-

chenden Fiihrungsrille angeordnet sein und

durch eine Schubvorrichtung vorwirtsbewegt

werden. Die Schubvorrichtung kann beispiels-

weise ein elastisch biegsamer Draht oder ein
Drahtgeflecht sein, das vom Anfang bis zum
Ende der Perlen- bzw. Kugelreihe reicht und
die gesamte nieht von den Kugeln ausgefiillte
Rille ausfiillt.

Damit nach Vollendung einer Schreibzeile
die n#chste wiederum von links nach rechts
geschrieben werden kann, sind dann in der
Fihrung zwei oder mehrere Kugelreihen
derart angeordnet, daBl, wenn die eine Kugel-
reihe am Ende der Zeile angekommen ist, die
niichste Kugelreihe am Anfang der nichsten
Schreibzeile in der Fiihrung erscheint und
den Druck der Schriftzeichen wihrend der
niichsten Zeile besorgt.

An Tiand der Zeichnung sind im folgenden
Ausfiihrungsformen der Anordnung nach der
Erfindung beispielsweise niher erliutert.

Fig. 1 zeigt schematisch das Zerlegungs-
feld fiir eine Hell-Zeicheniibertragung.

Pig. 2 zeigt die Anordnung von Hell-
Impulsen fiir ein Schriftzeichen.

Fig. 3 zeigt das Schema eines Hell-Strei-
fenschreibers. ,

In Fig. 4 bis 7 sind eine Reihe von Aus-
fiihrungsbeispielen eines Hell-Blattschreibers
schematisch dargestellt.

Fig. 8 zeigt eine Umsetzungsanordnung.

In Fig. 1 bedeuten 1 und 2 zwei Schrift-
zeichen, wie sie sich in einer Schreibzeile un-

mittelbar aneinanderreihen. Jedes der Felder

enthélt einen Buchstaben, im Beispiel ein F
und ein I. Simtliche Schriftzeichenfelder sind
unter sich gleich groR. Ebenfalls ist das
eigentliche Schriftzeichengebiet, in welchem
Buchstabenteile erwartet werden kénnen fiir
simtliche Buchstaben gleich groB. In das
Schriftzeichengebiet f&llt im vorliegenden
Beispiel die zweite bis sechste Zerlegungslinié.
‘Wie man sieht, wird das Schriftzeichengebiet
3 von dem E ganz ausgefiillt, wihrend von
dem Schriftzeichengebiet 4 durch das I nur
die mittlere Zerlegungslinie besetzt ist. Die
Abtastung der Schriftzeichen erfolgt von
oben nach unten in Richtung des Pfeils 5,
und zwar ist jedes Schriftzeichenfeld nach
dem Ausfiihrungsbeispiel in sieben Zer-
legungslinien unterteilt, so dafl das ganze
Schriftzeichenfeld in 7 X 7 = 49 Bildpunkte
zerlegt wird. :

Bei dem normalen Verfahren zur Uber-
tragung von Hell-Zeichen wird jede der sieben
Zerlegungslinien sende- und empfangsseitig
abgetastet und die einzelnen, in diesem Feld
enthaltenen Punkte entweder als Pause oder
als Telegraphierimpuls iibertragen. Innerhalb
der ersten und letzten Zerlegungslinie 6 und
7 sind niemals Schriftzeichenpunkte ange-
ordnet, da diese ganz auf das Schriftzeichen-
gebiet 3 bzw. 4 beschrinkt sind. Infolgedessen
wurden bisher die Umrandungslinien 6 und

.7 bzw. 8 und 9 stets als Pausen iibertragen.

Der rechte Rand 7 des vorhergehenden Zei-
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