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Die Ubertragung von Schriftzeichen nach dem
Hell-System erfolgte bisher im allgemeinen in der
Weise, dafl die Zeichen empfangsseitig auf einem
Streifen fortlaufend aufgezeichnet wurden. Dies
hatte den Nachteil, daB der Text nicht so gut zu
libersehen und die Streifen nicht so bequem zu
benutzen waren wie die durch Fernschreib-
maschinen - Blattschreiber oder Bildtelegraphen-
apparate ibertragenen Texte, die im allgemeinen
auf Bogen wie von einer Schreibmaschine nieder-
geschrieben werden. Es ist bereits hekannt, diesen
Nachteil dadurch zu beheben, daB der Empfangs-
apparat des Hell-Systems ebenfalls als Blattschreib-
empfinger ausgebildet ist. Dieser arbeitet in der
Weise, daB mittels des Abtastorgans des Emp-
fangers zunachst eine Zeile niedergeschrieben und
nach Beendigung dieser Zeile durch einen ent-
sprechenden Vorschub des Papiers und eine Beein-

flussung des Abtastorgans bewirkt wird, daBl zur
Niederschrift der folgenden Zeichen eine neue
Zeile hegonnen wird. Dies hat jedoch den Nachteil,
daB der Text am Zeilenende unter Umstidnden
mitten in einer Silbe unterbrochen wird und infolge-
dessen schwer lesbar ist.

Um diesem Ubelstand abzuhelfen, ist bereits vor-
geschlagen worden, die Zeilenanfinge und Zeilen-
enden auf dem Blatt durch senkrechte Linien zu
markieren und nach jedem Zeilenwechsel die
letzten, z. B. sechs bis zehn Zeichen zu Beginn der
nachsten Zeile zu wiederholen. Es entsteht auf diese
Weise ein Blatt, dessen Text zu Beginn und am
Ende jeder Zeile um drei bis funf Zeichen iiber den
Markierungsrand ibersteht. Man hat auf diese
Weise die Moglichkeit, die abgeteilten Worter an
den Anfingen und Enden der Zeilen leichter zu
erganzen. Aber auch dieser Text ist nicht so ein-
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wandfrei lesbar wie ein von einer Schreibmaschine
geschriebenes Schriftblatt.

Das Abtast- und Schreibverfahren des Blatt-
schreibers fiir bildmiBige Zeicheniibertragung ist
kontinuiertich, d.h. es wird am Ende jeder Zeile
bewirkt, daB sofort anschlieBend die nichste Zeile
abgetastet wird; das kann entweder in der Weise
geschehen, daB das Abtastorgan nach Beendigung
ciner Zeile selbsttitig moglichst schnell wieder in
die Anfangstellung zuriickgefithrt wird oder dab
mehrere Abtastorgane in einem kontinuierlichen
Kreislauf derart nacheinander iber das Blatt
gefithrt werden, dafl, wenn ein Abtastorgan an das
Ende einer Schreibzeile gelangt ist, das folgende
Abtastorgan am Anfang der nichsten Schreibzeile
erscheint und die Beschriftung des inzwischen
ruckweise oder kontinuierlich vorwarts transpor-
tierten Schreibblatts iibernimmt. Dieses kontinuier-
liche Abtastverfahren unterscheidet sich also grund-
sitzlich von dem beispielsweise bei den Fernschreib-
maschinen iiblichen Start-Stopp-Verfahren, bei dem
unter Umstianden ein Zeilenwechsel von der Sende-
station aus zu einem beliebigen Zeitpunkt gesteuert
werden kann, was bei dem kontinuierlichen Ver-
fahren nicht moglich ist. Das Start-Stopp-Verfahren
hat jedoch bei Funkiibermittlung den Nachteil, da}
die Start- und Stoppsignale leicht zerstort und ent-
stellt werden konnen.

Die Erfindung beschaftigt sich mit der Aufgabe,
hei einer in dieser Weise kontinuierlichen Ab-
tastung des Blattschreibers, die wegen ihrer er-
héhten  Betriebssicherheit besonders im  IFunk-
verkehr erhebliche Vorteile bringt, ein einwandfrei
lesbares Schriftblatt zu erzeugen.

Das Verfahren zur Ubertragung von Schrift-
zeichen fiir Blattschreiberempfang nach dem Hell-
System oder einem ahnlichen Verfahren, hei dem
die einzeln in Bildpunkte zerlegten und als fest-
gelegte [mpulsreihen gesendeten Schriftzeichen
empfangsseitig im Schreiber durch das Abtast-
organ nacheinander auf einem Blatt in unter-
cinanderliegenden Schriftzeilen kontinuierlich auf-
gezeichnet werden, besteht erfindungsgemaf darin,
daB die Schriftzeichen in sinnvoll abgeteilten
Gruppen ausgesendet werden, deren Sendezeiten
untereinander stets gleich sind und der Abtastdauer
einer Schreibzeile entsprechen, und deren Anfange
mit den Anfingen der Schreibzeilen in Uber-
einstimmung gehracht werden.

Das Iniibereinstimmungbringen der Anfange
von Sendegruppen und Schreibzeilen braucht
grundsitzlich nur einmal, zweckmaBig zu Beginn
einer Ubertragung vorgenommen zu werden, da die
Abtastung kontinuierlich verlauft; hierbei ist vor-
ausgesetzt, daB die Sendegeschwindigkeit und die
Schreibgeschwindigkeit miteinander {ibereinstim-
men, d. h. daB die Sende- und Empfangseinrichtung
synchron arbeiten. Dieser Synchronismus muf}
ohnehin fiir die Ubertragung der einzelnen Schrift-
zeichen vollig oder mindestens angenidhert gesichert
sein. Ist der Synchronismus nur angendhert, bei-
spielsweise mittels eines Umlaufreglers hergestellt,
so mufl das Inithereinstimmungbringen ofter

wiederholt werden. Sind besondere Mittel vorge-
sehen, um den Abtastsynchronismus laufend auf-
rechtzuerhalten, so ist es tiberhaupt nicht erforder-
lich, daB die Anfinge der Sendegruppen und der
Schreibzeilen spiter noch einmal in Ubereinstim-
mung gebracht werden; dies konnte hichstens noch
zur zusatzlichen Kontrolle geschehen. Hierdurch
unterscheidet sich die Erfindung grundsitzlich von
jedem Start-Stopp-Verfahren, wie es z. B. bei Fern-
schreibmaschinen Dbekannt und far Hell-Blatt-
schreiber bereits vorgeschlagen ist, das bei jedem
einzelnen Zeilenwechsel einen neuen Start erfordert.
GemiB einer besonderen Ausbildung des lirfin-
dungsgedankens wird das Verfahren nach der Er-
findung kombiniert mit einem Verfahren zur Syn-
chronisierung der bildméaigen Ubertragung der
einzelnen Schriftzeichen angewandt.

Das Initbereinstimmungbringen der Anfange von
Sendegruppen und Schreibzeilen kann entweder
von Hand oder selbsttiatig, beispielsweise durch
Startsignale erfolgen, die zweckmaBig vom Sender
her zu Beginn der ganzen Sendung gegeben werden.
Fiir das Startsignal ist ein besonderes Zeichen vor-
gesehen, das bei Tastensendung durch eine heson-
dere Taste gesendet wird oder bei Sendung mittels
Schriftzeichentrigern, beispielsweise Lochstreifen,
zweckmiBig als Zeichen auf dem Schriftzeichen-
triger angeordnet ist. Zur Bedienung von Hand ist
das Abtastorgan im Schreiber, beispielsweise iiber
ein Differentialgetriche oder e¢ine Reibungskupp-
lung, derart von Hand verstellbar hzw, arretierbar
ausgebildet, daB es zum zeilenrichtigen Laufen ge-
bracht werden kann. Bei einer Fernsteuerung wird
gemiB einer besonderen Aushildung des Erfindungs-
gedankens derart verfahren, daf durch das Start-
zeichen zunichst der Motor des Schreibers zum
Anlaufen gebracht wird und erst zum SchluB des
Startzeichens oder auf Grund eines zweiten Start-
zeichens oder unter der Wirkung von Verzoge-
rungsmitteln der Anlauf des .\btastorgans bewirkt
wird. Unter Umstanden kaun auf cin besonderes
Startsignal verzichtet werden. Dic Schreibzeilen
stellen sich dadurch selbsttitig auf die Sende-
gruppen ein, daB am Schreiber Mittel vorgesehen
sind, die das Abtastorgan nach ciner lingeren
Iicke, wie sie am Zeilenende aufzutreten ptlegt,
selbsttitig durch Bremsung oder Beschleunigung
in die Anfangsstellung ciner Zeile bringen. Damit
die ersten Zeilen des Textes dabei nicht verloren-
gehen, werden hierbei zweckmiiBigerweise zuerst
drei oder vier Zeilen mit belanglosem Text gesendet.

Die Gruppen, zu denen die Zeichen erfindungs-
gemiB bei der Sendung zusammengefaBit sind,
werden in der Weise sinngemil} abgeteilt, dafi am
Ende einer Gruppe ein Wort oder cine Zahl gerade
zu Ende ist oder ein Satzzeichen, ein Worttren-
nungszeichen od. dgl. cder eine Pause steht. Ist
nach Beendigung der Sendung einer solchen Gruppe
noch nicht die ganze Zeit verflossen, die die Ab-
tastdauer einer Schreibzeile ausmacht, so wird
wihrend der restlichen Zeit entweder die Sendung
angehalten bzw. unterbrochen oder es werden Pau-
senzeichen gesendet. Torfolgt die Sendung mit cinem
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Tastengeber, so ist an diesem zweckmiBig eine
ZeitmeBeinrichtung oder ein Zihlwerk angeordnet,
wodurch dem Bedienungspersonal angegeben wird,
wann die Schreibzeile beendet ist. Unter Um-
stinden koénnen Mittel vorgesehen sein, durch die
nach Beendigung einer Sendegruppe und nach Aus-
16sung eines entsprechenden Kontaktes, beispiels-
weise Tastendruckes, automatisch Pausenzeichen
ausgesendet werden, so lange, bis das Ziahlwerk
das Ende der Schreibzeile anzeigt und mit der Aus-
sendung der nichsten Gruppe bhegonnen wird.
Hierzu kann das bei den bekannten Lochern eben-
falls vorhandene Zihlwerk benutzt werden; es ist
jedoch in der Weise abzuidndern, daff die Zeilen-
und Buchstabenwechselzeichen (Zi und Bu) mit-
geziahlt werden, da die Sendegruppen erfindungs-
gemiB nicht auf die Anzahl der Schriftzeichen,
sondern auf die vom Schreiber bendtigte Abtast-
zeit zugeschnitten werden sollen. Bei Verwendung
eines am Schreiber hin- und riickgefiihrten Abtast-
organs ist daher auch die Riickfithrungszeit mit zu
berticksichtigen.

Eine besondere Ausbildung des Erfindungs-
gedankens besteht darin, bei Ubertragung mittels
Schriftzeichentrigern, vorzugsweise Lochstreifen,
diese Schriftzeichentriger von vornherein so her-
zustellen, dafl auf ihnen die Sendezeichen bereits zu
sinnvollen Gruppen zusammengefait sind, deren
Sendedauer der Abtastdauer einer Zeile auf dem
Blattschreiber entspricht, Die Herstellung eines
solchen Streifens geschieht beispielsweise in der

. Weise, daff die zur Herstellung der Schriftzeichen-

trager dienende Vorrichtung, inshesondere Locher-
einrichtung, mit einem Zihlwerk ausgestattet ist,
das dem Bedienungspersonal anzeigt, wann eine
einer Schreibzeile entsprechende Gruppe fertig-
getastet ist, und vorher ein entsprechendes Warn-
signal gibt. Hierbei ist zweckmifBigerweise eine
Schaltanordnung vorgesehen, die bei oder unmittel-
bar nach Tastung des letzten Schriftzeichens einer
Gruppe betitigt wird und welche bewirkt, daf der
Zahler automatisch die notwendigen Pausenzeichen
bis zur Beendigung der Zeile tastet. GemaB einer
besonderen Ausbildung des Erfindungsgedankens
werden die hierbei entstehenden Pausen an den
Zeilenenden dazu ausgenutzt, an Stelle der Pausen-
zeichen oder mindestens an Stelle einiger Pausen-
zeichen Synchronisierungssignale zu erzeugen, die
dazu dienen, den Synchronismus fiir die bildmaBige
Abtastung der einzelnen Schriftzeichen herbeizu-
fithren bzw. aufrechtzuerhalten. Gegebenenfalls
koénnen in diesen Liicken auch noch andere Signale,
inshesondere Kontrollsignale, gesendet werden, die
beispielsweise den zeilenrichtigen Anlauf bzw. Ab-
lauf des Abtastorgans am Schreiber nachkontrol-
lieren.

(GemiB einer weiteren Ausbildung des Erfindungs-
gedankens wird bei Verwendung eines Zeichen-
trigers mit Zeichengruppen verschiedener Linge,
wie sie beispielsweise als Lochstreifen fiir die
iiblichen Blattschreiber der Fernschreibmaschinen
benutzt werden, die Aussendung jeder Gruppe durch
Tinschaltung von. zusitzlichen Unterbrechungen

bzw. Pausen auf die Abtastdauer einer Schreib-
zeile gebracht. Dies geschieht beispielsweise in der
Weise, daB am Hell-Umsetzer Mittel vorgesehen
sind, durch die die Abtastung des Geberstreifens
auf das Zeilenwechsel- oder Wagenriicklaufzeichen
hin angehalten wird, und solange keine Sendung
stattfindet oder Pausenzeichen, Synchronisierungs-
zeichen od. dgl. gesendet werden, bis die Zeit ver-
flossen ist, die zur restlichen Abtastung der Zeile
auf dem Blattschreiber benétigt wird. Dabei ist im
Umsetzer eine mit Schreibzeilenbeginn anlaufende
und zur Abtastung am Schreiber synchrone Zihl-
vorrichtung vorgesehen, die die Sperrung der Strei-
fenabtastung am Ende der Schreibzeile wieder
aufhebt.

Bei Verwendung von Schriftzeichentrigern, bei-
spielsweise Lochstreifen, ohne irgendeine Gruppen-
einteilung, die also keine Zeichen fiir Zeilenwechsel,
Wagenriicklauf od. dgl. besitzen, wird gemiB einer
weiteren Ausbildung des Erfindungsgedankens da-
durch eine Sendung in sinnvoll abgeteilten Gruppen
von der Dauer einer Schreibzeile erreicht, da am
Hell-Umsetzer Mittel vorgesehen sind, die bei Ab-
tastung einer Zeichenpause innerhalb eines vor-
gesehenen Endbereiches der Schreibzeile die Ab-
tastung des Sendestreifens bis zum Beginn der
nachscten Schreibzeile unterbrechen und bewirken,
daB wihrend dieser Zeit gar keine Sendung erfolgt
oder Pausen- bzw. Synchronisierungszeichen ge-
sendet werden.

In der Zeichnung sind einige Ausfithrungs-
formen von Einrichtungen zur Ausiibung des Ver-
fahrens nach der Erfindung beispielsweise darge-
stellt. In Abb. 1 ist der Schreiber und in Abb. 2
der Hell-Umsetzer schematisch dargestellt.

In Abb. 1 bedeutet 1 eine Rillenwalze, iiber die
ein Schreibblatt 2 mittels einer Transportrolle 3 hin-
weggezogen wird. Vor der Rillenwalze 1 bewegt sich
in kontinujerlichem Kreislauf ein System von vier
als Abtastorgane wirkenden Fihnchen. Die Fahn-
chen sitzen auf einem Kettenband 5, das iiber zwei
Zahnrider 6 und %7 lauft. Der Abstand der Fihn-
chen 4 voneinander ist derart eingestellt, daB in
dem Augenblick, in dem ein Fahnchen am rechten
Rande des Schreibblattes 2 und damit am Ende
einer Schreibzeile angekommen ist, gerade das
nichste Fihnchen am linken Rande, d. h. am An-
fang der nachsten Schreibzeile mit der Abtastung
beginnt. Die Abtastung der als bestimmte Impuls-
folgen gesendeten Schriftzeichen und die gleich-
zeitige Aufzeichnung auf dem Schreibblatt erfolgen
in bereits vorgeschlagener Weise derart, dafl eine
Andruckschiene 8 bei jedem Impuls durch die
Magneten g kurzzeitig angezogen und gegen die
Fihnchen gedriickt wird. Hierdurch kommt die
Schneide des Fahnchens 4 zum Andruck auf der
gerade darunter befindlichen Kante der Walze 1,
was sich als ein Punkt auf dem Blatt 2 markiert,
da zwischen der Rillenwalze 1 und dem Blatt 2 oder
zwischen dem Fiahnchen 4 und dem Blatt 2 ein
Farbband oder ein Kohlepapier angeordnet ist.
Zur Erzielung klarer und eindeutiger Bilder miis-
sen die Drehgeschwindigkeiten der Zahngider 6
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und 7, der Rillenwalze 1 und der Vorschubeinrich-
tung 3 richtig aufeinander abgestellt sein. Dies wird
durch einen gemeinsamen Antrieb von einem Mo-
tor 10 erreicht, der iiber entsprechende Uber-
setzungsgetriebe auf die drei Bewegungsanord-
nungen iibertragen wird. Bei ruckweisem Vorschub
des Blattes 2 verlaufen die Rillen der Walze 1 hori-
zontal, bei stetigem Vorschub sind die Rillen schrig
oder spiralig ausgebildet.

GemiB der Erfindung ist eine besondere Start-
und Arretiervorrichtung vorgesehen, die bewirkt,
daf) nach Stillsetzen der Empfangseinrichtung zum
Schlufl einer Sendung eines der Abtastfahnchen
gerade am Zeilenanfang festgehalten wird und zu
Beginn einer neuen Sendung aus dieser Stellung
heraus startet. Diese Vorrichtung besteht im vor-
liegenden Ausfiihrungsbeispiel aus einer zwischen
Antrieb und Zahnrad 6 eingeschalteten Reibungs-
kupplung. Die Reibungskupplung besteht aus einer
als Nockenscheibe ausgebildeten Reibscheibe 11,
die fest auf der Antriebswelle 12 des Zahnrades 6
sitzt und gegen die von unten mittels einer Feder
eine Reibscheibe 13 driickt, die mit dem Antriebs-
motor 10 formschliissig verbunden ist. Ein als
Magnetanker ausgebildeter Sperrhaken 14 wird von
dem Magneten 15 in der Weise betatigt, daBf er nach
Beendigung der ganzen Sendung angezogen wird,
sich dabei um seine Drehachse 16 dreht und eine
Sperrung der Nockenscheibe 10 bewirkt, und zwar
wird diese in einer solchen Stellung festgehalten,
in der sich das Fihnchen 4 zu Beginn einer Zeile be-
findet; bzw. befindet sich das Fahnchen nicht gerade
in dieser Stellung, so kann die Scheibe 11 noch so
lange umlaufen, bis sich das Fihnchen in der rich-
tigen Stellung befindet. Das Stillsetzen der Emp-
fangseinrichtung mit dem Motor 10 erfolgt wie bei
den bekannten Hell-Schreibempfangern zweck-
malligerweise mittels eines Zeichens, das ungefdhr
einen vollen Umlauf einer einzigen Bildzeichen-
abtastung ganz ausfallt. Es muf§ dafiir Sorge ge-
tragen werden, daff der Motor nach dem Wirksam-
werden dieses Zeichens mindestens noch so lange
umliduft, bis sich die Scheibe 11 einmal ganz
herumgedreht hat. Dies wird entweder dadurch er-
reicht, daBl bei sofortiger Abschaltung des Motors
10 dieser sich auf Grund seiner Tragheit noch weit
genug herumdreht oder aber dadurch, daf die Ab-
schaltung des Motors nach dem Eintreffen des die
Beendigung der Sendung anzeigenden Signals ver-
zogert erfolgt.

Zur Wiederingangsetzung der Sendung wird
mittels eines entsprechenden Startsignals umgekehrt
zuerst der Motor zum Anlauf gebracht und gleich-
zeitig der Sperrhaken 14 angezogen. Entweder bei
Beendigung des Startsignals oder durch ein zweites
Startsignal oder durch entsprechende Verzoge-
rungsmittel wird bewirkt, daB nach einiger Zeit,
wenn der Motor 10 auf voile Touren gelangt ist
und die Nockenscheibe 11 auf jeden Fall zum An-
schlag an den Sperrhaken 14 gekommen ist, die
Sperrung des Hakens 14 wieder aufgehoben wird,
und zwar in dem Augenblick, in dem die Sendung
beginnt,

Unter Umstianden kann die Sperrung mittels des
Sperrhakens 14 wahrend der Sendung ein oder
mehrmals zur Kontrolle wiederholt werden. Diese
Kontrollen konnen entweder regelmifiig in be-
stimmten Zeitabstinden zum Zeilenbeginn wieder-
holt werden oder im Bedarisfall zwischendurch auf
Grund eines besonderen Startkontrollzeichens von
der Sendestelle oder einer anderen Station her vor-
genommen werden.

Die Erfindung ist keineswegs auf das Ausfiih-
rungsbeispiel beschrinkt. s sind noch andere kon-
tinuierliche Abtastverfahren denkbar, die Start-
einrichtung kann durch andere Mittel ersetzt sein,
es konnen zusitzliche Einstellvorrichtungen fir die
Abtastorgane vorgesehen sein, die von Hand zu
betatigen sind. In diesem Fall hat der Bedienungs-
mann des Blattschreibers die Moglichkeit, die
Schrift jederzeit nachzukontrollieren und auf
Gleichlauf mit der Sendeeinrichtung einzustellen.
An Stelle der Reibungskupplung 12 und 13 kann
beispielsweise auch eine entsprechende Kupplung
itber ein Differentialgetriebe treten. Voraussetzung
far das richtige Arbeiten der Einrichtung nach der
Erfindung ist, daf die bildmiBige Abtastung eines
einzelnen Schriftzeichens synchron zur Aussendung
der Impulsreihen erfolgt, daff also ein linienmiBiger
Synchronismus zwischen Sende- und IEmpfangs-
einrichtung besteht. Dies kann wie beim bekannten
Hell-Streifenschreiber von Hand geschehen, wobei
durch eine Umlaufregeleinrichtung dafur Sorge
getragen ist, daBl der Synchronismus bis zu einem
gewissen Grade gewihrleistet ist. Zweckmifiger-
weise befindet sich jedoch an dem Blattschreiber
noch eine Synchronisierungseinrichtung, die in der
Zeichnung nicht dargestellt ist, die den Antrieb
des Empfangssystems durch Synchronisierimpulse
od. dgl. mit der Sendeeinrichtung synchronisiert.

In Abb. 2 ist eine beispielsweise Ausfithrungs-
form des Hell-Umsetzers dargestellt, der mittels
fir Fernschreibmaschinen iblicher Lochstreifen
fortlaufend sendet. Die Einrichtung arbeitet im
wesentlichen in der ublichen \Weise und ist daher
nur schematisch angedeutet,

17 bedeutet das Transportrad fiir einen ILoch-
streifen 18. Dieser wird in Dbekannter Weise ab-
getastet, wodurch Schiencn 19 bhzw. 20 zur Wirk-
samkeit gebracht werden. Die Schiene 19 ist eine
von denjenigen Schienen, die iiber eine Kontakt-
anordnung 21 die Aussendung eines Hellzeichens
bewirken. Die Schiene 20 wird auf das Zeichen
»Wagenriicklauf« hin ausgeriickt und schlieit dabei
einen Kontakt 22. Hierdurch wird ein Stromkreis
geschlossen, der einen Magneten 23 erregt, wodurch
der als Sperrhaken ausgebildete Auker 24 zum Ein-
fallen gebracht wird und den Antrieh des Trans-
portrades 17 sperrt, indem er das mit diesem auf
der gleichen Welle sitzende Sperrad 25 festhalt.

Da die Welle 26 mit der Antriebswelle 27 des
Motors 28 iiber eine Reibungskupplung 29 ver-
bunden ist, braucht hierbei der Motor 28 nicht ab-
geschaltet zu werden. Der Magnet 23 ist mit
seinem Anker 24 als Selbsthalterelais dadurch aus-
gebildet, dafl der Anker 23 im angezogenen Zu-
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stand gleichzeitig einen Kontakt 30 schliefit. In
demselben Stromkreis liegt auBlerdem ein Kontakt
31, der normalerweise geschlossen ist. Uber diesen
Kontakt ist der Stromkreis des Selbsthalterelais
geschlossen, da der Kontakt 22 nur kurzzeitig ge-
schlossen wird und die Schiene 20 nach einiger
Zeit wieder einriickt. Durch eine standig um-
laufende Nockenscheibe 32 wird bewirkt, daf der
Kontakt 31 in dem Augenblick kurzzeitig mittels
des Nockens der Scheibe 32 unterbrochen wird, in-
dem das Abtastorgan des empfangsseitigen Schrei-
bers am Ende einer Zeile angekommen ist. Dies
wird dadurch erreicht, daf ein Umlauf der Nocken-
scheibe 32 gerade soviel Zeit beansprucht, wie die
Abtastdauer einer Schreibzeile betrigt. Durch an
sich bekannte Mittel wird Synchronismus der
Nockenscheibe 32 mit der empfangsseitigen Ab-
tastung einer Zeile bewirkt und auflerdem Sorge
dafiir getragen, daB der Nocken der Scheibe 32
stets gerade dann den Kontakt 31 abhebt, wenn sich
das Abtastorgan am Zeilenende des Schreibers
betindet.

Die Wirkungsweise der Einrichtung nach Abb. 2
besteht darin, daf auf das Zeilenendzeichen hin
durch Betatigung der Taste 20 automatisch die
Sendung unterbrochen wird, indem der Transport
des Sendestreifens 18 angehalten wird. Diese Unter-
brechung der Sendung wird durch die Wirkung der
Nockenscheibe 32 in dem Augenblick wieder auf-
gehoben, in dem der Kontakt 31 gedffnet wird.
Hierdurch kann die Sendung ihren Fortgang
nehmen und die nichste Sendegruppe gesendet
werden, die auf der nichstfolgenden Schreibzeile
des Schreibers abgetastet und -niedergeschrieben
wird.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zur Ubertragung von Schrift-
zeichen nach dem Hell-System oder einem 3dhn-
lichen Verfahren, bei dem die einzeln in
Bildpunkte zerlegten und als festgelegte Im-
pulsreihen gesendeten Schriftzeichen empfangs-
seitig durch das Abtastorgan des Schreibers
nacheinander auf einem Blatt in untereinander-
liegenden Schriftzeilen kontinuierlich aufge-
zeichnet werden, dadurch gekennzeichnet, dafB
die Schriftzeichen in sinnvoll abgeteilten Grup-
pen ausgesendet werden, deren Sendezeiten
untereinander stets gleich sind und der Abtast-
dauer einer Schreibzeile des Schreibers ent-
sprechen, und daf deren Anfinge mit den An-
fingen der Schreibzeilen in Ubereinstimmung
gebracht werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daff die Sendezeichen bereits bei
der Erzeugung zu Gruppen zusammengefaft
werden, deren Sendedauer der Abtastdauer einer
Zeile auf dem Blattschreiber entspricht.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daBf unter Verwendung eines
Zeichentrigers mit Zeichengruppen verschie-

dener Linge die Aussendung jeder Gruppe durch
Einschaltung von zusitzlichen Pausen auf die
Abtastdauer einer Schreibzeile gebracht wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der
beiden folgenden, dadurch gekennzeichnet, dafl
es kombiniert mit einem Verfahren zur selbst-
tatigen Synchronisierung der Zeichenabtastung
am Schreiber mit den gesendeten Impulsreihen
angewendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder folgen-
den, dadurch gekennzeichnet, daB zu Beginn
einer Gruppenaussendung der Schreibzeilen-
beginn durch ein Startzeichen gesteuert wird.

6. Einrichtung zur Ausiibung des Verfahrens
nach Anspruch g5, dadurch gekennzeichnet, daB
durch das Startzeichen zunichst der Motor des
Schreibers zum Anlaufen gebracht wird und
erst am Schluf des Startzeichens oder auf Grund
eines zweiten Startzeichens oder unter der Wir-
kung von Verzigerungsmitteln der Anlauf des
Abtastorgans bewirkt wird.

7. Einrichtung zur Ausiibung des Verfahrens
nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Abtastorgan im Schreiber
derart von Hand verstellbar bzw. arretierbar
ausgebildet ist, daB es zum zeilenrichtigen
Laufen gebracht werden kann.

8. Einrichtung zur Ausiibung des Verfahrens
nach Anspruch 2 unter Verwendung eines
Schriftzeichentrigers im Sender, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die zur Herstellung der
Schriftzeichentriger, vorzugsweise Lochstreifen
dienende Vorrichtung, insbesondere Locher-
anordnung mit einem Zihlwerk ausgestattet ist,
das dem Bedienungspersonal anzeigt, wann eine
einer Schreibzeile entsprechende Zeichengrpppe
fertiggetastet ist, und vorher ein entsprechendes
Warnsignal gibt.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, gekenn-
zeichnet durch eine Schaltanordnung, die bei
oder unmittelbar nach Tastung des letzten
Schriftzeichens einer Gruppe betitigt wird und
bewirkt, daf der Zihler automatisch die bis zur
Beendigung der Zeilen notwendigen Pausen-
bzw. Synchronisierungssignale tastet.

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder g, da-
durch gekennzeichnet, daff die Startsignale als
besondere Zeichen auf dem Schriftzeichentriger
angeordnet sind.

11. Einrichtung zur Ausiibung des Verfahrens
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB,
unter Verwendung von - Schriftzeichentrigern
mit Gruppen, die weniger Zeichen enthalten als
einer Schreibzeile entspricht, beispielsweise
Lochstreifen fiir die {iblichen Blattschreiber der
Fernschreibmaschinen, die Zeichen fiir Zeilen-
wechsel, Wagenriicklauf od. dgl. enthalten, wo-
durch das Ende einer Gruppe markiert ist
(Gruppenendzeichen), am Hell-Umsetzer bzw.
Lochstreifensender Mittel vorgesehen sind,
durch die die Abtastung des Geberstreifens auf
das Gruppenendzeichen hin angehalten wird,
und daB so lange keine Sendung stattfindet oder
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