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[s ist bekannt, bei Empfangsanordnungen fir
Schriftzeichentibertragung nach dem Hell-System
oder etnem dhnlichen System, bei dem die Schrift-
zeichen, einzeln in Bildpunkte zerlegt, als fest-
gelegte Impulsreihen gesendet und empfangsseitig
kontinuierlich abgetastet und aufgezeichnet werden,
cine (rleichlaufregelung vorzunehmen. Dies ge-
schicht zum Unterschied von den sonst auch ib-
lichen Start-Stopp-Methoden in der Weise, daf§ die
empfangenen, den Schriftzeichen entsprechenden
Telegraphierzeichen unabhiangig von deren Sicht-
barmachung auf der Aufzeichnungsfliche inner-
hally der Abtastzeit der Begrenzungsflaiche der Auf-
zeichnungsunterlage iiber eine von der Welle des
rotierenden  Aufzeichnungsorgans betatigte Kon-
takteinrichtung die Phasenregelung steuern. Die

MaBnahme besteht also darin, daB nicht nur das
Bildfeld selbst, auf dem die Aufzeichnung statt-
finden soll, abgetastet wird, sondern daB die Ab-
tastung auch auf die begrenzenden Randzonen er-
streckt wird. Besteht beispielsweise das Bildfeld
(Abb. 1) aus fiinf {ibereinanderliegenden Reihen
von Bildpunkten, so wird das Bildfeld oben und
unten von einer Randzone begrenzt, die bei der Ab-
tastung des ganzen Bildfeldes nach senkrechten
Linien mitdurchlaufen wird; auf diesen Randzonen
findet jedoch dann keine Aufzeichnung von Bild-
punkten statt, wenn die Abtastvorrichtung syn-
chron, also auch konphas, mit der Aussendung der
Telegraphiersignale erfolgt. Gerit die empfangs-
seitige Abtastung mit der Sendung auBer Tritt, in-
dem sie zu schnell oder zu langsam vorgenommen
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wird, so eilt die Aufzeichnung der Bildpunkte der
Sendung nach oder voraus, und das Schriftbild
verschiebt sich auf dem Aufzeichnungsstreifen nach
oben oder nach unten. Die ganze Schreibzeile hat
also die Tendenz, in die Hohe zu steigen oder nach
unten abzusinken.

1'm diesem Ubelstand abzuhelfen, sind bisher
zwei Verfahren angewandt worden; das eine be-
steht darin, daB mittels einer Umlaufregelvorrich-
tung. beispielsweise eines Fliehkraftkontaktreglers,
der auf dem Antriebsmotor angeordnet ist, ein un-
gefihrer Gleichlauf gewihrleistet wird und ein auf
jeden Tall leshares Schriftbild dadurch hergestellt
wird, daB die Schriftzeichen auf zwei iibereinander-
liegenden Schriftzeilen aufgezeichnet werden. Das
andere Verfahren besteht darin, daB durch die Ab-
tastung der Randzonen festgestellt wird, ob auch
auf diesen Bildzeichenimpulse empfangen werden.
Wenn dies der Fall ist, wird eine Beschleunigung
oder eine Verzdégerung des Antriebs so lange vor-
genommen, bis keine Impulse mehr auf die Rand-
zone fallen und damit der Gleichlauf erzielt ist.

Fiir die Ausfithrung des letzten Verfahrens
stehen mehrere Wege offen, die verschiedene Nach-
teile haben. Der eine Weg besteht darin, zwei Ab-
tastorgane fiir den oberen und unteren Bildrand
vorzusehen und den Motor mittels eines Fliehkraft-
reglers von vornherein auf ungefihrem Gleichlauf
su halten. Die Abtasteinrichtung fiir die obere
Bildzone ist so eingerichtet, daB sie bei Beauf-
schlagung in dem Sinne regelt, da sich die Schrift-
zeile wieder senkt, wihrend die Abtasteinrichtung
fiir die untere Zone derart eingerichtet ist, daff sie
hei Beaufschlagung im entgegengesetzten Sinne
regelt und eine ansteigende Tendenz der Schrift-
zeile herbeifithrt. Dieses Verfahren ist nur dann
hrauchbar. wenn die Abweichungen gering sind.
Sobald die Abweichungen mehrere Bildpunkte nach
oben und nach unten betragen, greift ein Schrift-
zeichen {iber beide Randzonen hinweg, so daB die
beiden Korrekturglieder, die die obere und untere
Randzone abtasten, sich in ihren Wirkungen
stindig gegenseitig aufheben und keine wirksame
Finregelung auf Gleichlauf zustande kommt.

Man hat deshalb zunichst einen anderen Weg
beschritten, der darin besteht, dem Antrieb der
Empfangseinrichtung eine standig wirkende Ten-
denz zur Abweichung vom Gleichlauf im einen oder
anderen Sinne zu erteilen, d. h. man hat den Regler
des MMotors so eingestellt, daB er beispielsweise
stets etwas zu schnell liuft. Die den Rand ab-
tastende Korrekturvorrichtung ist dann so ein-
gestellt, daB sie stets nur im entgegengesetzten
Sinne korrigiert. Dies hat den Nachteil, daB die
Korrektur stindig wirksam sein muff und daB bei
lingeren Pausen, in denen weder im Schriftzeichen-
feld noch auf dem Rand Impulse empfangen werden
und infolgedessen die Regelung aussetzt, die
Schrift wieder eine sehr starke Abweichung von
der Horizontalen einnimmt. Die Schrift wird also
bei diesem Verfahren sehr ungleichmifig. Es ist
bekannt. bei einer Schriftzeicheniibertragung nach
dem Hell-System oder einem hnlichen Verfahren,

bei dem einzeln in Bildpunkte zerlegte und als be-
stimmte Impulsreihen gesendete Schriftzeichen
empfangsseitig kontinuierlich abgetastet und gleich-
zeitig aufgezeichnet werden, ein Start-Stopp-
System einzufithren, das jedes einzelne Schrift-
zeichen begrenzt. Hierdurch wird aber gerade der
Vorteil der kontinuierlichen Aufzeichnung wieder
aufgehoben.

Die Erfindung besteht in einer Weiterentwick-
lung des eingangs beschriebenen Verfahrens zur
Gleichlaufregelung von Empfangsanordnungen fiir
Schriftzeicheniibertragung nach dem Hell-System
oder einem &hnlichen Verfahren, bei dem die
Schriftzeichen einzeln in Bildpunkte zerlegt als
festgelegte Impulsreihen gesendet und empfangs-
seitig kontinuierlich abgetastet und aufgezeichnet
werden, wobei gleichzeitig eine von der Sichtbar-
machung unabhingige Abtastung der an den
Schriftzeichenbereich angrenzenden Randzonen
vorgenommen wird und Mittel vorgesehen sind,
welche dann eine beschleunigende oder verzigernde
Korrektur des Antriebs bewirken, wenn auf den
Randzonen Bildpunkte abgetastet werden. Hierbei
werden die vorerwihnten Nachteile dadurch ver-
mieden, daB erfindungsgemifi Korrekturmittel vor-
gesehen sind, durch die eine einmal eingeschlagene
Korrekturtendenz (Beschleunigung oder Verzoge-
rung) so lange beibehalten wird, bis wihrend einer
gewissen Zeit keine Bildpunkte mehr auf die Rand-
zonen fallen.

Dies wird beispielsweise dadurch erreicht, daB
zwei Korrekturmittel vorgesehen sind, die jedes
einer anderen Randzone zugeordnet sind und die im
entgegengesetzten Korrektursinne wirken und der-
art ausgebildet sind, daB ein Korrekturmittel beim
Ansprechen das andere Korrekturmittel blockiert.
Dies geschieht zunachst in der Weise, dafi jeweils
dasjenige Korrekturmittel das andere blockiert, das
zuerst von einem Impuls beaufschlagt wird.

GemiB einer besonderen Ausbildung des Erfin-
dungsgedankens sind Mittel vorgesehen, die das
eine der beiden Korrekturmittel vor dem anderen
bevorzugen. Gemif} einer Losung ist itberhaupt nur
das eine Korrekturmittel blockierbar ausgefiihrt, so
daB das andere von vornherein bevorzugt ist. Ge-
miB einer weiteren Ausbildung des Erfindungs-
gedankens sind Mittel vorgesehen, die beispiels-
weise durch Abfallverlingerung des als Relais aus-
gebildeten Korrekturmittels seine Wirksamkeit
{iber seine Beaufschlagungszeit hinaus verlingern.
Diese stindige Bevorzugung des einen Korrektur-
mittels bewahrt sich in erster Linie dann, wenn es
sich um kleine Abweichungen des Gleichlaufs im
einen oder anderen Sinne handelt. ZweckmiBiger-
weise sind gleichzeitig Mittel vorgesehen, die be-
wirken, daB eine Blockierung erst dann stattfindet,
wenn die Abweichung der Schrift ein vorgegebenes
Ma# iiberschreitet.

Eine andere Ausbildung des Erfindungsgedan-
kens besteht darin, beide Korrekturmittel gleich
auszubilden, so daB jedes das andere blockieren
kann und eine Bevorzugung des einen Korrektur-
mittels vor dem anderen durch besondere Mittel
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herbeizufithren. Dies geschieht beispielsweise in
der Weise, daBl die Korrekturmittel eine gewisse
Ansprechverzogerung  besitzen. Derartige An-
sprechverzdgerungen konnen beispielsweise durch
liinschaltung von \Widerstandskapazititskombina-
tionen in den Stromkreis der Korrekturmittel er-
reicht werden, wobei die Korrektur selbst zweck-
miBigerweise durch ein Relais bzw. eine Relais-
anordnung vorgenommen wird. Ist die Ansprech-
verzogerung nur kurz, so bewirkt sie, dafi Stor-
impulse ausgeschaltet werden. Bemifit man die
Ansprechverzogerungen auf eine lingere Zeitdauer,
die der Sendezeit mehrerer Bildpunkte entspricht,
so wird erreicht, daB die Korrekturmittel weder
auf die Storimpulse noch auf einzelne Bildpunkte,
sondern nur auf Striche ansprechen. Infolgedessen
ist die Wahrscheinlichkeit sehr groBf, daf das
richtige Verzogerungsmittel zuerst zum An-
sprechen gebracht wird. Das richtige Korrektur-
mittel ist dabei dasjenige, das die Korrektur in
einem solchen Sinne vornimmt, der dem Sinne ent-
gegengesetzt ist, in dem die Schrift abgewichen ist.
Jei einer waagerechten Bildfeldabtastung werden
in diesem Falle waagerechte Schriftbalken, z. B.
beim I5. hei der iiblichen senkrechten Bildfeld-
abtastung werden senkrechte Striche, z. B. I, ab-
getastet. [m letzteren Falle ist es zweckmiBig, daB
die Zonen, die die Korrekturmittel abtasten, noch
um einen gewissen Bereich in das Bildfeld hinein-
ragen, damit mehr als ein Bildpunkt, d.h. ein
ganzer Strich erfaBt werden kann. Nachdem das
Korrekturmittel zu wirken begonnen hat, hat die
verlingerte, nur auf Striche reagierende Ansprech-
zeit keinen Wert mehr; es wire sogar erwiinscht,
von nun an samtliche einzelnen Bildpunkte mit zur
Korrektur zu verwerten. Es besteht daher eine be-
sondere  Ausbildung des Erfindungsgedankens
darin, daB sich nach Wirksamwerden des einen
Korrekturmittels und der Blockierung des anderen
Korrekturmittels die Ansprechverzégerung selbst-
titig wieder auf einen Betrag herabsetzt, der auf
einzelne Bildpunkte reagiert. Dies 148t sich bei-
spiclsweise dadurch verwirklichen, daB zur An-
sprechverzogerung vorgesehene Kondensatoren mit
der Wirksamwerdung des Korrekturmittels abge-
schaltet werden.

ILine andere LLosung, wie der Korrektursinn fest-
gelegt werden kann, besteht erfindungsgemif darin,
daB nur ein Korrekturmittel vorgesehen ist, das
durch  die  Randabtastung beaufschlagt wird,
wahrend der Sinn der Korrektur durch ein weiteres
Mittel bestimmt wird, und zwar wirkt das den
Rand abtastende Korrekturmittel zweckmiBiger-
weise derart, dab es die gesamte Randzone, die den
oberen und den unteren Bildrand umfaft, abtastet.
Zur Verwirklichung dieser Maflnahme kann man
heispielsweise in der Weise vorgehen, daBl das
Korrekturmittel fiir die Randabtastung zunichst
auf cinen bestimmten Korrektursinn eingestellt
und nur bei einer Beaufschlagung des anderen
\ittels von diesem in dem Sinne beeinflulit wird,
dall ¢s auf den entgegengesetzten Korrektursinn
umschaltet. Hierbei werden die Ansprechverzoge-

rungen zweckmiBigerweise derart bemessen, daBl
das die Bildzone abtastende Mittel nur auf langere
Striche anspricht. GemaB einer besonderen Aus-
bildung des Erfindungsgedankens wirken die
Korrekturmittel in der Weise zusammen, dafl sie
die Lage der impulsfreien Abtastliicke einer ganz
von Bildpunkten ausgefiillten Linie (I-Strich), die
bei geregeltem Gang in die Randzone fallen miiBte,
in der Bildzone ermitteln und bei nach oben ver-
schobener Lage eine fallende Korrektur und bei
nach unten verschobener Lage eine steigende Kor-
rektur bewirken. Derartige I-Striche sind in den
meisten Buchstaben des Alphabets vorhanden, so
daB diese Regelung verhiltnismaBig schnell wirk-
sam wird.

GemaB einer weiteren Ausbildung des Erfin-
dungsgedankens sind zwei Abtastmittel fir die
obere und untere Bildhilfte vorgesehen, die jedes
fur sich die Summe der empfangenen Spannungs-
impulse herstellen und derart gegeneindergeschaltet
sind, daB ein auf ihre Spannungsdifferenz an-
sprechendes Organ, z. B. ein polarisiertes Relais,
eingestellt wird, das den Korrektursinn des die
Randzone abtastenden Korrekturmittels festlegt.
Fine Abinderung dieses Gedankens besteht darin,
daB insgesamt drei Abtastmittel vorgesehen sind,
deren Ansprechverzdgerungen derart gewidhlt sind,
daB das erste, das eine volle Linie einschlieBlich
der Randzone abtastet, nur auf I-Striche anspricht
und dabei die anderen Mittel ansprechbereit macht,
die bei Impulsbeaufschlagung eine Korrektur he-
wirken, und zwar die eine im einen und die andere
im entgegengesetzten Sinne, und die zueinander
symmetrische, sich mindestens zu einer vollen
Linie erganzende Zonen abtasten und von denen
nur dasjenige anspricht, dessen Zone jeweils voll
mit Bildpunkten besetzt ist. Es kann hierbei ebenso
wie bei den weiter oben angegebenen Mafnahmen
vorkommen, daff die beiden gegenseitig wirkenden
Korrekturmittel zufillig gerade gleichberechtigt
sind. Das ist bei der letztgenannten Ausfithrungs-
form dann der Fall, wenn die Liicke genau in der
Mitte der Bildzone liegt. Es sind daher erfindungs-
gemafl Mittel vorgesehen, durch die in einem
solchen Falle jeweils der eine Korrektursinn
stindig bevorzugt wird. Dies laBt sich beispiels-
weise durch Bemessung der Ansprechverzégerun-
gen bzw. Ansprechempfindlichkeiten der zur
Schaltanordnung benutzten Relais bewerkstelligen.

GemidB einer weiteren Ausbildung des Erfin-
dungsgedankens wird die Erfindung kombiniert mit
einem gewdhnlichen, an sich bekannten Syn-
chronisierungsverfahren angewandt, und zwar in
der Weise, daB das Verfahren nach der Erfindung
nur dann zur Wirksamkeit kommt und das ge-
woOhnliche Verfahren ablost, wenn groBere Schrift-
zeichenabweichungen vorkommen; bei kleineren
Abweichungen, die beispielsweise nur eine halbe
Randzone betragen, wird jedoch nach einem be-
kannten Verfahren geregelt. Die Umschaltung des
einen Korrekturverfahrens auf das andere 1aBt sich
beispielsweise in der Weise herbeifithren, daBl zwei
fur die Randabtastung vorgesehene Korrektur-
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mittel sich in ihrem Abtastbereich iiberlappen und
bei Beaufschlagung im Uberlappungsintervall die
Umschaltung auf Schnellregelung vornehmen.

In der Zeichnung sind einige Ausfiihrungs-
formen der Einrichtung nach der Erfindung bei-
spielsweise dargestellt.

Abb. 1 zeigt die Aufteilung der verschiedenen
Zonen. Die Bildfeldzone 1 hat die Hoéhe von finf
Bildpunkten, wihrend der obere Rand 2z und der
untere Rand 3 je die Hohe eines Bildpunktes be-
sitzen. Bei der Abtastung des gesamten Bereiches,
die iiblicherweise von unten nach oben erfolgt,
schlieBt sich jeweils die untere Zone 3 an die Ab-
tastung der oberen Zone 2z unmittelbar an, so da8
beide Randzonen 2 und 3 zusammen im Grunde ge-
nommen eine einzige Zone von der Hohe zweier
Bildpunkte ausmachen.

Der an sich bekannte Gedanke der Gleichlauf-
regelung ist der, daB dann eine Regelung einsetzt,
wenn auf einer der beiden Randzonen 2 oder 3 oder
auf beiden Bildpunkte erscheinen, wenn also die
Schrift nach oben oder nach unten verschoben ist.

Abb. 2 bringt eine beispielsweise mechanische
Lésung der Abtastvorrichtung. Die Anordnung ist
in der Zeichnung nur angedeutet, da sie im wesent-
lichen der bereits bekannten Abtastanordnung fir
die Bild- und die Randzone entspricht.

5 ist eine vom Motor 6 angetriebene Schnecke,
gegen die der Papierstreifen 4 mittels einer
Schneide 7 im Rhythmus der ankommenden Im-
pulse gedriickt wird. Durch an sich bekannte MaB-
nahmen wird hierbei ein Bildpunkt auf dem
Papierstreifen 4 aufgezeichnet. Die Bewegung der
Schneide 7 erfolgt in bekannter Weise mittels eines
Elektromagneten 8, dem die empfangenen Impulse
iiber die Endrohre £ (Abb. 3) des Empfangsver-
stirkers zugefithrt werden. ¢ und 10 sind zwei
stindig umlaufende Nockenscheiben, die eine Ab-
tastung der Randzonen 2 und 3 vornehmen, und
zwar tastet der Nocken der Scheibe g die obere
Randzone 2, und unmittelbar daran anschlieBend
tastet der Nocken der Scheibe 10 die untere Rand-
zone 3 ab. Sofern auf den Randzonen Bildpunkte
liegen, werden iiber die von den Nocken geschlosse-
nen Kontakte N, und N, die Impulse erfindungs-
gemiB auf eine fiir beide Randzonen in entgegen-
gesetztem Sinne wirkende Schaltanordnung gegeben,
die in Abb. 3 schematisch dargestellt ist.

Die Anordnung arbeitet folgendermaflen: Der
Kontakt N, der auf den oberen Bildrand reagiert,
macht das Relais 4 wirksam, wenn in seine
SchlieBungszeit ein Schreibimpuls fallt; das
Relais A schaltet mit seinem Kontakt ¢ ein zweites
Relais B ein, das verzdgert abfillt, so daB es auch
noch wirksam ist, wenn der Impuls, der den Vor-
gang urspriinglich ausgel6st hat, bereits zu Ende
ist. Der Kontakt b, schaltet den Motor 6 dadurch
auf geringere Geschwindigkeit, daf er einen an
diesem vorhandenen Umlaufregler 11, der mehrere
Regelbereiche besitzt, in der aus der Zeichnung
ersichtlichen Weise auf einen niedrigeren Regel-
bereich schaltet. Gleichzeitig schlieBt der Kon-
takt b, das Relais C kurz, blockiert also den

anderen durch den Nockenkontakt N, betitigten
Teil der Anordnung, der dem unteren Rand 3 zu-
geordnet ist. SchlieBlich wird noch der Kontakt b,
gedffnet, der das Relais 4 abschaltet, um zu ver-
hiiten, daB der Kondensator €, bei dem nichsten
SchlieBen des Kontaktes N, iiber den Widerstand Ro
riickwirts wieder entladen wird, wenn unter Um-
stinden tiber N, kein neuer Impuls empfangen
wird. Die Kondensatoren C, und C, dienen dazu,
den Abfall der Kontakte ¢ und ¢ zu verzogern, so
daB die Korrektur itber die Zeitdauer des ersten
Impulses hinaus noch lingere Zeit wirksam bleibt.
Ist bis zum Ende der Verzigerungszeit die Schrift
noch nicht in Phase, so gibt es erneut iber den
Kontakt N, Ansprechimpulse fiir das Relais A4, wo-
mit die Verzogerungszeit des Relais B erneut be-
ginnt. Das Spiel setzt sich so lange fort, bis die
Schrift in Phase ist. Wihrend der ganzen Dauer
dieses Vorganges kann kein Gegenimpuls kommen,
da die Relaisgruppe N,-C-D durch den Kontakt by
blockiert ist; das heiBit, die urspriinglich einge-
schlagene Korrekturtendenz wird iiber den ganzen
Regelvorgang hinweg beibehalten.

Fillt zuerst iiber den Kontakt N, ein Impuls in
den Stromkreis des Relais C, so gelten die soeben
angestellten Uberlegungen sinngemifl fiir die
Relais C und D. Durch den Kontakt d, wird in
diesem Falle der Regler 11 auf eine hohere Touren-
zahl eingestellt.

Die an Hand der Abb. 1 bis 3 dargestellten Uber-
legungen ebenso wie alle folgenden Betrachtungen
sind in derselben Weise auch bei einem Blatt-
schreiber anzuwenden, der Schriftzeichen nach dem
Hell-Verfahren oder einem 3hnlichen Verfahren
aufzeichnet.

In Abb. 4 ist eine andere Ausfithrungsform dar-
gestellt, bei der die beiden als Korrekturmittel
dienenden Relais den gleichen Aufbau besitzen und
sich gegenseitig abschalten konnen. Die Bezugs-
zeichen sind sinngemiB die gleichen wie in Abb. 3.
Der Unterschied der beiden Ausfithrungsformen
besteht im wesentlichen darin, daB auch eine
Blockierungsvorrichtung d, fiir das Relais A4 vor-
gesehen ist, die vom Relais D betitigt wird und
das Relais 4 kurzschlieBt. Durch die Wider-
stinde R, und R, und die Kapazititen C, und (,
wird eine Ansprechverzogerung der Relais 4 und C
herbeigefiihrt, so daB diese erst nach einer gewissen
Zeit ansprechen. Hierdurch wird erreicht, daf§ sie
auf Storimpulse nicht ansprechen. Die Verzoge-
rungszeit kann unter Umstdnden so grof§ bemessen
sein, daf die Verzogerungszeit mindestens die
Abtastzeit eines Bildpunktes betrigt. AuBerdem
sind die Relais Bund D mit Widerstandskapazitats-
kombinationen Cy-Ry-R,-C,-Ry-Rg ausgestattet, wo-
durch erreicht wird, dafl eine erhebliche Abfallver-
zogerung der Relais B und D eintritt, so daB die
Korrekturmittel iiber ihre Beaufschlagungszeit hin-
aus verlingert wirksam bleiben. AuBerdem ist eine
Spannungsbegrenzungsanordnung 1z vorgesehen,
die in an sich bekannter Weise aus einem parallel
geschalteten Gleichrichter mit Gegenspannung be-
steht. Hierdurch wird eine Spannungsbegrenzung
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