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Im Patent 832 444 ist ein Verfahren zur Uber-
tragung von Schriftzeichen fiir Blattschreiber-
empfang nach dem Hell-System oder einem ihn-
lichen Verfahren beschrieben, bei dem die einzeln
in Bildpunkte zerlegten und als festgelegte Impuls-
reihen gesendeten: Schriftzeichen empfangsseitig im
Schreiber durch das Abtastorgan nacheinander auf
eimem Blatt in untereinanderliegenden Schriftzeilen
kontinuierlich aufgezeichnet werden und dessen
wesentliches Merkmal darin besteht, daBl die Schrift-
zeichen in solchen sinnvoll abgeteilten Gruppen
ausgesendet werden, dafl deren Sendezeiten unter-
einander stets gleich sind und der Abtastdauer einer
Schreibzeile entsprechen und deren Anfinge mit

den Anfingen der Schreibzeilen in Ubereinstim-
mung gebracht werden.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Weiterent-
wicklung des Gegenstandes des Patents 832 444.
Es handelt sich dabei im wesentlichen um weine
Anordnung, die das sinnvolle Zusammenarbeiten
von Geber und Empfanger erleichtert bzw. zu kon-
trollieren gestattet.

Erfindungsgemil wird dies dadurch erreicht, dall
sendeseitig eine Zahl- und Anzeigeanordnung vor-
gesehen ist, die die Stellung des empfangsseitigen
Abtastorgans anzeigt. Durch diese MaBnahme 148t
sich jederzeit der Abtast- und Schreibvorgang auf
der Empfangsseite verfolgen, so da das Bedie-
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nungspersonal stets weil, an welcher Stelle einer
Schreibzeile das Abtastorgan des Empfangers ge-
rade angelangt ist.

Eine weitere Ausbildung des Erfindungsgedan-
kens besteht darin, daf sendeseitig eine durch eine
besondere Taste auslésbare Zwischenstartvorrich-
tung fiir die Gebeeinrichtung allein vorgesehen ist,
die bei laufender Empfangsanordnung wirksam
wird und mit solchen Verzdgerungsmitteln ver-
sehen ist, daB unabhingig vom Zeitpunkt der Be-
tatigung der Taste zum Anlauf der Gebeeinrichtung
letztere stets erst genau in dem Augenblick zu
arbeiten beginnt, in dem das Abtastorgan des Emp-
fangers eine bestimmte Stellung, beispielsweise den
Zeilenbeginn, passiert. Diese MaBnahme erfiillt den
Zweck, ein sinnvolles Zusammenarbeiten von Geber
und Empfinger auch dann zu ermoglichen, wenn der
Sendevorgang am Geber plétzlich unterbrochen wird.
Dies tritt beispielsweise dann ein, wenn ein neuer
Streifen in den Geber eingelegt-wird. Auf Grund
der MaBnahme nach der Erfindung ist es nicht
notwendig, in einem solchen Fall die ganze Anlage
sende- und empfangsseitig anzuhalten und nach dem
Einlegen des neuen Streifens gemeinsam erneut

wieder anlaufen zu lassen. Die Zwischenstartvor- |

richtung gestattet es vielmehr, daB die ganze An-
lage, insbesondere der Empfianger und auch der
Antriebsmotor filr den Geber weiterlaufen, wah-
rend nur der Geber selbst zum Zweck des Ein-
legens eines neuen Streifens angehalten wird. Soll
die Sendung wieder aufgenommen werden, so wird
durch das Driicken der Taste fiir die Zwischen-
startvorrichtung bewirkt, daB die Gebeeinrichtung
erst in dem Augenblick wieder anlduft, in dem die
Empfangsanordnung eine ganz bestimmte Stellung
erreicht. hat.

Um lediglich den genauen Synchronismus und
damit auch gleiche Phase zwischen Geber und Emp-
fanger zu erreichen, wire es an und fiir sich gleich-

giiltig, in welcher Empfingerstellung dieser Start.

vorgenommen, wird. ZweckmaBigerweise wird ge-
rade in dem Augenblick, in dem sich das Abtast-
und Schreiborgan des Empfingers am Zeilen-
beginn befindet, der Geber an seinen Antrieb an-
gekuppelt.

Eine besonders zweckmiBige Ausfithrungsform
des Erfindungsgedankens besteht darin, daB sowohl
die Zahl- und Anzeigevorrichtung fiir die Stellung
des Empfingers als auch die Zwischenstarteinrich-
tung fiir den Geber zu einer baulichen Einheit mit-
einander vereinigt sind. ZweckmiBigerweise wird
hiermit auch noch die Start- und Stoppeinrichtung
fiir die ganze Anlage vereinigt, so daB ein Steuer-
gerit mit drei Tasten fiir den Start und Stopp der
ganzen Anlage und den Zwischenstart des Gebers
entsteht, an dem gleichzeitig die Anzeigevorrich-
tung fiir die Stellung des Abtastorgans des Emp-
fingers angebracht ist. Grundsitzlich kann dieses
Steuergerit mit dem Geber zu einem Ganzen ver-
einigt sein. Fiir viele Zwecke ist es jedoch vorteil-
haft, das Stewergerit als ein getrenntes Gerdt aus-
zubilden, das gesondert vom Geber an einer be-
liebigen Stelle anzuordnen ist. Im letztgenannten

Fall wird der Synchronismus zwischen dem Geber
und dem Steuergerit in einfacher Weise dadurch
gewihrleistet, dafl beide Einrichtungen von je
einem Synchronmotor angetrieben werden; die an
demselben Netz liegen.

Eine weitere Ausbildung des Erfindungsgedan-
kens zur Gewidhrleistung eines storungsfreien Zu-
sammenarbeitens zwischen Sende- und Empfangs-
anordnung besteht darin, daB zum Zweck des
Synchronisierens zu Beginn jedes Sendestreifens
unmittelbar im AnschluB an die Startzeichengabe
die Aussendung einer Reihe unter sich gleicher
Zeichen (Synchronisierungszeichen) vorgesehen ist,
wovon jedes aus getrennten oder unmittelbar aui-
einanderfolgenden Bildpunktimpulsen je senkrechter
Abtastlinie besteht, die sich jeweils iiber denselben
Teil einer Abtastlinie erstrecken und durch eine
stets an ein und derselben Stelle liegende Liicke
unterbrochen sind, z.B. fiinf aufeinanderfolgende
volle I-Striche oder fiinf aufeinanderfolgende
I-Striche, die an einer bestimmten Stelle, z. B. in
der Mitte, eine Liicke aufweisen.

Mit besonderem Vorteil empfiehlt sich eine be-
reits vorgeschlagene SynchronisierungsmafBnahme,
bei der beschleunigende oder verzégernde Mittel
korrigierend auf den Antrieb der Empfangsanord-
nung einwirken, wenn auf den Randzomen Bild-
punkte abgetastet werden, wobei eine einmal ein-
geschlagene Korrekturtendenz  (Beschleunigung
oder Verzogerung) so lange beibehalten wird, bis
wihrend einer gewissen Zeit keine Bildpunkte mehr
auf die Randzonen fallen.

Fiir eine solche Synchronisierung ist das er-
findungsgema vorgesehene Synchronisierungs-
zeichen besonders geeignet. Dieses besteht beispiels-
weise aus einem einzigen unterbrochenen Dauer-
strich, wobei die Unterbrechung des Dauerstriches
vorzugsweise gerade in die Randzonen gelegt ist.
Da zur Erzeugung dieses Zeichens zunichst keine
der iiblichen Gebertasten verwendet werden kann.
so geht eine Fortfithrung des Erfindungsgedankens
dahin, daB dem Synchronisierungszeichen eine
Gebertaste mit solcher Zeichenkombination zu-
geordnet wird, die {iberhaupt keine Markierungen
enthilt. Handelt es sich inshesondere um einen
Lochstreifengeber, so besteht diese Zeichenkombi-
nation darin, daB iiberhaupt keinLoch in das fiir das
Schriftzeichen auf dem Lochstreifen vorgesehene
Feld eingestanzt ist. Die Einlegevorschrift fiir den
Lochstreifen bzw. sonstige Sendestreifen besteht
darin, die Synchronisierungszeichen auf eine Dbe-
stimmte, an der Geberanordnung angebrachte
Marke einzustellen.

Da das Synchronisierungszeichen nur zum erst-
maligen Herstellen des Synchronismus bendtigt
wird, wihrend die weitere Synchronisierung durch
die Schriftzeichen selbst erfolgt, so geht eine
weitere Ausbildung des Erfindungsgedankens dahin,
das Synchronisierungszeichen wihrend oder am
SchluB des Sendevorganges fiir andere Zwecke nutz-
bar zu machen. Insbesondere kann es zum Aus-
16sen eines an sich bereits vorgeschlagenen Schnell-
transportes des Schreibblattes itber mehrere Schreib-
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zeilen mit anschliefendem Abschneiden bzw. Per-
foration des Blattes dienen. Damit dieser Vorgang
nicht auch bereits zu Beginn der Sendung wihrend
er ersten Einsynchronisierung ausgeldst wird, ist
erfindungsgemafl weiterhin vorgesehen, dafi emp-
fangsseitig ein auf ein bestimmtes Zeichen, bei-
spielsweise auf einen Dauerstrich ansprechendes
Arbeitsrelais, das zum Auslésen des Abschneide-
vorganges dient, durch zwei Kontakte gesteuert ist,
von denen der eine durch die empfangenen Impulse
und der andere durch eine synchron zum Empfinger
umlaufende Nockenscheibe derart betitigt wird.
daB bei Synchronismus und damit auch gleicher
Phase von Sender und Empfanger die Pause des
Synchronisierungszeichens durch die Nockenscheibe
derart erganzt wird, daB ein bestimmtes Zeichen,
beispielsweise ein Dauerstrich, entsteht und das
Arbeitsrelais betitigt wird. Durch das Zusammen-
wirken des Synchronisierungszeichens mit der
Nockenscheibe wird also ein neues Zeichen erzeugt,
auf das das betreffende Arbeitsrelais anspricht, und
zwar nur dann, wenn der Synchronismus zwischen
Sende- und Empfangsanordnung bereits her-
gestellt ist.

In der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform der
Einrichtung nach der Erfindung beispielsweise dar-
gestellt.

In Fig. 1 und 2 ist das Steuergerit nach der
Erfindung schematisch dargestellt. Fig. 3 zeigt zwei
Ausfithrungsbeispiele fiir das Synchronisierungs-
zeichen, und Fig.4 zeigt eine Schaltskizze der
Empfangsanordnung nach der Erfindung.

Der innere Aufbau des Steuergerits ist in Fig. 1
im Querschnitt und in Fig. 2 noch einmal in Form
einer Ubersichtsschaltung schematisch dargestellt:
die Bezugszeichen sind in beiden Figuren die
gleichen.

Das Steuergerit nach der Erfindung vereinigt
in sich drei Tasten Str fiir den Start und Sto fiir
den Stopp der ganzen Anlage sowie die Taste Zs
fiir einen Zwischenstart des Gebers allein zu einer
Einheit. AuBerdem ist ein Zeiger Z vorhanden, der
auf einer festen Skala .S die jeweilige Stellung des
Abtastorgans. der Empfangsvorrichtung anzeigt.
Die Skala S ist in so viel Teilstriche mit gleichem
Abstand eingeteilt, wie die Schreibzeile zeitlich
gleiche Abschnitte besitzt; dies sind im Aus-
fiihrungsbeispiel siebzig Schriftzeichen einschliefi-
lich Wortliicken pro Zeite. Das Abtastorgan der
Empfangsvorrichtung ist gleichzeitig der Schreiber,
der die Zeichen des zu iibertragenden Schriftsatzes
druckt. AuBer den aufgefithrten Tasten des Steuer-
gerits sind noch weitere Schalter vorgesehen, die
den Geber, das Steuergerit und den Sendegenerator
startbereit machen; Es miissen hierzu die Antriebs-
motoren angelassen und die Heizspannung an die
Réhreny der Verstirker- und Generatoranordnung
gelegt werden. Durch diese Vorbereitung ist der
Antriebsmotor M fiir das Steuergerdt zum Anlauf
gebracht. Damit das Steuergerit und der Geber
genau synchron laufen, ist der Motor M als Syn-
chronmotor ausgebildet, der mit einem entsprechen-
den Synchronmotor fiir den Geber zusammen an

demselben Netz liegt. Der eigentliche Aufbau des
Steuergerits besteht im folgenden:

Uber eine Zahnradkupplung 1 ist an den Antriebs-
motor M eine mit diesem zusammen stindig um-
laufende Welle 2 angekuppelt. Auf der Welle 2
sitzt lose eime Nockenscheibenanordnung 3, die
durch eine Rutschkupplung zum Mitlaufen gebracht
wird. Die Rutschkupplung besteht aus zwei Buch-
sen4 und 5, die durch eine festgelegte Feder 6
gegeneinandergedriickt werden. Die Nocken-
scheibenanordnung 3 besteht aus drei Nockeny, 8
und 9. Alle drei Nockenscheiben sind miteinander
fest vereinigt, so dafl durch den Sperrhaken 10 der
Taste Str die gesamte Nockenscheibenanordnung
festgehalten wird. Durch kurzzeitiges Driicken der
Starttaste Str dreht sich die Nockenscheibenanord-
nung 3 in Richtung des Pfeiles 11 bis zum néchsten
Zahn der Scheibe 7 weiter. Hierdurch wird der
Kontakt 12 mittels der Nockenscheibe 9 geschlossen
und auf die Impulsleitung I ein Dauerstrich von
2 Sekunden gegeben, der bewirkt, dafl empfangs-
seitig die Motoren anlaufen und der Verstirker
betriebsbereit (Réhrenheizung) gemacht wird. In
dem Augenblick, in dem dieses Vorsignal beendet
ist und der Kontakt 12 wieder von seimem Nocken
heruntergleitet und sich offnet, wird durch die
Nockenscheibe 8 der Doppelkontakt 13 kurzzeitig
geschlossen. Hierdurch wird gleichzeitig zweierlei
erreicht. Uber die Ieitung G, die zum Geber fithrt,
wird ein Selbsthalterelais erregt und der Geber in
Titiglkeit gesetzt. Der Lochstreifen ist in dem
Geber so eingelegt, daBl gleichzeitig die Sendung
beginnt. Am Empfinger sind an sich bekannte
Mittel vorgesehen, die auf ein gleichzeitig mit dem
Anlaufen des Gebers ausgesendetes Startsignal oder
auf die Beendigung des Vorsignals hin das Schreib-
organ des Empfingers in Bewegung setzen. Zwei-
tens wird durch das Schlieflen des Doppelkontakts
13 bewirkt, daf das Selbsthalterelais 14 anzieht,
das fiber den im Ruhestand geschlossenen Kontalt
15 und den Selbsthaltekontakt 16 angezogen bleibt.
Hierdurch wird der Sperrhaken 18 ausgeklinkt und
die Nockenscheibe 19 losgelassen, die fest auf einer
Buchse 20 sitzt. Die Folge hiervon ist, daB die
Buchse 20 von der Welle 2 mitgenommen wird, mit
der sie durch eine Rutschkupplung verbunden ist,
die aus den Buchsen 21, 22 und der festen Feder 23
besteht. Auf der Buchse 20 ist der Zeiger Z fest
angeordnet. Durch das Schliefen des Doppelkon-
takts 13 wird also bewirkt, dal der Zeiger Z, der
im Ruhezustand auf dem Nullpunkt der Skala steht,
in dem Augenblick zu laufen beginnt, in dem sich
empfangsseitig das Abtastorgan in Bewegung setzt.

Um die Anlage wieder stillzusetzen, wird die
Stopptaste Sto gedriickt. Hierdurch wird die Klinke
24 kurzzeitig zuriickgezogen und die Nocken-
scheibenanordnung 25, die durch eine Rutschkupp-
lung an die Buchse 20 angekuppelt ist, ein Stiick
gedreht, bis der Nocken der Scheibe 26 von dem
Sperrhaken 27 wieder festgehalten wird. Sobald
nun die mit dem Zeiger Z zusammen umlaufende
Nockenscheibe 28 so weit umgelaufen ist, daBl der
Zeiger Z ungefihr auf 6o steht, wird der Kontakt 29
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kurzzeitig geschlossen und hierdurch das Relais
30 erregt. Dies bewirkt, daB der Sperrhaken 27 an-
gezogen wird und die Nockenscheibenanordnung 25
freigibt, so daB sie sich mit der Buchse 2o mit-
dreht. Hierdurch wird mittels der Nockenscheibe
31 der Kontakt 15 gedffnet und mittels der Nocken-
scheibe 32 der Kontakt 33 geschlossen. Das Offnen
des Kontakts 15 bewirkt, daf das Relais 14 abfallt
und damit den Sperrhaken 18 in seine Sperrstellung
zuritckfaller 148t. Infolgedessen kann sich die ganze
Buchse 20 mit der Nockenscheibe 19 nur noch bis
zur Zeigerstellung 1 drehen, da dann der Nocken
der Nockenscheibe 19 am Sperrhaken 18 zum An-
schlag kommt. In demselben Augenblick, d.h. bei
Zeigerstellung 1, wird der Kontakt 34 durch den
Nocken der Nockenscheibe 28 geschlossen. Hier-
durch: ist die Anlage fiir den nichsten Start mittels
der Taste Str wiederum startbereit gemacht, weil

" die beiden Kontakte 13 und 34 hintereinanderge-

schaltet sind und nur, wenn sie gleichzeitig ge-
schlossen sind, der Geber iiber die Leitung G ein-
geschaltet und das entsprechende Selbsthalterelais
zur Wirksamkeit gebracht werden kanmn.

Wihrend des ganzen Stoppvorganges wird durch
das Schliefen des Kontakts 33 durch die Nocken-
scheibe 32 ein lingeres Dauersignal iiber die Im-

- pulsleitung I ausgesendet, welches auch den Emp-

fanger stillsetzt. Hierbei sind am Empfanger Mittel
vorgesehen, welche bewirken, daB das Abtastorgan
am Empfinger nach Aufhdren des Dauversignals noch
so lange weiter umlduft, bis es genau auf Zeilen-
beginn steht, so dafl also das Abtastorgan am Emp-
fanger bei der Stillsetzung sich wiederum in Uber-
einstimmung mit dem Zeiger Z befindet, der in die-
sem Augenblick auf 1 steht.

Will man wihrend des Laufens der ganzen-An-
lage den Geber gesondert wieder in Start bringen,
nachdem er durch irgendwelche MaBnahmen, bei-
spielsweise durch Auswechseln eines Sendestreifens,
zum Stillstand gekommen war, so driickt man die
Zwischenstarttaste Zs. Hierdurch wird die Nocken-
scheibe 36 freigegeben, so daB sie ebenso wie die
Nockenscheibe 37 zum Mitlaufen mit der Buchse 20
kommt, mit der beide Nockenscheiben. durch eine
Rutschkupplung verbunden sind. Durch die Drehung
der Nockenscheibe 37 wird der Kontakt 38 ge-
schlosserr. Da der Kontakt 38 in Serie mit dem
Kontakt 34 liegt, so wird das Selbsthalterelais der
Geberleitung G genau in dem Augenblick zum An-
sprechen gebracht, in dem der Kontakt 34 mittels
der Nockenscheibe 28 geschlosseh wird. Dies . ge-
schieht in dem Augenblick, in dem der ZeigerZ
die Stellung 1 passiert. In diesem Augenblick wird
auf das Driicken der Zwischenstarttaste Zs hin der
Geber zum Anlaufen gebracht.

In Fig. 3 sind zwei Ausfithrungsformen des Syn- .

chronisierungszeichens beispielsweise dargestellt. Es
ist hierbei vorausgesetzt, daB jedes Schriftzeichen-
feld, das in der Zeichnung durch eine Strichelung
umrandet ist, wie bei dem iiblichen Hell-Verfahren
in ein Raster von 7X7 Bildpunkten aufgeteilt ist.
I der Form e sind drei senkrechte Striche vorge-
sehen, zwischen denen jeweils eine Liicke besteht;

die Zeichen sind durch Schraffur angedeutet. Die
senkrechtens Linien erstrecken: sich aber nicht iiber
das ganze Bildfeld, sondern lassen jeweils zwei
Bildpunkte frei. Nach der Erfindung werden diese
Zeichen fiinfmal hintereinander zu Reginn der Sen-
dung unmittelbar nach dem ersten Startkontakt aus-
gesandt. Durch bereits vorgeschlagene Synchroni-
sierungsverfahren stellt sich der Empfinger selbst-
titig auf synchronen und damit auch konphasen
Lauf mit der Gebeeinrichtung ein. Ein vorgeschla-
genes Synchronisierungsverfahren, das eine sich an-
bahnende, jedoch zu vermeidende Niederschrift von
Schriftzeichen auf dem Zeilenzwischenraum dazu
ausnutzt, um dem Antrieb fiir das Empfangsgerit
eine Beschleunigung oder eine Verzdgerung zu er-
teilen, tind die Beschleunigungs- bzw. Verzégerungs-
tendenz in dem einmal eingeschlagenen Sinne eine
gewisse Zeit lang beibehalt, 14Bt es zu, daf unter
Umstinden eine Phasenverschiebung um eine ganze
Abtastlinie stattfinden kann.

Eine andere Form des Synchronisierungszeichens
ist mit 3 b bezeichnet, bei der simtliche Abtastlinien
untereinander gleichberechtigt sind. Das ganze
Schriftzeichen ist ein einziger in einem bestimmten
Rhythmus, ndmlich in den Randpunkten, unter-
brochener  Dauerstrich. Bei Amneinanderreihung
mehrerer solcher Schriftzeichen hintereinander er-
hilt man ebenfalls einen Dauerstrich von groferer
Linge, jedoch mit den gleichen Unterbrechungen.

In Fig. 4 ist ein Schaltschema dargestellt, das es
gestattet, das in Fig. 3b dargestellte Schriftzeichen

_spiter moch fiir andere Zwecke zu benutzen. Ins-

besondere ist daran gedacht, mittels eines Arbeits-
relais 40 einen Vorgang auszulosen, der dem Blatt,
auf dem die Aufzeichnung der Schriftzeichen er-
folgt, einen plétzlichen Schneflvorschub iiber
mehrere Schreibzeilen erteilt und das Blatt an-
schlieBend abschneidet bzw. perforiert. Damit dieser
Vorgang nicht bereits zu Beginn der Sendung wih-
rend des Synchronisierungsvorganges ausgelOst
wird, sondern erst spiter, nachdem die Synchroni-
sierung erreicht ist, sind vor das Arbeitsrelais 40
zwei Kontakte 41 und 42 in Serie geschaltet. Beide
Kontakte sind Ruhekontakte, die normalerweise ge-
schlossen sind; das Relais 40 arbeitet in dem Augen-
blick, in dem es stromlos wird. Der Kontakt 41 wird
durch ein Relais 43 gedffnet, das an die Impuls-
leitung angeschlossen ist und die Sendeimpulse auf-
nimmt. Auf einen nur in den Randpunkten unter-
brochenen Dauerstrich hin, wie er in Fig. 3b dar-
gestellt ist, 6ffnet sich der Kontakt 41 in einem be-
stimmten Rhythmus. Durch die Widerstandskapa-
zititskombination 44 wird bewirkt, daB wihrend
der Dauer dieser kurzen Unterbrechungen das Re-
lais 40 nicht stromlos wird. Der Kontakt 42 wird
regelmifBig durch eine Nockenscheibe 45 gedffnet,
die synchron mit der Antriebsvorrichtung fiir den
Empfinger lauft. Die Unterbrechung des Kontakts
42 hat die gleiche Dauer wie die Unterbrechung
des Dauerstriches nach Fig. 3b. Wenn der richtige
Synchronismus und die richtige Phase zwischen
dem Empfingerantrieb und dem Geber erreicht ist,
erginzen die Offnungen der beiden Kontakte 41
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