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Verfahren zur elektrischen Ubertragung von Séhriftzeichen, die nach Art der Bildteiegraphie 7

in Einzelzeichen aufgelost sind

Patentiert im Deutschen Reich vom 1. November 1935 an
Patenterteilung bekanntgemacht am 25. November 1943

Es ist bekannt, Schriftzeichen dadurch zur
Ubertragung zu bringen, daB der einzelne
Buchstabe in Einzelpunkte aufgeldst wird,
die nach den Methoden der Bildtelegraphie
von der Sende- zur Empfangsstelle iibertra-
gen werden. Es ist auch bekannt, hierbei die
Sendeapparatur nach Art einer Schreibma-
schine auszugestalten und die einzelnen Bild-
zeichen, aus denen der Buchstabe zusammen-

‘gesetzt ist, mit Hilfe von Speicherelementen

in Form von Scheiben mit leitenden Segmen-
ten, leitenden Folien, Kontakten und Nocken-
scheiben o. dgl., die in Bewegung gesetzt wer-
den, zur Aussendung zu bringen (Bildschrei-
ber). ’

Es ist auch bekannt, bei derartigen Appa-
raturen besondere  Synchronisierungseinrich-
tungen dadurch zu ersparen, daB jedes aus-
gesandte Zeichen an der Empfangsstelle

mehrfach auf demr Registrierstreifen nieder-

geschrieben wird. Hierdurch wird erreicht,
daB bei einem Abweichen vom Synchronis-
mus mindestens eine der empfangsseitig auf-
gezeichneten Buchstabenzeilen vollstindig,
d. h. lesbar ist. Dieses Verfahren hat jedoch
den Nachteil, daB die Schriftlinien stets je
nach der Abweichung vom Synchronismus

mehr oder weniger stark schrig auf dem Pa--

pierstreifen verlaufen. Fiir viele Zwecke ge-

niigt dieses Verfahren, namentlich dann; wenn
die diibermittelten Telegramme nur einem
engen Personenkreis zuginglich gemacht wer-
den, der tiglich mit diesen Telegrammen zu
tun hat. Handelt es sich jedoch darum, Tele-
gramme dem breiten Publikum zuzuleiten, so
wird eine ‘derartige Aufzeichnung vielfach
unangenehm empfunden, da diese Aufzeich-
nungsart eine gewisse GewShnung zum schnel-
len Lesen erfordert, die jedoch nicht verlangt
werden kann.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
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grunde, .die Schriftzeichen nur einmalig auf-

zuzeichnen und ein moglichst einfaches Syn-
chronisierungsverfahren anzuwenden, durch
welches einerseits die Ubertragungszeit nicht
verlangert wird und andererseits der appara-
tive Aufwand méglichst gering gehalten wird.
Dies wird dadurch erreicht, daB der Synchro-
aisierungsimpuls am Anfang jeder Bildzeile
nicht vom Bildimpuls getrennt, sondern mit
diesem zusammen gegeben wird. GemiB der
vorliegenden Erfindung wird das Schreib-
relais in an sich bekannter Weise gleichzeitig
zum Synchronisieren benutzt, und beim Syn-

chronisieren greift die durch das Schreib-

relais betitigte Schneide durch eine Ausspa-
rung, die durch den sich nicht iiber den gan-
zen Umfang erstreckenden Schraubengang
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gebildet wird, hindurch und driickt eine den
zum Auskuppeln benutzten Anschlag tragende
Blattfeder so weit aus ihrer Ruhestellung,
daB die Kupplungsfeder, die durch den An-
schlag entgegen ihrer Wicklungsrichtung ge-
spannt und somit entkuppelt ist, zum Ein-
kuppeln freigegeben wird.

Eine bekannte Aufzeichnungseinrichtung
fiir Schriftzeichen besitzt zur Kupplung des
Schreiborgans mit dem Antrieb eine Rei-
bungskopplung mit scheibenformigen Teilen,
die durch Federn aufeinandergeprefit werden.
Diese Ausfithrung besitzt jedoch verschiedene
Nachteile, denn bei der kleinen Ausbildung
eines Schreibsystems miifite eine Reibungs-
kupplung sehr klein gehalten werden, was
aber praktisch nicht durchfithrbar ist, bzw.
wiirde sich eine schnelle Abnutzung der
Kupplung ergeben, die zu Ungenaunigkeiten
beim Zeileneinsatz der Zeichen fiihrt.

Die vorliegende Erfindung verwendet da-
her zur Kupplung eine die Achse umfassende
Feder, die mit der dauernd laufenden Motor-
achse fiir eine Umdrehung gekuppelt wird.
Im Gegensatz zum Start-Stopp-Schreiber fin-
det wihrend der Aufzeichnung eine kon-
tinuierliche Weiterbewegung des Papierstrei-
fens statt.

Der Vorteil der erfindungsgemifien Anord-
nung liegt in der kleinen rumlichen Ausfiihr-
barkeit und mechanischen sowie elektrischen
Einfachheit. Wird durch Stérung der Syn-
chronisierimpuls verwischt oder unterdriickt,
so kann nur eine Phasenverschiebung einer
Bildzeile eintreten, was- jedoch die Lesbarkeit
des Gesamtbildes nicht beeintrichtigt, denn
bei Fehlen des Synchronisierimpulses 148t das
erste Bildzeichen die Kupplung aus.

Der Einfachheit halber sind in der beilie-
genden Abbildung nur die die Erfindung be-
treffenden Teile des Bildschreibers darge-
stellt. Das {ibrige ist als zum Verstindnis
nicht erforderlich fortgelassen. Die Abbil-
dungen zeigen eine beispielsweise Ausfiih-
rungsform der Erfindung. Hierbei bedeutet
die Motorachse, B die auf der Motorachse
sitzende mit derselben nicht starr verbundene
Meyersche Schneide. F bedeutet eine Schrau-
benfeder, die mit ihrem einen Ende mit der
Meyerschen Schneide fest verbunden ist und
deren anderes Ende zu einem Ansatz aus-
gebildet ist. Diese Feder umfafit die Motor-
achse und klemmt sich auf dieser fest. Den
Anschlag fiir das freie Ende der Feder F bil-
det die Nase einer Blattfeder f, die mit einem
Ansatz ¢ versehen ist. Der Schraubengang
der Meyerschen Schneide erstreckt sich nicht
ither den ganzen Umfang, sondern lifit eine

Aussparung frei, die mit b bezeichnet ist. Der
Ansatz ¢ ist nur so lang, dafi er nicht iiber
die Kante der Meverschen Schneide hinaus-
ragt, sondern etwas (etwa I mm) unter der-
selben bleibt. Die Arbeitsweise dieser An-
ordnung ist folgende: Der Synchronisier-
impuls wird auf das Schreibrelais gegeben,
welches die Schneide Sck  betitigt. Die
Schneide Sch kann durgh die Aussparung in
dem Spiralgang b hindurchgreifen und trifft
den Ansatz a der Blattfeder f. Die Nasen der
Blattfeder gibt das freie Ende der Feder F
frei, welche sodann fiir die Kupplung mit der
Motorachse sorgt. Die nun folgenden Bild-
impulse kdnnen die Schneide Sck nur bis zu
der Hohe des Schraubenganges betitigen.
Gleich nach der Ausldsung der Feder ¥ kehrt
die Blattfeder  in ihre Anfangslage zuriick,

so daB nach einer Umdrehung die Feder FF

wieder von der Nasen aufgefangen wird.
Hierbei ist wichtig, daf die Blattfeder f nach
einer Umdrehung ihre Anfangslage auch be-
stimmt wieder erreicht wund nicht mehr
schwingt, denn durch das Schwingen kann
das freie Ende von F an der Nase n voriiher-
gehen und dadurch eine Bildzeile in der Phase
verschieben.

PATENTANSPRUCH:

Verfahren zur elektrischen Ubertragung
von Schriftzeichen, die nach Art der Bild-
telegraphie in Einzelzeichen aufgeldst
sind (Bildschreiber), wobei der Synchro-
nisierimpuls am Anfang jeder Bildzeile,
nicht vom Bildimpuls getrennt gegeben
wird, welcher eine nach Art einer Meyer-
schen Schneide ausgebildete Schreibein-
richtung mit der dauernd laufenden
Motorachse durch eine die Achse umfas-
sende Feder fiir eine Umdrehung kuppelt,
wobei der zur Aufzeichnung benutzte
Papierstreifen kontinuierlich durchliuft,
dadurch gekennzeichnet, dafi das Schreib-
relais in an sich bekannter Weise gleich-
zeitig zum Synchronisieren benutzt wird
und daB beim Synchronisieren die durch
das Schreibrelais betitigte Schneide durch
eine Aussparung, die durch den sich nicht
iiber den ganzen Umfang erstreckenden
Schraubengang gebildet wird, hindurch-
greift und eine den zum Auskuppeln be-
nutzten Anschlag tragende Blattfeder so
weit aus ihrer Ruhestellung driickt, daB
die Kupplungsfeder, die durch den An-
schlag entgegen ihrer Wicklungsrichtung
gespantt und somit entkuppelt ist, zum
Einkuppeln freigegeben wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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