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Allgemeines

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" wird mit Vorteil fir Fernschreibverkehr
iiber vorhandene Fernsprech-{bertragungseinrichtungen verwendet, wenn we-
gen des verhdltnismifig geringen Verkehrsumfanges der Aufwand fiir ein
Fernschreibnetz mit Fernschreib-Vermittlungen und Fernschreib-Teilnehmer-
stellen zu grof wire, Dies trifft %,B, fiir Nachrichtennetze der Bahn, Po-
1izei und Feuerwehr oder fiir Verbindungen zwischen Bérse und Banken, Zwi-

schen Hafen und Reederei und dhnliche Verbindungen su.

Das GCerit besteht aus einem Sender und Empfénger. Es ist mit Fernein-
und -ausschaltung ausgeriistet, so daB jederzeit Nachrichten empfangen
werden kdnnen, auch wenn an der Empfangestelle keine BedlenungspeIson 2Zu-

gegen ist.

Beim Siemens-Hell=Verfahren wird jedes zu iibermittelnde Zeichen in Ra-
sterpunkte aufgeteilt. Diese Rasterpunkte werden in Form von StromstdBen
nacheinander iibertragen und vom Schreibsystem des Empfangers durch eine
synchron mit dem Sender umlaufende Schreibspindel nacheinander aufge-
zeichnet., Da das Zeichen alsc nicht gedruckt sondern geschrieben wird,
kénnen Stérimpulse auf dem Ubertragungsweg nur die Lesbarkeit beeintrich-

tigen, nicht aber die Aufzeichnung eines falschen Zeichens bewirken.

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" vereinigt die Einfachheit deg Siemens-
Hell-Systems mit den wvom Fernschreiber her bekannten Vorziigen des Start-
Stop-Prinzips. Man kann also auf der Tastatur dieses Gerdtes schreiben,
ohrie an einen Rhythmus gebunden zu sein. Der Papierstreifen wird bei Je-
dem Tastenanschlag um eine Buchstabenbreite vorgeschoben. Dabei lduft die

Schreibspindel des Empfingers 6-mal um und schreibt das Zeichen.

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" ist fur demn Betrieb auf Fernsprechleitun-
gen und Funkverhlnﬂungen mlt 1@1tungaahn11chen Elgenschaftﬁﬂ_qugesehen.
Zur Uhertragung wird eine im Gerdt erzeugte Trigerfrequenz von 1000 Hz
benutzt. Die Ubertragungseigenschaften der Leitungen brauchen nicht be-
sonders gut zu sein, es geniigt das Frequenzband von 550 big 1450 Hz, die
Démpfung kann bis zu 4 N betragen, ein Wert, bei dem die Sprechverstdndi-
gung schon schwierig ist. Die gréBte Schreibgeschwindigkeit ist 6,1 Zei-
chen je Sekunde, Es kann also otwa das gleiche Schreibtempo eingehalten

werden wie bei einer Fernschreibmasc¢hine.

Durch das Start-Stop-Verfahren ist es im Gegensatz zu dem bekannten Sie-
meng-Hell-Streifenschreiber fiir Funkbetrieb méglich, die Schrift einzei-
lig aufzuzeichnen, Selbst beil Drehzahlunterschieden zwischen dem senden-

den und dem empfangenden Gerdt kann die Zeile nicht vom Papierstreifen




laufen, da der Startschritt die Hthenlage der Zeichenelemente auf dem Pa-

pier bei jedem Buchstaben neu festlegt.

Das Gerdt ist nicht groBer und schwerer als eine Biroschreibmaschine. Der
Ceber hat dieselbe Volltastatur wie die Fernschreibmaschine, Jjedoch keine
Tasten fiir Buchstaben- und Ziffernwechsel, die beim Siemens-Hell-Verfah-

ren nicht ndtig gind. Da der Empfidngereingang mit dem Geberausgang paral-

lel liegt, wird die eigene Sendung zur Kontrolle mitgeschrieben.

Das Gerit ist fiir Netz-Betrieb (220 V, 50 .,. 60 Hz) vorgesehen.

schriftaufzeichnung

Das Siemensg-Hell-Verfahren ist eine Art Bildtelegrafie, bei der verein-
fachte Bilder der Buchstaben, Zahlen und Zeichen iibertragen werden h
(Bild 2)., Die aus verschieden langen Strichen zusammengesetzten verein-
fachten Bilder werden so vorbereitet, daB sie durch Betitigung einer Ta=-
ste ausgesendet werden ktnnen.

Das Buchstabenfeld ist fiir alle zu iibertragenden Zeichen einheitlich, Es
igt in 7 senkrechte und 14 waagerechte Streifen geteilt, Das kiirzeste
Zeichenelement und auch die kiirzeste Pause nehmen 2/98 des ganzes Feldes
ein, und zwar derart, daB die beiden Achtundneunzigstel-Felder in Langs-
richtung unmittelbar aneinanderstofien., In dieses Netz werden die Buch-
staben eingezeichnet, wie im Bild 3 fiir das E und die Ziffer € darge~
stellt ist. BEs wird nur der irnere Teil des Bildfeldes fiir die Zeichen
benutzt, der erste und siebente senkrechte und der oberste und unterste
waagerechte Streifen bleiben frei. Auf das eigentliche Buchstabenfeld
entfallen somit 25 Bildelemente und auf die Umrandung 24. Zur Ubertra-
sung werden die senkrechten Streifen des Bildfeldes in Form von Nocken-
segmenten auf einer Nockenscheibe aneinandergereiht (Bild 4). Beim Aus-
senden eines Zeichens stsuert die umlaufende Nockenscheibe einen Kon-
taktfedersatz, so daB fiir jedes Zeichen eine charakteristische Schritt-
folge entsteht (Bild 5).

Bei denm Fiinfer-Code-System der Fernschreibmaschine besteht die Gehritt-
folge fiir jedes Zeichen nur aus fiinf Elementen, so daB sich zwel Buch-
staben u.U. nur durch Vorhandensein oder Fehlen eines Schrittes wvonein-
ander unterscheiden. Da die Schrittfolge eines Zeichens in keiner di-
rekten, bildlichen Beziehung zu dem zu iibertragenden Zeichen steht, be-
wirkt das Ausfallen eines Schrittes oder ein zusftzlicher Schritt in-
folge von Stdrungen auf dem Ubertragungswege daher in jedem Falle den
Abdruck eines falschen Zeichen, das aber nicht mit Sicherheit als falsch

erkannt werden kann,
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Schrittfolge eines Siemens-Hell-Zeichens (E)
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Auswirkung von Drehzahlobwelchungen
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Beim Hell-5System dagegen bringt ein zusdtzlicher oder ein fehlender
Schritt innerhalb der Schrittfolge kein grundsidtzlich anderes Zeichen.

Das libermittelte Zeichen wird nur etwas verzerrt, so daB nach Anzahl der
Storimpulse die klare Erkennbarkeit des Zeichens nur mehr oder weniger be-

eintrdchtigt wird.

Zum Aufschreiben der Zeichen auf dem Papier beim Empfinger wird eine
Spindel verwendet, Diese Schreibspindel besteht aus einem Dorn, der mit
einer schraubenférmig verlaufenden Rippe versehen ist (Bild 6). Die Hdhe
des Schraubenganges ist gleich der Bildfeldhthe. Wird der unter der
Schreibspindel durchlaufende Schreibstreifen gegen die Schreibspindel ge-
driickt, so beriihrt er die Rippe und zwar nur in einem Punkt. Dreht sich
die Spindel, so wandert dieser Punkt parallel zu ihrer Achse, also senk-
recht zur Laufrichtung des Streifens iiber das Papier. Da die Schrauben-
rippe eingefdrbt ist, wird dabei eine Linie auf dem Papier aufgezeichnet.
Gleichzeitig wird das Papier vorgeschoben, so daB bei jeder Umdrehung der
Spindel ein Strich aufgezeichnet wird, der jeweils dicht neben dem vorher
geschriebenen liegt. Bei jedem Stromschritt der ankommenden Schrittfolgen
der einzelnen Zeichen wird der Empfangsmagnet erregt und driickt das Pa=-
pier mit der Schreibschneide seines Ankers gegen die Spindel. Auf diese
Weise schreibt die Spindel nacheinander die einzelenen Bildpunkte, aus de=-

ren Folge sich das Zeichenbild zusammensetzt.

Bei dem Start-Stop-Verfahren wird vor jedem Zeichen ein Stromschritt ge=-
sendet (I in Bild 4 und 5), der den Papiervorschub und die Schreibspindel
in Gang setzt (Anlaufschritt). Nach sechs Umdrehungen der Schreibspindel
werden Papiervorschub und Spindel wieder angehalten, bis der ndchste
Startschritt empfangen wird. Dadurch ist sichergestellt, daB auch dann,
wenn die Drehzahl des Senders von der des Empfingers etwas abweicht, der
erste Strich jedes Zeichens in der richtigen HShenlage auf das Papier ge-
schrieben wird. Li&uft der Empféanger zu schnell, sc treffen die Schritte
der folgenden Buchstabenelemente etwas zu spdt ein. Dadurch werden die
einzelnen Buchstabenbilder, nicht aber die ganze Zeile, schridg nach oben
laufend aufgezeichnet. Bei zu geringer Drehzahl des Empfingers sind die
Buchstabenbilder schréig nach unten verschoben (Bild 7). Die Lesbarkeit
der Zeichen ist dadurch in einem Drehzahlbereich von + 2% nicht beein-

trichtigt.

Die Verwendung des Siemens-Hell-Schreibers nach dem Start-Stop-Prinzip

beschrénkt sich auf Ubertragungswege mit leitungsidhnlichem Charakter,
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d.h, es kdnnen nur solche Verbindungen benutzt werden, bel denen keine
oder nur kurze Stérimpulse zu erwarten sind. Sind sie lédnger als ) ms, g0
konnen sie den Startimpuls nachbilden und damit die Funktion der Gerdte

beeintrédchtigen.

Konstruktiver Aufbau

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" besteht aus einer Anzahl TunktionsmaBig
zusammengehdriger Baugruppen (Bild 19, Seite 14), die mit Schrauben auf
der Grundplatte befestigt und durch Steckverbindungen elektrisch mitelin-

ander verbunden sind. Sie k&nnen daher leicht asus- und eingebaut werden.

Wirkungsweise

Tastengeber

Der Beber tastet die im Gerdt erzeugte Trigerfrequenz im Takt der Schritt-

folgen.
Ausldsung und Sendevorgang (Bild 8, Seite T)

Beim Anschlagen einer Taste 33 der Schreibtastatur schiebt der zugehbrige
Tastenhebel %4 mit seiner Steuernase 9 den Schieber 8 unter den Steuer-
hebel 5, Gleichzeitig bewegt der Ansatz 10 die AuslGsewippe 11 nach vorn,
die mit ihrem Hebel 23 {iber Zwischenhebel 27 die Zugklinke nach unten
zieht. Deren Nase 28 nimmt den Lappen des Sperrhebels mit, die Sperrnase
29 des Ausldsehebels 1B wird freigegeben., Der Ausl&sehebel 18 dreht sich
unter Federzug, die Verklinkung seines Hakens 19 mit der Haltenase 20 der

Anhaltekurvenscheibe 21 wird geldst.

Die Kurvenscheibe 21 sitzt auf der Senderwelle 3, die iiber eine Helbungs-
kupplung und ein Zahnrad mit dem laufenden Motor in Verbindung gsteht., Die
Senderwelle wird von der Kupplung fiir eine Umdrehung mitgenommen. Die Wel-
le trdgt fiir jedes in der Tastatur vorgesehene Zeichen eine Nockenscheibe,
zusdtzlich noch die Startnockenscheibe 2, die widhrend des ersten Sieben-
tel der Senderwellenumdrehung den Anlsufschritt aussendet. Dazu schlieBt

die Nockenscheibe 2 den Kontakt 1 fiir die Dauer von 13 1/3 ms,

Die Kurvenscheibe 14 bewegt den Hebel 13 und damit die Steuerwippe 12 nach
oben. Diese driickt den gerade eingetasteten Schieber 8 gegen den Steuerhe-
bel 5, der den zugehdrigen Zeichenkontakt 4 an seine Zeichen-Nockenschei-

be & legt.

Der Schieber 8 bleibt fiir die Dauer der Abtastung in der eingeschobenen

Stellung, da er sich mit seiner Haltenase 7 an der hochgedriickten Steuer-



wippe 12 hélt,

Beim Niederdriicken des Tastenhebels 34 wurden auBerdem die 5 Sperrschie-
nen 32 (in der Zeichnung nur 3 dargestellt) in eine bestimmte Stellung
verschoben und durch den eingefallenen Sperrhebel 31 in dieser Stellung
festgehalten. Der Sperrhebel 31 ist mit dem Hebel 17 verbunden und wird
von der Nockenscheibe 16 gesteuert. In Ruhestellung der Senderwelle ist
er durch den Nocken ausgehoben. Damit sind also die Sperrschienen jeweils
fiizr die Dauner der Zeichenabtastung gesperrt und verhindern so lange die

Betdtigung der Tasten.
Anhalten der Senderwelle (Bild 9, Seite T)

Wihrend der Abtastung gleitet die Haltenase 20 der Scheibe 21 auf den un-
teren Arm des Ausldsehebels 18 und dreht diesen im Uhrzeigersinn. Gleich-
zeitig dreht der Steuerstift 30 die Zugklinke 26 nach rechts, Nun kann
der Lappen des Sperrhebels 22 zwischen die Nasen 28 und 29 einfallen. Da-
nit wird der Ausldsehebel 418 in Sperrstellung gehalten, fangt nach been-
deter Senderwellenumdrehung mit seinem Haken 19 die Haltenase 20 der An-
haltekurvenscheibe auf und hdlt se die Senderwelle an. Beim Loslassen der
vorher gedriickten Zeichentaste geht auch die Ausldsewippe 11 wieder in
Ruhestellung; die Zugklinke bewegt sich nach oben, ihre Nase 28 kann iber
den Lappen des Sperrhebels 22 einfallen., Der Tastaturgeber ist damit wie-

der in Ausgangsstellung, das ndchste Zeichen kann eingetastet werden.
Dauerausldsung (Bild 10)

Jur mehrfachen Wiederholung eines Zeichens dient die "Dauer"-Taste Der
"Dauer"-Tastenhebel trigt am oberen Ende einen Winkel, der bel Betdtigung
der Taste den oberen Lappen des Sperrhebels 22 mit nach vorn nimmt. Da-
durch gibt der andere Lappen die Nase 29 des Ausldsehebels frei, die Sen=-
derwelle dreht sich, solange die ”Dauer"—éaste gedriickt bleibt. Es wird
dabei das jewelils eingetastete Zeichen gesendet bzw. nur der Startimpuls,
wenn keine Zeichentaste gedriickt wurde, was dazu benutzt wird, um das Pa-

pier im Durchlauf verzuschieben.,

Réhrensummer (Bild 11, Seite 8 und Gesamtschaltbild)

Die Tragerfrequenz flir die Zeichenibertragung wird in einem Rohrensummer
erzeugt., Er enthdlt im wesentlichen die Rohre R %, den Schwingkreis L T1,
¢ 72, C 73 und den Riickkopplungsiibertrager 5ff, Er arbeitet mit Anodenriick-
kopplung,

Der Summer schwingt bei eingeschalietem Gerdt dauernd.

Die Trigerfrequenz gelangt vom Hbertrager sff, Wicklung 5, 6 lber einen
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Daverausiosung der Nockenwells








































































