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- (Bild 1) -
Fiir Langwellendienste im I-‘requenzbemd: 40.,
200 kHz (7500... 1500 m) wurde ein Spe:ia.l
empfinglt (Funk empf 61) fiir SH-Schreibempfang
entwickelt. Die wichtigsten technischen Merkmale

- dieses Empfangers sind:

1. Fregquenzbereich

1. 40... 90 kHz (7500...3350m),
11. 90...200 kHz (3350, ..1500 m), umschaltbar,
2. Anschliisse N 1, M

Antenne, Erde, Kopfhéreranschluf zum Ein-
stellen nach Gehor, AnschluBmoglichkeit fiir
einen Feinstrommesser zur Kontrolle des
Schreibstroms, Allstromanschufl 220 V —/ &
Leistungsaufnahme etwa 35 W.
3. Empfindlichkeit

Etwa 20 uV Eingangsspannung (bei Wechsel-
strombetrieb) zur Erzielung eines Ausgangs-
stromes von 20 mA fiir die Steuerung des SH-
Schreibers (bei Ai-Betrieb).

4 Trennschirfe

Die Bandbreite der Zwischenfrequenz betrigt
im Mittel 4 kHz, bei Abfall der Amplitude
auf den 0,7-fachen Wert.

5. Schaltung und Réhrenbestiickung
Uberlagerungsempfinger mit HF - Vorstufe,
OUberlagerungs- und Mischstufe, zweitem Uber-
lagerer fiir Al-Empfang, NF-Stufe mit wahl-
weise einschaltbarem Tonsieb 1000 Hz = 10%
und Schreibteil, selbsttitiger Schwundregelung,
die auch als Empfindlichkeitsregler von Hand
betitigt werden kann, Pegelregler fiir den SH-
Schreiberbetrieb.

. Das Gerit ist mit folgenden Réhren bestiickt:

2 x UBF1l

2 X UCHI1l

1 x UCL11

1 xUY 1
Der SH-Schreiber ist durch seine zweiadrige Ver-
bindungsschnur (13) mit OD-Stecker mit dem

Empfinger zu verbinden (Bild 1), Hierauf werden .

beide Gerite nach vorheriger Priifung der Span-
nungen und Einstellung der Kippschalter (28) im
Innern des Empfingers (Bild 2) entsprechend der
vorhandenen Stromart (Wechselstrom oder Gleich-
strom) an das Netz angeschlossen. Zu beachten ist,
daB die Netzsteckdosen filr Empfinger und SH-
Schreiber geerdet sein miissen.

Nach Einschalten des Netzes durch den Haupt-
schalter (Sicherungsautomat) ist der Netzschalter
(6) des Empfingers (Bild 1) nach oben einzuschal-
tim, worauf die Glimmlampe (10) bzw. die Skalen-
b.leuchtung aufleuchtet, Bei Al-Betrieb ist der

/9 / Jif ks 61};,7{;
- L Schaltunqon
a) Buch.!dbung einer Lanswcllm 'Empknpanhze

oAust gelegt. Mit dem Wellenschalter (1) ist
der in Betracht kommende Freguenzbereich [ oder
11 auszuwihlen und mit dem Abstimmknopf (3)

der gewiinschte Sender einzustellen. Lautstirke-

regler (5) und Empfindlichkeitsregler (2) sind so
einzuregeln, dafl die Schrift durch den SH-Schreiber
gut aufgezeichnet wird. ZweckmiBige Einstellung
des Lautstirkereglers ist am rechten Anschlag des
Empfindlichkeitsreglers auf Mitte. Der Empfang
kann mit einem Kopfh&rer, der an die Buchsen (11)
anzuschlieBen ist, iiberwacht werden,

Bild 1 zeigt den Empfinger in der vorliufigen Aus-
filhrung, Bei diesen Geriten wird mittels Wellen-
schalter (1) eine der drei Festfrequenzen (I Reuter,
Il Dena, Il DPD) ausgewidhlt, im iibrigen wie
oben angegeben verfahren,

Bei Gleichstromanschlufl ist auf Polung des Netz-
steckers (12) zu achten. Fehlen Empfang und
Rauschen, dann ist der Stecker umzupolen.

Nachdem die Empfangsanlage einmal eingeregelt
ist, sind geringere Anderungen der Netzspannung
sowie der Raumtemperatur praktisch ohne Einflufl
auf die Giite der aufgezeichneten Schrift. Es er-
iibrigt sich also eine dauernde Uberwachung der
Anlage, da der Schreiber automatisch ein- bzw. aus-
geschaltet wird. Nach Abschlull der Sendungen
ist die Anlage nur durch den Sicherungsautomaten
auszuschalten. ]
Mufl die Endréhre (UCL11) aus irgendeinem
Grund ausgewechselt werden odéer wird von Gleich-
strom- auf Wechselstrom-Netzanschlufl {ibergegan-
gen bzw, umsekehrt, so ist der Schreibstrom neu
cinzuregeln, " Zu " diesem Zweck ist an einem
Buchsenpaar (17) unter der riickwirtigen Gehduse-
kappe (Bild 2) ein Feinstrommesser anzuschliefen
und mit Hilfe des Potentiometers (27) bei gezoge-
nem Antennenstecker der Ruhestrom auf etwa
2 mA einzuregeln, Hierbei ist der HF-Regler (2)
voll aufzudrehen und der NF-Regler (5) zuzu-
drehen (Bild 1).

Steht an Stelle des beschriebenen LT-Emp

ein anderer Langwellenempfinger zur z
so ist im allgemeinen zusitzlich ¢in Empfangstast-
gerit erforderlich, um die tonfrequenten Zeichen
am Empfingerausgang zu verstirken und gleichzu-
richten. FEs sind nur solche Langwellenempfinger
zu verwenden, die einen zweiten Oszillator ent-
halten, da in diesem Wellenbereich fast ausschliel-
lich mit Al-Betrieb gearbeitet wird. Das Ein- und

: Fo w(( &m p( 6 1
zweite Uberhzmr durch Umlegen des Kippndul
ters (9) nach oben einzuschalten, bei A2- bzw. A3-
Betrieb nach unten auszuschalten., Zum Einstellen
‘'des Uberlagerungstones bei Al-Betrieb dient der
Bedienungsknopf (4).

Der Tonsiebschalter (8) wird nach unten in Stellung
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‘Ausschalten der Empfangsanlage erfolgt sinngemif
wie vorher beschrieben.

b) Beschreibung einer Kurzwellenanlage (Bild 3)
Fiir Kurzwellenempfang wurde ein besonderes
Vorsatzgerit zum LT-Empfinger entwickelt: Bei
diesem Vorsatzgerit ist das gesamte Kurzwellen-
band in 7 Bereiche aufgeteilt, so daf trotz liicken-
loser Uberstreichung des gesamten Bandes eine ge-
niigende Spreizung erreicht wird,

Der Ausgang des Kurzwellenvorsatzgerates liefert
cine erste Zwischenfrequenz von 12 MHz, die einer
Festwelle des LT-Empfingers in Stellung 111 des

wird das A-Relais erregt, und der Kontakt a2
schlieBt das B-Relais kurz (Bild 3).

Der Einschaltimpuls von etwa 0,5 s erregt den
Schreibmagnet M. Der Kontakt m wird gedffnet
und unterbricht den Stromkreis des A-Relais.
Durch das Offnen des Kontaktesas wird das
B-Relais erregt. Kontakt by schaltet den Motor
ein. Nach Beendigung des Einschaltimpulses
sieht das A-Relais durch SchlieBen des Kon-

taktes m an, das B-Relais hilt sich,"da Kon-
takt by gedffner ist. Die C-R-Kombination

(Kondensator Cs und Widerstand Rag) verhin-
dert ein Abfallen des A-Relais beim kurz-

Wellenschalters entspricht (nur bei Ausfithrung _zeitigen Offnen des Kontaktes m im Rhythmus

JAY). Durch diese hohe erste Zwischenfrequenz
wird eine grofie Spiegelfrequenz-Sicherheit erreicht.
Der Mehrfachstépsel des Kurzwellenvorsatzgerdtes
wird in die dafiir vorgesehene Mehrfachdose des
LT-Empfingers eingestopselt. AuBerdem ist der

- Zwischenfrequenzausgang dieses Geriites mit dem

Antenneneingang des LT-Empfangers zu verbinden,
Der Wellenschalter des LT-Empfingers wird in
Stellung 111 gelegt. Nach Finschalten des Netz-
schalters ist die Empfangsanlage betriebsbereit.
Das Ein- und Ausschalten im weiteren Verlauf des
®Wetricbes erfolgt wie bei der Langwellen-
Empfangsanlage durch den Hauptschalter (Siche-
rungsautomat).

¢) Beschreibung des SH-Schreibers
Der SH-Schreiber setzt sich aus folgenden Einzel-
aggregaten zusammen (Schaltung siehe Bild 3):

1. Motor 101/7 mit eingebautem Regier, Funk-
entstdrung fiir Motor und Reglerstromkreis,
Belastungswiderstand des Motors mit Funken-
16schung und Getriebe zum Antrieb des Schreib-
systems und des Papiertransportes.

Der Motor des SH-Schreibers ist ein Universal-
motor und wird zum AnschluB an die normalen
. Netzspannungen entweder fiir 220V Wechsel-
bzw. Gleichstrom oder fiir 125V Wechsel- bzw.

Gleichstrom geliefert, Die Umschaltung von

Wechsel- auf Gleichstrom erfolgt durch Um-
drehen des Federtrigers 193/6.

2 Schaltrahmen 113/6 mit der Fernschal-
tung, Stromversorgung fiir die Fernschaltung,
Spannungsumschaltung und Entstdrung der
Sendeleitung zum Schreibsystem.

Die Arbeitsweise der Fernein- und -ausschaltung
ist bei Mittelstellung des Kippschalters 179/5
wie folgt: :

Durch Anschluf des SH-Schreibers an das Netz

der Schreibimpulse.

Der Ausschaltimpuls von mindestens 8s erregt

den Schreibmagnet M. Das A-Relais fillt durch

das lange Offnen des Kontaktes m ab, und die

Wicklung des Thermokontaktes wird {iber -die

Kontakte a1 und bz durch den Netzstrom 80

lange geheizt, bis der Thermokontakt th die

Wicklung des B-Relais kurzschlieBt. Nach Be-

endigung des Ausschaltimpulses zieht das

A-Relais wieder an.

Gehiuse 100/5 mit der Netzentstdrung,

dem Kippschalter (gerastete linke Stellung

JEin® © — nicht gerastete rechte Stellung

JAus* ) und der Papierkassette.

4 Lagerplatte 109/5 mit dem Papiertrans-
port, dem Andruckhebel und dem Farbrollen-
hebel.

5. Schreibsystem ¥12/5 mit dem Schreib-
anker, der Schreibspirale, dem Fernschaltkontakt
und dem Schreibmagnet.

Diese Einzelaggregate lassen ich ohne weiteres
leicht herausnehmen und konnen gegen andere

ausgetauscht werden.

d) Aufwickelvorrichtung (Bild 4)

Zum Aufwickeln des Empfangsstreifens dient die
Aufwickelvorrichtung (T div 202 ¢ mit Spule T div
203¢). Sie ist mit einem mechanisch geregelten
Universalmotor fiir alle Netzspannungen von 110
bis 220V Wechsel- und Gleichstrom ausgerilstet.
Die Umschaltung erfolgt durch Umlegen des Um-
schalthebels an der Riickseite auf die gewiinschte
Spannung. Durch Anschluf an die Punkte und 11
(s. Bild 4) der Klemmenleiste 189/7 wird bei ge-
schaltetem Netzschalter der Motor der Aufwickel-
vorrichtung von der Fernein- und -ausschaltung
des SH-Schreibers in Betrieb gesetzt. Der Aus-
gleich der bendtigten verschiedenen Geschwindig-
keiten erfolgt durch eine Pese.

bl

Il. Bedienung

- a) Inbetriebsetzung .
. .Nachdem die Gerite sorgfiltig ausgepackt sind,

nimmt man folgepde %:bel_ten vor:
1. Netzspannung fiber einen Sicherungsautomaten
(6 A) (s. Bild 1 und 2) durch fest verlegte

Leitung zu den am Aufstellungsort anzubringen- .
den Steckdosen fithren. Hierbei ist zu beachten,
daB die Steckdose fiix den Schreiber - (mit-
gelieferte Erdungssteckdose) unbedingt an ein

gute Erde anzuschliefen ist. : T




. Gerite sorgfiltig vom Staub reinigen, Die Emp-

finger bzw. das Empfangsgerit sind mit den
mitgelieferten Réhren zu bestiicken. Alsdann
ist zu pritfen, ob Spannung und Stromart des
Netzes mit den Angaben auf den Apparaten
iibereinstimmen, Stecker der Gerite in die an-
gebrachten Steckdosen stecken.

. Einlegen des Papiers (Bild 5)

Farbrollenhebel 138 in seine oberste verklinkte
Stellung heben. Papieranfang der Papierrolle
auftrennen und schrig unter einem Winkel von
etwa 459 abreiflen. Klappe 181 hochheben und

Papierrolle auf den Kern aufschieben. Klappe .

loslassen. Den Papieranfang unter dem Fiih-
rungsstift der Lagerplatte 109 durchfithren, in
den Papierkanal des Schreibsystems 112 ein-
legen, zwischen Schreibspindel und Schreib-
schneide sowie Andruckrolle 139 und Transport-
rolle weiterschieben.

. Farbrolle161/5

Aus einer der im Zubehérkasten befindlichen
2 Blechdosen den Farbrollentriger mit Farbrolle
herausnehmen und aufschieben.

Angaben tiber das Nachtrinken der Farbrolle
siehe Abschn. VI e5. Andruckhebel 137 so weit
nach links zichen, bis die Verklinkung des Farb-
rollentrigers aufgehoben wird, und loslassen.

. Alsdann sind die Gerite zu verbinden, und

ZWar:

Fiir Empfinger mit Gleichstrom-
ausgang 20 mA (LT-Empfinger mit oder
ohne Kurzwellenvorsatz, Minerva 499).

Die am SH-Schreiber befindliche Schnur mit
dem OD-Stecker ist in den vorgesehenen Aus-
gang des Empfingers zu stecken.

Fiir andere Empfinger

Der Kopfhorerausgang (4000 Ohm) des Empfin-
gers wird mit dem 4000-Ohm-Eingang des Tast-
gerites verbunden und der OD-Stecker des
SH-Schreibers in die Ausgangsdose des Tast-
gerites gesteckt.

. Simtliche Betriebsschalter der Gerite auf ,Ein"

umlegen. Lediglich der Kippschalter 179/5 des
SH-Schreibers bleibr vorldufig auf Mittelstellung
stehen. Sicherungsautomat einschalten und An-
heizzeit der Rohren abwarten. Alsdann die
vorgesehene Empfangswelle am drahtlosen Emp-
finger einstellen und Sendezeit abwarten. Den
Empfang einmalig durch Kopfhorer zwecks Ein-

” Yo

stellung des ,I..autsﬁ:kerzglers am Empfinger

- bz, bei zwischengeschaltetem Empfangstast-

gerit auch an diesem einstellen. SH-Schreiber
von Hand einschalten durch Umlegen des Kipp-
schalters in seine gerastete Stellung ,©*. Nach
dem Einschalten des SH-Schreibers kann der
Kippschalter in Mittelstellung zuriickgelegt wer-
den; der Apparat liuft weiter.

Das Ausschalten erfolgt durch den zum Schlufl
jeder Sendung ankommenden Dauerton von
mindestens 8s.

AuBerdem kann das Gerit noch durch Umlegen
(etwa 4s) des Kippschalters in seine nicht ge-
rastete Stellung -C ausgeschaltet werden.

Die Schrift ist durch Verdrehen der Regler-
schraube (Knopf 105/6) nach rechts bzw. links
so einzustellen, daf} sie etwa parallel zu den
Aullenkanten des Papiers verliuft.

Nach beendetem Empfang ist die Anlage nur
durch den Sicherungsautomaten auszuschalten,

Die Bereitschaltung der eingestellren Anlage ist
mindestens § min vor Beginn der Sendung nur
durch Einschalten des Sicherungsautomaten vor-
zunechmen,

b) Betrieb

Wihrend des Betriebes in der ersten Zeit ist zu
beachten:

1. daB die giinstigste Einstellung des drahtlosen

2

Empfingers bei bester Schrift ermittelt wird;

daf bei Verwendung eines Verstirkers die Reg-
lung so erfolgt, dal die Schrift méglichst kriftig,
die Stérungen dagegen so schwach wie méglich
zum Abdruck gelangen (ein Abdruck der Sto-
rungen sowie ein Verschmieren der Schrift kann
durch eine zu grofle Verstirkung verursacht
werden!);

daBl die Farbrolle, falls erforderlich, nach Vle4
ausgetauscht bzw. die abgenommene Farbrolle
nach VI e 5 nachgetrinke wird;

. daB die Motorkohlen die erforderliche Linge

haben (Viel);

. daB die Reglerkontaktfedern bei zu starker Ab-

nutzung der Kontakte (IVg) ausgewechselt
bzw. bei starken Stdrungen gereinigt werden

(Vie3). :

¢) Wirtung
Siehe Vle.

lil. Einstellungen

a) Schreibsystem
1. Die Schrift des SH-Schreibers mufl bei normal

eingefirbter Farbrolle gut aufgezeichner werden,
andernfalls ist das Schreibsystem 112/5 nach-
zustellen.

. Die Einstellung erfolgt durch Verdrehen der

Stellschraube 253 bei schreibendem Gerit so, daf

eine leichte Untergrundfirbung aufgezeichnet
wird. Alsdann stellt man die Stellschraube2...3
Zahnteilungen wieder zuriick.

Die Schrift des SH-Schreibers muf} iiber die
ganze Breite des Streifens eine gleichmiBig -
starke Firbung haben, andernfalls ist das
Magnetsystem nachzustellen,

bt




Die Einstellung erfolgt durch die beiden Zug-
schrauben 262/15 und Druckschrauben 263/15
nach Entfernen der Dedkplatte 261/14 bei schrei-
bendem Apparat wie folgt:
Zugschraube 262/15 16sen, desgl. Druckschraube
263, Kohlestreifen zwischenlegen, Dauerton oder
Schriftzeichen miissen aufgezeichnet werden. Er-
scheinen die Zeichen nur vOrn
des Papiers, ist die Zugschraube langsam an-
zuziehen, bis ein gleichmiBiger Abdruck erfolgt;
alsdann ist die Druckschraube vorsichtig wieder
anzuziehen. Erscheinent die Zeichen nur hinten
quf der Halfte des Papiers, jst die Druck-
schraube langsam anzuziehen, bis ein gleich-
mifiger Abdmuck erfolgt, dann ist die Zug-
schraube vorsichtig wieder anzuzichen.
Diese darf nur von fachkundigem
Personal vorgenommen ~werden,
3, Die Rastfeder 159/16 muB iiber die gesamte
Breite der Stellschraube im Eingriff sein.
Die Einstellung erfolgt dt
Schraube 158/8 und Verdrehen der
4 Mit einer Kraft von etwa 200 g muf sich die
Rastfeder 159/16 aus der verklinkten Stellung

abheben,

b) Farbrollenhebel 138/18

Mit einer Kraft von etwa 200 g mufl der Farbrollen-
hebel von der Schreibspindel des Schreibsystems
abheben. — Andernfalls ist die Feder 155/10 nach
dem Ausbau der Lagerplatte (IVb) auszuwechseln.

¢) Andruckhebel 137/18
Mit einer Kraft von etwa 370 g mufl der Andruck-
hebel von der Transportrolle 122 abheben, Andern-
falls ist die Feder 144710 nach dem Ausbau der
Lagerplatte (IVb) auszuwechseln,

d) Papierkassette (Bild 19)

Mit einer Kraft von etwa 100g muf die Klappe 181
von ihrer Anlage abheben (bei nicht eingelegtem
Papier). -

Andernfalls ist die Feder 183 pach Losen der
Schrauben 185 auszuwechseln.

e) Drehzahleinstellung am Regler

Die Drebzahl des Motors mufl mit Hilfe des Keg-
lers so eingestellt sein, daB die Schrift fast parallel
zu den Auflenkanten des Papiers verluft.

Die Einstellung erfolgt zunichst an Knopf 105/6.
Sollte diese Einstellung nicht ausreichen, s0 ist wie
folgt zu verfahren:

Motor ausschalten und Spannung wegnehmen. Den
Deckel 118/5 nach Ldsen der Schraube 119 abneh-
men. Schraube 190/6 I8sen und Schaltrahmen 113
nach unten klappen. Abdeckung 256/11 nach Losen
der Schrauben 257 abnehmen. Spannung anschalten.
Vorsicht bel den weiteren Arbeiten]

Knopf so weit drehen, daB die Kontaktfedern
240/241/13 parallel zur Lagerplatte des Reglers 234
stehen, Motor einschalten, Liuft die Schrift auf
dem Streifen nach unten, o ist nach Abschalten des
Motors die Mutter 236 nach rechts im umgekehrten
Falle nach links so lange zu drehen, bis die

fast parallel zum Papierstreifen verliuft, Spannung
wegnehmen. Abdeckung 256/11 wieder aufschrau-
ben. Schaltrahmen 1137 hochklappen und fest-
schrauben, desgl. Deckel 118/5.

£) Thermokontakt (Bild 20)

Der Thermokontakt der Fernschaltung muf den
SH-Schreiber durch einen Dauerstrich von 7...10s
ausschalten. — Die Finstellung ist nach den auf
Bild 20 gemachten Angaben vorzunehmen.,

g) Feder fiir Papierandruck 151/21

Die Feder 151 soll beim Hochheben des Farbrollen-
hebels 138 mit mindestens 03 mm Luft an der
Schreibspindel vorbeigehen. Die Einstellung er-
folgt durch Nachjustieren der Feder 151, Hierbei
ist noch zu beachten, daB sich die Feder glei g
bei etwa 5 mm iiber der Schreibspindel hochgehobe-

IV. Ausbauen und Einbauen der Haupttelle

Bei allen nachstehenden Arbeiten ist das Netz
auszuschalten.

a) Schreibsystem 112/5
Ausbau: Den Andruckhebel 137/5 nach links ziehen
und Farbenrollenhebel ‘138 bhochheben
(siche Bild 8). Die beiden Befestigungs-
schrauben des Schreibsystems 112/5 16sen.
Schreibsystem vorsichtig nach vorn heraus-
: nehmen. :
. Wiedereinbau des ausgebauten Schreibsystems:
. ‘Das Schreibsystem vorsichtig unter Be-

achtung: des ..Zahneingriffs einschieben

und ;ujdmAnsd:laz 157/21 aufdriicken.
‘An der Sda_rej!i'sp.indal”{.prﬁ!,gq,._nb spiir-
rhanden und das

bare Zahnluft vorhanden® ist
Schreibsystem . in _dlese"r Stellung fest-

nem Farbrollenhebel iiber die ganze Breite des
Papiers auflegt.
schrauben. Andruckhebel 137/5 nach

links ziehen und Farbrollenhebel 138 auf
Schreibspindel auflegen. Einlegen des
Papiers nach 11 ad 7
Finstellung der Schrift nach 1Ila.

Einbau eines neuen Schreibsystems: .
Das Schreibsystem vorsichtig unter Be-
achtung des Zahneingriffs einschieben

An der Schreibspindel kontrollieren, ob
. spiirbare Zahnluft vorhand “andern-
falls die Schraubén 158 des Anschlages 157 -
(Bild 8)' 18sen und “Ansdhlag nach links
unten driicken, Schreibsystem so verschie-

" ben, bis spiirbaré Zahnluterreicht ist urd
festschrauben. ~ Anschlag an ‘das -

system nach oben und _rechts andril
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und beim Festschrauben beachten, daf} die
Feder 159 in die Stellschrauben 255/5 des
Schreibsystems ecingreift. Andrudhebel
137 nach links ziehen und Farbrollen-
- hebel 138 auf Schreibspindel auflegen.
Einlegen des Papiers nach 11a3.  /
Einstellung des Schrift mdl Il a.

b) Lagerplatte 109/8_

Ausbau: Schreibsystem nach IV a ausbauen,

Die Schrauben 111 lésen und Lagerplatte
109 nach vorn abziehen.

Einbau: Lagerplatte 109 vorsichtig auf den Fiih-
rungsstift der Stellschiene 227/9 aufsetzen
und vorsichtig unter Beachtung, dafl die
Dichtschnur 110/8 -auf dem Ansatz der
Lagerplatte aufliegt, aufschieben und mit
den Schrauben 111 festschrauben.

Die Anschlufistifte der Kontaktleiste 231/9
miissen 4,5 £ 03 mm (Bild 17) iiber der
Lagerplatte stehen, andernfalls ist die
Lagerplatte nicht ordnungsgemil aufge-
setzt. Schreibsystem nach IV a einbauen,

¢) Farbrollenhebel 145/8

Ausbau: Schreibsystem nach IV a ausbauen.
Lagerplatte nach IV b ausbauen,
Schraube 156/10 l8sen, Lasche 154 mit
Feder 155 abnehmen und Farbrollen-
hebel 145/8 abziehen,

Finbau: Farbrollenhebel 145/8 in die gedlte Lager-
stelle einschieben. Lasche 154/10 mit
Feder 155 aufsetzen und das Ganze mit
Schraube 156 festschrauben. Feder 155
einhingen.

Lagerplatte nach IV b einbauen.
Schreibsystem nach IV a einbauen.
Einstellung des Farbrollenhebels nach I1I b.

d) Andruckhebel 137/8

Ausbau: Schreibsystem nach 1V a ausbauen,
Lagerplatte nach IVb ausbauen.

Feder 144/10 aus der Lasche 142 aushingen.
Schraube 143 16sen und Lasche abnehmen.
Andruckhebel 137/8 abziehen.

Finbau: Andruckhebel 137/8 in die gedlte Lager-
stelle einschieben. Lasche 142/10 aufsetzen
und mit Schraube 143 anschrauben, Feder
144 einhingen,

Lagerplatte nach IV b einbauen.
Schreibsystem nach IV a einbauen.
Einstellung des Andruckhebels nach IlIc.

e) Transportrolle 125/8

Ausbau: Schreibsystem ‘nach IV a ausbauen.

Lagerplatte nach IV b ausbauen.
Die beiden Schrauben 134/10 ldsen und
Transportrolle 122/8 aus der Lagerplatte,
angefalt am Zahnrad 130/10, herausneh-
men. Schraube 133 losen, Scheibe 132
und Zahnrad 130 abnehmeén, desgl, Scheibe
131 und das Kugellager. Schraube 133/8
l6sen und Kugellager 128 abnehmen.

Einhau

Kuzellager 128 au! Transyoruoﬂe 1221'8
aufsetzen und mit Schraube 133 festlegen..
Kugellager auf die gegcn{tberliemde
Seite a.u.fdxﬂdnen, Schgibe 131/10-aufsetzen,
-desgl- Zahnrad. 130," cheibe 132 und mit
Schraube 133 futiegtn. ‘Das ‘Ganze in
die Lagerplatte einschieben und mit den
beiden Schrauben 134 festschrauben. -
Lagerplatte nach IV b einbauen.
Schreibsystem nach IV a einbauen.

f) Motor 101/7
Ausbau: Schreibsystem nach IV a ausbauen.

Einbau:

Lagerplatte nach IV b ausbauen.

Den Dedkel 118/5 nach Lisen der Schraube
119 abnehmen. Schraube 190/6 l5sen und
Schaltrahmen 113 nach unten klappen.
Schraube 116/6 ldsen und Knopf 105/6
abnehmen. Die AnschluBienden 23/25/4/
6/33/34/35/36/4 wvon der Klemmenleiste
189/7 abnehmen. Die beiden Schrauben
102/11 lésen, Motor nach rechts schieben
und zuerst mit der Getriebeseite vor-
sichtig nach vorn herausnehmen.

Den Gummiring 253/13 an dem Deckel 247
des Motors in den Flansch 254/11 ein-
setzen, den Motor langsam ecinschieben
und so verrlicken, bis er auf dem An-
schlag 106 fest anliegt. Dann mit den
beiden Befestigungsschrauben 102 fest-
schrauben. Knopf 105/6 aufsetzenundbeim
Festschrauben mit Schraube 116 festhalten.
Die Anschluflenden 23/25/4/6/33/34/35/36/4
an die Klemmenleiste 189/7 anklemmen,
Schaltrahmen 113/6 hochklappen und mit
Schraube 190 festlegen, Deckel 118/5 auf-
setzen und mit Schraube 119 anschrauben.
Lagerplatte nach IV b einbauen.
Schreibsystem nach 1V a einbauen.

g) Kontaktfedersatz 239/13
Ausbau: Schreibsystem nach IV a ausbauen.

Einbau:

Lagerplatte nach IV b ausbauen.

MotdF nach IV f ausbauen,

Deckel 247/13 nach Lbsen der 3 Befesti-
gungsschrauben abnehmen. Die beiden
Schrauben 246 l6sen und Schaltplatte vor-
sichtig nach vorn herauszichen. Soll der
Kontaktfedersatz ganz herausgenommen
werden, sind die Klemm- und Lotstellen
aufzutrennen. Alsdann kénnen die beiden
Kontaktfedern  240/241  ausgewechselt
werden,

Kontaktfedersatz 239 anschrauben. Klemm-

. und Lotstellen anschlieBen. Deckel 247

aufsetzen und mit den 3 Befestigungs-
schrauben anschrauben.

Motor nach IV £ einbauen, jedoch Schalt-
rahmen 113/6 nicht hochklappen und fest-
schrauben.

Lagerplatte nach IV b einbauen.
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Schreibsystem nach IV a einbauen.
Regler nach Vie3 §len und Schrift nach
IIl e einstellen.
Schaltrahmen 113/6 hochklappen und mit
Schraube 190 festlegen. Deckel 118/5 auf-
setzen und mit Schraube 119 anschrauben.
h) Regler 23413
Ausbau: Kontaktfedersatz nich IV g ausbauen.
Die beiden Schrauben 235/12 des Reglers
lésen und Regler abnehmen. Vorsicht!
Abstandsring 233 darf nicht verlorengehen.
Einbau: Regler 234 aufsetzen, an Distanzring an-
driicken und mit den Schrauben 235 fest-
legen.
Kontaktfedersatz nach IV g einbauen.

1) Getriebe 218/12

Ausbau: Motor nach IV f ausbauen. /
Hohlrad 225/9 abnehmen. Die 3 Schrau-
ben 222 des Deckels 221 lésen und Ge-
triebe herausnehmen.

Einbau: G;trlebe einsetzen. Deckel 221 mit 3
Schrauben 222 festschrauben. Hohlrad 225

. auf Achse bis zum Anschlag andriicken
und festschrauben.
Motor nach IV f einbauen.

k) AnschluBleiste des Schreibsystems 231/9

Ausbau: Schreibsystem nach IV a ausbauen.
Lagerplatte nach IV b ausbauen.
AnschluBleiste 231 nach Losen der beiden
Schrauben 232 von den AnschluBenden
abldten.

Finbau: AnschluBenden anloten. AnschiuBleiste
231 ansetzen und mit den Schrauben 232
anschrauben.

Lagerplatte nach IVb einbauen.
Schreibsystem nach IV a einbauen.

1) Andruckrolle 139/8

Ausbau: Farbrollenhebel 145 in seine obere ver-
klinkte Stellung heben.
Schraube 140 l8sen, Scheibe 141 und An-
druckrolle 139 abnehmen,

Einbau: Auf den gedlten Lagerstift Andruck-
rolle 139 aufschieben und mit Scheibe 141
und Schraube 140 festlegen.

V. Behebung ven Stbrungen

a) SH-Schreiber

1. Schriftzeichen werden auf dem Papier sehr blaB
aufgezeichmet . . . . . . 0 o0

2. Schriftzeichen erscheinen verschmiert, die Quer-
striche laufen ineinander . . RS T A

3. Die Schriftzeichen sind in der oberen Streifen-
hilfre eingefirbt, dagegen in der unteren sehr
blaB bzw. umgekehrt . =

4. Der Untergrund der Schriftzeichen ist flichen-
weise leicht eingefarbt . R

5. Die Schriftzeichen werden zu eng geschrieben,
der Papierstreifen wird nicht vorgeschoben . .

- Andruckrolle 139/5 klemmt Andruckrolle nach TV 1

Die Farbrolle 161/5 ist nach VIe4 auszuwechseln.

Die Farbrolle ist zu stark eingefirbt. Farbrolle nach
VIe4 abnehmen. Den Filz der Farbrolle iiber ein
Loschblatt oder Zeitungsblatt abrollen. Schreib-
spindel mit einem schwach getrinkten Spirituslappen
reinigen. Falls nicht vorhanden, nur trockenen
Lappen verwenden. Farbrolle wieder aufsetzen.
Kein Benzin verwenden!

Die Farbrolle ist stark einseitig gefirbt oder ihre
Lauffliche ist nicht zylindrisch, Neue Farbrolle
nach VIe4 aufsetzen

oder
das Schreibsystem ist verstellt. Neues Schreibsystem
nach 1V a einbauen,

Die Feder 151/8 am Farbrollenhebel driickt zu
schwach gegen den Papierstreifen, Blattfeder so
nachjustieren, daB sie gerade das Papier iiber die
ganze Breite berithrt, wenn der Farbrollenhebel
138/21 etwa 5 mm abgehoben ist.

Die Transportrolle 125/8 ist verschmutzt. Trans-
portrolle nach IV £ ausbauen, Zihne mit Stahl-
biirste reinigen und mit Benzin abwaschen .
oder = 3
Transportrolle ist abgenutzt und mufl erneuert wer-
den. Aus- und Einbau der Transportrolle nach IV §
oder B o)




6. Die aufgezeichnete Schriftzeile verliuft nach
GRER o T i G AT 3 TR e e T
7. Die aufgezeichnete Schriftzeile verliuft nach
unten

................

8. Schriftzeile verliuft so stark nach oben bzw.
unten, daf durch Verdrehen des Reglerknopfes
keine Finstellung erreicht wied . . . . . .

9. Schriftzeile verliuft stark nach unten, Die Dreh-
zahl des Motors ist zu niedrig.

b) Em e (Bild 1 und 2)
1. Fernschaltung arbeitet nicht auf den Einschalt-
impuls . .

..............

e Pt i

abnehmen, 3o£rug (Lagefﬁei‘ie) qﬁffdbm‘hﬁe;-'.-- -
zapfen der Andruckrolle mit Benzinlappen reinigen
und gut eindlen, Andruckrolle wieder nach IVI.

aufsetzen. : ;

; S e T

Andruckrolle ist abgenutzt und muB durch  eine

neue ersetzt werden. Aus- und Einbau nach IV
: oder

der Papiervorrat ist aufgebraucht und muB nach
11 a3 erneuert werden
oder

das Papier ist nicht richtig nach I1a3 eingelegt.
(Der Streifen muB sich bei Hochheben des Farb-
rollenhebels 138/5 in seine verklinkte Stellung ohne
groBe Hemmung gleichmiBig ziehen lassen.)

Reglerknopf 105/6 in Pfeilrichtung so weit drehen,
bis die Schriftzeile etwa gerade aufgezeichnet wird.

Reglerknopf 105/6 entgegen der Pfeilrichtung so
weit drehen, bis die Schriftzeile etwa gerade auf-
gezeichnet wird,

Netzspannung priifen. Simtliche Schaltelemente des
Motors sowie die Verkabelung durchpriifen. Sind
diese in' Ordnung, ist die Einstellung des Reglers
nach III e vorzunehmen. :

Netzspannung priifen. Motorkohlen priifen (siehe
Viel) und Kollektor reinigen (siche Vle2)

oder

Reglerkontakte zeigen Kraterbildung und milssen
nach VI e 3 gereinigt werden. Bei zu starker Krater-
bildung bzw. Abbrand miissen die Reglerkontake-
federn nach IV g erneuert werden. -

Die Schneidenanker der Relais sind aus iﬁrer Lage-

‘rung herausgesprungen

oder

die vom Empfinger'bzw. Empfangstastgerit ab-

gegebene Spannung ist zu niedrig und bringt das

Schreibsystem nicht zum Ansprechen
oder

Fernschaltkontakt des Schreibsystems ist wver-

schmutzt ,
oder

Kontakte der Relais sind verschmutzt

' oder

der Thermo-Kontakt mit Wicklung ist dauernd
geschlossen und muf8 nachjustiert werden (siche
Bild 20) |

oder ' :
die Wicklung des Widerstandes R 11 ist verletzt.
Der Widerstand muf erneuert werden. 2

S




