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Allgemeines
Der Siemens-Hell-Schreiber "L" wird mit Vorteil fiir Rundschreib=-

und Kommandonetze verwendet, die sich fiir die Ubertragung vorhan-
dener Fernsprechleitungen und fbertragungseinrichtungen bedienen,
besonders dann,wenn wegen des geringen Verkehrsumfanges der Auf-
wand filir ein besonderes Fernschreibnetz mit Fernschreibvermittlun-
gen und Fernschreib-Teilnehmerstellen wirtschaftlich nicht trag-
bar ist. Dies trifft z.B, zu fiir Rundschreibnetze zur Ubermittlung
von Bbérsenkursen, Wirtschaftsnachrichten und Meldungen iiber An-
kunft- und Abfahrtszeiten von Schiffen im Uberseeverkehr an inter-
essierte Unternehmungen, fiir Rundschreibnetze der Polizeiverwal-
tung zur Ubermittlung von Steckbriefen und #hnlichen Mitteilungen
an ihre AuBenstellen. Als Beispiel fiir Kommandonetze sind solche
der Risenbahn, Feuerwehr und Elektrizitdtswerke anzufilhren, bei
denen es darauf ankommt, daB fiir bestimmte Anordnungen schriftli-
che Unterlagen vorhanden sind. Bei den angefiihrten Beispielen ge-
niigt es, Nachrichten, die von einer Zentrale gesendet werden, nur
zu empfangen. Deshalb wurde der Siemens-Hell-Schreiber "L" als
reines Empfangsgerdt ausgebildet. Die eingebaute Fernein- und Aus-
schalteeinrichtung macht das Gerdt jederzeit empfangsbereit, auch

wenn keine Bedienungsperson anwesend ist.

Der Siemens-Hell-Streifenschreiber "L" ist fiir den Empfang von
Nachrichten nach dem Siemens-Hell-System im Start-Stop-Verfahren
iilber Fernsprechleitungen oder Funkverbindungen mit leitungsédhnli-
chen Eigenschaften vorgesehen., Die Nachrichten werden von zentra-
ler Stelle mit dem Siemens-Hell-Schreiber "GL" oder Lochstreifen-
geber "AGL" gesendet. Zur Ubertragung wird eine Trédgerfrequenz von
wahlweise 1000 bzw. 3000 Hz verwendet, die von einem eingebauten
Schreibverstirker in den fiir das Schreibsystem bendtigten Gleich-
strom umgeformt wird. Die Ubertragungseigenschaften der Leitungen
brauchen nicht sehr gut zu sein, da fiir die Ubertragung ein Fre-
quenzband von 550 bis 1450 Hz bzw. 2550 bis 3450 Hz ausreicht. Die
Démpfung kann bis 3,5 N (30 db) betragen, ein Wert, bei dem die
Sprechverstdndigung schon schwierig ist. Wird zur Zeicheniibertra-
gung die Frequenz 3000 Hz verwendet,so kann das Frequenzband un-
terhald 2400 Hz anderweitig, z.B. fiir Fernsprechen, ausgenutzt
werden. Die groBte Schreibgeschwindigkeit ist 6,1 Zeichen je Se-
kunde. Dies ist etwa das gleiche Schreibtempo wie bei einer Fern-

schreibmaschine.



