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I Beschreibung der Siemens-~Hell-Empfangsanlage.

Diese umfallt den drahtlosen Empfédneger, den S-H-Ver-
stérker, den 3-H~-Schreiber, scowie erforderliche Batte-
rien und Zubehdr,.

A

Drahtlcser Empfinger,
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Fir den Empfang der S—H-Zelchen ist jeder drahtlose
Enpféinger geeignet, der Mcrsezeichen aufzunehmen
gegtattet, d.h, dieser mufi fiir die vorherrschenden
Verhdltnisse eine ausreichende Trennschirfe besitl-
zen und bei Langwellenbetrieb mit einer Riuckkopp-
lung bazw. cinem Uberlagerer fiir die Erzeugung des
Schreibtenes (etwa 900 Hz) ausgeriistet sein. Bei
Kurzwellenonpfang wird am Empfangsort in der Regel
kein Uberlagsrer bendtigt, wenn die Sendung tdnend
erfolgt; der Empféanger mufl ausreichende Fadingre-
gulieruns begitzen. Der drahtlose Empféanger mub
¢ine Ausgangswechselspannung veon etwa 0,5 V, gemes-
sen an 5000 Ohm Widerstand, bei 900 Hz liefern.

Die in vielen Empfangern enthaltene Tonselektion
zur Verminderung der Stoérbeeinflussung kann auch
beim S~I-Empfang Verwendung finden, wenn die Mitte
ihres Bereiches bei etwa 803-1000 Hz liegt.

Im dbrigen werden an dis, drantlosen Empfénger {
einschl. der Antennen und Erdungsleitungen die |
gleichen Anspriiche wie beil sonstigen Funkempfangs-
anlagen gestellt (bei starken lokalen Storungen
abgeschirmte Antenne!).

Die Anwendung der Fernschaltung (s.Abschnitt 1,D)

setzt elne normale Frequenzkonstanz des drshtlosen |
Empfangers voraus und ist in der Regel beschrinkt
auf langwellenbetrich. | |

Siemens—Hell-Verstérker.

Der zwischen dem drahtlesen Empfanger und dem
S—-H-Schreiber eingeschaltete S~H~-Verstiarker ist
netwendig |
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1) zur Verstirkung der vom Empfinger gelieferten
Leigtung,

2) zur Erhohung der Selektivitat (durch seine Ab-
stimmung auf den Schreibten),

3) zur Einstellung der Schreibenergie (durch Rege-
lung des Verstidrkungsgrades).

Fur AnschluB an Wechselstromnetze (50 Periocden pro
Sekunde) besitzt der Netztransformator Anschliisse
fir 110, 125, 150 und 220 Volt. Bei AnschluBl an

110, 125 und 150 Volt ist in den Verstédrker eine

1y0-Amp.~-Sicherung, bei AnschluB an 220 Velt eine
Oy 5-Amp,.-Sicherung einzusetzen.

Der Verstarker fir den AnschluBl an Gleichstrom-
netze von 220 Volt Spannung wird durch eine 1,90
Amp.-Sicherung gesichert. Bei Anschluf an Gleich-
stromspannungen unter 220 Volt wird die fehlende
Spannungsdifferenz einer Hilfsbatterie entncmmen,
um die jeweils bendtigte Anodenspannung von 220 Volt
2u erhalien. Beli Inbetriebsetzung ist auf richtige
Polaritét zu achten.

ciemens-Hell-Schreiber,

Dieser besitzt einen Antriebsmotor mit Flishkraft-
regler und angebauter Funkentstdrung filir den Moctor-
und den Reglerstromkreis, sinen Antrieb fiir das
ochrelbpapier und das S~H-Schreibsystem,

Fir den Empfang von Handsendungen wird der S-EH-
Schreiber vom Werk auf eine Schreibgeschwindigkeit
von 2,5 Zeichen/sec. eingestellt, fiir den Empfang
von LachstrelfeHSQndungen auf die .doppelte Ge-
schwindigkeit. Die Umstellung von der einen auf die
andere Geschwindigkeit erfordert die Auswechselung
eines Zahnriderpaares.

Der Motcr des S-H-Schreibers ist zum AnschluB an
die normalen Spannungen, entweder fiir 110 - 125
Velt oder fiir 220 Volt gebaut. Die Umschaltung
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des Motors €ntweder auf Gleich— oder auf Wechsel-
strombetrieb ist nach den im Boden des S-H-Schrei-
bers befindlichen Angaben verzunehmen.

Ferngchaltung.

Auf Wunsch wird der S-H-Schreiber mit einer einge-
bauten automatischen Ein- und Ausschalteverrichtung
versehen, durch die bei Aussendung eines kurzen To-
nes von mindestens 1/2 wekunde Dauer die Einschal-
tung des Mctors, nach Aussendung eines Tones ven
etwa 8 Sekunden Pauer die Abschaltung veranlaBt wird,
Die Fernschaltung kann natiirlich nur bei sicheren
Empfangsverhdltnissen Anwendung finden.

Die Fernschaltung wird bei Wechselstromnetzen iiber
einen Transformator und Gleichrichter gespeist, bei
Gleichstromnetzen wird durch eine Zusatzschnur eine
besondere Stromguelle (Akkumulater, 4 V., Kapazitit
etwg 20 4Ah) angeschlossen. Die Fernschaltung srbeitet
nur, wenn der drahtlose Empfinger und der Verstirker
betriebsmélig eingeschaltet sind. Wenn mit Fern-
schaltung gearbeitet wird, muB der am S-H-Schreiber
befindliche Schalter in Mittelstellung stchen.

Aufwickelvorrichtunge.

Zum Aufwickeln der beschriebenen S-H-Empfangsstrei-
fen dient die Aufwickslvorrichtung Fm.div.35%c, wel-
che ein Federuhrwerk besgitzt und selbsttédtig still-
steht, sobald der Papiervorrat verbraucht ist cder
der Papierstreifen reifit.



IT Bedienung und Wartung der Siemens-Hell-Gerate.
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Inbelriebsetzung.

Nechdem die Gerdte sorgfialtig ausgepackt sind, ist
foleendes zu beachten:

1) Priifung, c¢b die Gerdte zum AnschluB an die veor-
handene Netzspannung geeignet sind.

29) Reinigung und Clung des S-H-Schreibers
(s.Abschnitt II,C).

3) Bestiickung des Verstidrkers mit den zugehtrigen
Rohrer nach Losen der Schutzkeppe, und zwar bel
Weechecoletrom mit don RBhren RGN 1054, REN 904
ynd RE 604, bei Gleichstrom mit einer Rohre
REN 1827 und zwei Rohren REN 1822. Fiir hnschlul
an Gleichstromnetze niederer Spannung wird der
Verstirker mit einer zweiten Schnur zum Anschlull
einer Zusotzencdenbatterie geliefert. (Stroment-
nahme 15 mih) :

4} Falls der S-H-Schreiber mit Fernschaltung ausge-

riistet ist, wird bei Gleichstromnetzen ein begon-
derer Akkumulator an die mittlere, mit "Lkku"
bezeichnete Schnur des S—H-Schreibers ange-
schlogsen, wobel guf die Pelaritdt der Kabel-
schulic zu achten ist. Spannung 4 V.

5) Das Binlegen des Papiers ist nach Abbildung 7
verzunehmen: "
In die Kassette ist cben anf Lagerstift 44 eine
Rolle Kohlepapier und unten aul Lagerstift 45
cine Rolle Schreibpapier zu schieben. Nach Ln-
heben des fbstellhebels 12 wird der Bremshebel
11 gesffnet. Das Schreibpapier 1st iliber den
Fiilhrungsstift 47,gemeinsam mit dem Kohlepapier
iiber den Fihrungsstift 48 zu fiihren und zwischen
Schreibspirale 49 und Schreibleiste 50 einzu-
schieben. Das Schreibpapier wird nach Lbheben
der Papierandruckreolle 21 zwischen diese und
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Papiertransportrolle 20 gefiithrt, wahrend das
Eohlepapier nach Passieren von Fihrungsstift 5]
nach oben zur Aufwickelrolle 43 gefithrt und dort
in Schlitz %2 eingelegt wird. Hebel 42 und Ab-
stellhebel 12 sind in Grundstellung umzulegen;
auf Papieraufwickelrclle 43 ist die vordere
Flanschscheibe wieder aufzusetzen.

6) Liuft die Schrift nicht parallel zu den AuBen-
kanten des Papiers, s¢ kann die an der rechten
Seite des Schreibers befindliche Regelschraube 25
(Lbb.6) nach rechts bzw. links soweit verdreht
werden, bis die Schrift parallel lauft.

T) Mechenische Priifung der Fernschaltrelais.

Betriecb.

Wihrend des Betriebes ist lediglich darauf zu ach-
ten,

1) daB die Einstellung des drahtlosen Empfiéangers,
bei der die Schrift am schwirzesten ist, beste-
hen bleibt (900 Hz~-Ton),

2) daB der Verstirker so einreguliert ist, daB die
Schrift méglichst krdftig, die Stérungen dagegen
so schwach wie mdglich zum Abdruck gelangen,

3) daB die Geschwindigkeit des lMoctors durch die
Reglerschraube 25 am S-H-Schreiber, falls erfor-
derlich, nachgestellt wird.

Wartung,

1) Wochentliche Olung:

Die drei in den Abb. 3, 6 und 7 mit einem Vier-
cck(@) gekennzeichneten Stellen sind gut zu &len.
Zum Olen verwende man ein diinnfliissiges Mineral-
51 (Autdrmintersl). Die beiden in Abb. 3 mit einem
Kreis (ﬂ}) gekennzeichneten Stellen sind sclange
trocpfenweise zu Slen, bis die Lagerstellen keiln
61 mehr aufnehmen (Pochtschmierung).
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2) Halbjadhrliche griindliche Reiﬁigung und Clung.

Séamtliche in den Abb. 4 - 7 mit einem Dreieck
( A) gekennzeichneten Stellen sind nach voran-
gegangener Reinigung zu dlen. Es ist sorgfaltig
darauf zu achten, daB azlle gleitenden sowie rei-
bendéen Stellen (auch die Einhiéngestellen von
Spiralfedern)gedlt werden,

Der Motor besitzt auf der Reglerseite ein Gleit-
lager, welches ebenfalls halbjéhrlich einmal zu
len ist; das Kugellager der Ritzelseite mub
jahrlich einmal mit Benzin gereinigt und mit
Vaseline aufgefiillt werden.

Bei besonders starkem Betrieb ist eine Olhng
bereits vor Ablauf der angegebenen Zeit zu
cempfehlen.

3) Ausfiihrung der Reinigung:

a) S~-H-Schreiber igt wochentlich sorgfiltig von
Staub und Schmutz mit Hilfe ecines Staubpinsels
und Putzlappens freizuhalten, Bei der Entfer-
nung des Papierstaubes ist darauf zu achten,
dall in das Schreibsystem kein Staub gelangt,
da Papicrstaub und 01 zusammen eine besonders
zédhe, klebrige und schleifende Masse bilden.

b) Die Reglerkentakte sind in stromleosem Zustand
des Apparates zu reinigen. Bei starker Ver-
schmut zung und Abbrand der Kontakte sind diese
mit einem sufgerauhten Stahlband blank zu rei-
ben, bel zu sgstarker Abnutzung durch neuve zu
ergsetzen.,

¢) Der Kollektor des Motocrs ist nzch Entfernen
der Kchlen mit Bemzin von Kohlenstaub und 01
zu reinigen und nétigenfalls mit feinem
Schmirgelpapier blank zu reiben. Zum Blank-
reiben benutzt man ein Holz von 5 mm Dicke,
degsen eine Seite mit Schmirgelpapier z2u be-~
kKleben ist., Zum SchluBl ist der Xollektor
nochmals mit Benzin zu reinigen und die Kohlen
in der alten Lage wieder einzusetzen.

1)
...7_



d} Sind die Kontakte des Kippschalters oder des
Reglers verslt, so empfiehlt sich ein vorsichti-
ges Auspinseln mit Benzin, nachdem zum Auffangen
des abtropfenden Benzins ein Leinenlzppen unter-
gclegt wurde. Relnigung der Kontakte stets bei
stromlosem Gerit!

4) Ausfihrung der Olung:

Um eine zweckmiBige Olung zu erzielen, verwendet man
einen Draht von 1 mm @, den man ungefdhr 5 mm in 01
eintaucht. Der am Draht anhaftende Tropfen geniigt

zur einmaligsn Olung einer Olstelle (Ausnahme: Docht-
schmierung). Die Antriebspeese (29 Abb.2) darf kein
01 erhalten, notigenfalls Reinigung mit Benzin.

5) duswechselung der Moterkohle:

Bel stromlosem Zustand des Schreibers kénnen die
Mctorkohlen nach Lisen der Isolierkappen 40 (4Abb.2)
gegen neue Kohlen gleichen Typs ausgetauscht werden.

Auswechselungs desg Schreibsystems:

Beli stromlosem Zustand des Schreibers kann das
Schreibsystem nach Losen der beiden Befestigungs-
schrauben 1 4ibb,1 und Abb.3 vorsichtig abgezcgen
werden. Beim Einsetzen des Schreibsystems ist auf
den richtigen Eingriff von Ritzel 2 und Zahnrad 3
(Abb.%) zu achten.



—

L

Ubersicht iiber die in den Abbildungen gekennzeichneten
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11
12

13

14
15
16
17
18

19
20
21

Telle.

Befestigungsschrauben des Schreib-
systemg

Ritzel des Schreibsystems
Zehnrad des Lagerbockes
Lagerbock

Zylinderschraube zur Befestigung
des Motors

dehmred zum Antrieb des Papier-
transportes

Ritzel des Lagerbockes
Zehnrad des Schreibsystens
Lbdeckblech mit 4 GummifiilBen
4 Stiutzschrzuben des Motors
Bremshabel

Abstel lhebel

Zylinderschrzube gur Befestigung
deg Pavierkanals

Unteres hAbdoeckblech
Oberes Lbdeckblech
Anschlnogleiste
Leiste

Schraube zur Befestigung des La-
gerstiftes 19

Lagerstift

Papiertransportrolle

Andruckreclle

Abb.1 Abb.3
ibb.3
Abb.3
Abb.3

Abb,2

Lbb.%
-;:'Lbb ¢ 3
Abb.3

abb.2

“Abb,.Z

Abb.4 Lbb.T
Abb.4 Lbb.1 Abb.T

Abb.4
Abb.4
abb .4
Abb. 4
Abb.4

Abb. 4
Abb.4
Abb.5 Abb.T
abb.5 Lbb.7
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25

24

25
26
27
28
29
50
51

Andruckhebel

Kreuzlochschraube zur Befestigung des
Andruckhebels

Bohrung im Lagerstift des indruckhe-
bels

Reglerschraube

Lagerplatte fiir Reglerschraubke
Stellschraube

Kontaktgeder

Peese

Andruckhebel fiir Reglerkontakie

Schrauben zur Befestigung des Feder-
satzes

inschlisse des Federsatzes
ochraube, Federung und Scheibe
Lechse zur Legerung des Federsatzes
Senkschraube

Zwischenlagen

Feder

Schutzkappe

Befestigungs ichraube der Schutzkappe

Mutter zur Befestigung der LReglerkohle

Kassettendeckel

Hebel zum LAbstellen des &ndruckhebels
Lufwickelrolle fiir Kchlepapier
Lagerstift fiir Kohlepapier

Lagerstift fiir Schreibpapier

Abb.5

Lbb,5

Abb.5
Abb,6
Abb.6
Lbb .5
£bb,6
Lbb.2
Lbb.6

Lbb.6
Lbb.6
Lbb.6
Libb .6
Lbb.6
Lbb.b
Lbb,.6
Abb.1
Abb.1
Abb.2
Abb,1
Bbied
Abb, T
Abb.T
Abb,T

Abb.2
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47
48
49

50
57
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Befestigungsschraube fiir 500 m Reolle
Plihrungsstift
Fihrungsstift

Schreibspirale

Schrelbleiste
Fihrungsstift

Schlitz filir Kehlepapier in der Auf-
wickelrolle des Kchlepapiers

Ebba.T
Abb.
Abb. T
Abb.T

Lbb,.T
Abb, T

Lob.



Abb. 2.
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