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Hallo Frank,

Het ziet er naar uit dat jij dezelfde magneet gekozen hebt als ik: een Siemens kamrelais met de kontakten verwijderd.

Het schema toont de elektrische aandrijving van deze magneet. De ingangsspanning op luidspreker niveau wordt omhoog
getransformeerd en dan gelijkgericht. Hiermee wordt de TIP31 uitgestuurd die de magneet bekrachtigt. Een blusdiode is
gemonteerd maar het "relais" is meer dan snel genoeg.

Op/aan het heveltje dat vroeger de kontakten aandrukte is een platte veer uit een oude wekker gemonteerd die tegen het
papier onder de helical drukt. Een heel lichte konstruktie die werkt met papier van de HELL-GL machine dat 9mm breed is.
Twee windingen goed om de spindel te krijgen is mij niet goed gelukt... Het zijn er drie geworden. Altijd goed leesbaar, hi.
Wordt geruime tijd geen signaal ontvangen dan valt het relais aan de GD2418 af en stopt de helical en het papier transport.
De snelheid van de helical is heel goed regelbaar met deze gelijkstroommotoren uit een video recorder (bandtransport).

De transistoren zijn van het type "onbekend-junkbox" in TO-220 behuizing. Koeling is niet nodig.

De vliegwiel konstruktie dient uitsluitend als vertraging voor het papiertransport en verdient niet de schoonheidsprijs, maar
werkt.

Groeten, 73 de Bastiaan
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